ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ 
Загальнобудівельних робіт в рамках модернізації системи блискавкозахисту і зрівнювання потенціалів які виконуються на прибудинковій території  в Будівлі готелю і бізнес-центру, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Жилянська 75, (БЦ «Євразія»).
	№№ п/п
	Найменування основних вимог
	Опис

	1
	2
	3

	1
	Умовний розподіл зони проведення робіт 
	Розділ 1-2-7: Частина прилеглої території між Жилянською 69/71 та БЦ Євразія, оздоблення цоколю  відміткою від 0,000 до 1,100;
Розділ 2-3: Частина прилеглої території внутрішнього двору від місця для паління до сходів  тех. коридору;
Розділ 3-4: Пішохідна зона та зона розвантаження доставки внутрішнього двору;
Розділ 4-5: Частина прилеглої території внутрішнього двору від сходів чергового інженера до зони сортування сміття;

Розділ 6-5-8: Частина прилеглої території між Жилянською 83/53 та БЦ Євразія, оздоблення цоколю  відміткою від 0,000 до 1,100;

Розділ 7-8: Частина прилеглої території між Жилянською 79 та БЦ Євразія, в частині фундаментної основи огородження;
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	2
	Вид будівництва
	Модернізація 

	3
	Дані Замовника
	ТОВ «ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ СОЛЮШИНС УАН»

	4
	Вимоги до підрядника
	1.  Мати досвід у виконанні подібних робіт. Не менше 3х успішно реалізованих проектів.

2. Мати у штаті підприємства не менше 1го співробітника фахівця, інженерно технічного персоналу (Керівники), 4х робітників ( будівельний монтажник 3-4го розряду),  2х службовців. Всього 7 ( сім)  офіційно працевлаштованих осіб.

	5
	Мета виконання робіт
	Надати будівельну готовність суміжним підрядникам Замовника для виконання робіт з модернізації системи блискавкозахисту і зрівнювання потенціалів. Виконати ремонтні роботи пов’язані з опорядженням прилеглої території Об’єкту. Виконати роботи з ремонту елементів фасадного оздоблення будівлі.  

	6
	Основні об’єми виконання 

	Розділ 1-2-7: ( Кошторис 1)
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1. Демонтаж фігурних елементів мощення (ФЕМ) із збереженням їх – об’єм  40,7 м2;
2. Демонтаж поребриків  без збереження – об’єм  7,0 м/п;

3. Укріплення, бетонування  схилу основи під поребрики   – об’єм  7 м/п розміром 400мм*350мм;

4. Організація поглиблення для прокладання шини в основі подушки ФЕМ – 35 м/п;
5. Підсипка та вирівнювання, створення кута нахилу, основи подушки під ФЕМ – 40,7 м2;

6. Демонтаж фасадного облицьованого каменю із збереженням та очисткою цілих плит - об’єм  26 м2;

7. Підготовка поверхні  для укладання гранітного каменю шляхом штукатурення - об’єм  26 м2;

8. Встановлення армуючої сітки на оштукатурену поверхню - об’єм  26 м2;

9. Монтаж нового гранітного каменю ( попередньо погодити із Замовником) - об’єм  26 м2;

10. Локальний ремонт гранітного цоколю в місцях пошкодження або відшарування  - об’єм  12 місць;

11. Встановлення нових ( подібних до існуючих)  поребриків - об’єм  7,0 м/п;
12. Укладання ФЕМ із попередньо збереженого та частково нового ( 8 м2)  - об’єм  40,7 м2;
13. Організація жолобу відведення води від фундаментів ( заливка бетоном, організація з бетону жолоба) – 2 м2;

14. Свердління спец. обладнанням отворів в залізобетоні ( д.50 мм –дов. 1000мм; дов.  400мм; дов. 400мм; дов. 600мм)  - об’єм  4 шт;
15. Копка траншеї із зворотною засипкою та трамбуванням  ( для занурення шини в грунт) - об’єм 11 м/п розміром 400*300мм;

16. Заміна елементів декоративного оздоблення фундаментних основ паркану   - об’єм  6 шт;

Розділ 2-3( Кошторис 2)
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1. Демонтувати та після завершення робіт змонтувати велопарковки, пофарбувати їх в колір попередньо погодженим із Замовником  - об’єм  4 шт;
2. Демонтаж фігурних елементів мощення (ФЕМ) із збереженням їх – об’єм  22,8 м2;
3. Демонтувати бетону стяжку в рамках свердління отвору - об’єм  0,5 м2  товщин. 200мм.

4.  Організація поглиблення для прокладання шини в основі подушки ФЕМ – 22 м/п;

5. Підсипка та вирівнювання, створення кута нахилу, основи подушки під ФЕМ – 22,8 м2;
6. Укладання ФЕМ із попередньо збереженого - об’єм 22,8 м2;  

7. Встановлення жолоба відведення дощової води - об’єм 1,3 м/п;  
Розділ 3-4: ( Кошторис 2)
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1. Демонтаж фігурних елементів мощення (ФЕМ) із збереженням їх – об’єм  4,0 м2
2. Виконати роботи що до розриття ділянок підключення нового шинопроводу до існуючого контуру заземлення ТП - об’єм  4,8 м3;

3. Зворотня засипка, ущільнення грунту - об’єм  2,4 м3;

4. Підсипка та вирівнювання, основи подушки під ФЕМ – 4, м2;

5. Укладання ФЕМ із попередньо збереженого - об’єм 4,0м2;  

Розділ 4-5: ( Кошторис 2)
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1. Демонтаж фігурних елементів мощення (ФЕМ) із збереженням їх – об’єм  30,0 м2;

2. Демонтувати бетону стяжку в рамках свердління отвору - об’єм  0,5 м2  товщин. 200мм.

3.  Організація поглиблення для прокладання шини в основі подушки ФЕМ – 23 м/п;

4. Підсипка та вирівнювання, створення кута нахилу, основи подушки під ФЕМ – 30,0 м2;
5. Укладання ФЕМ із попередньо збереженого - об’єм 30,0 м2;  

6. Встановлення жолоба відведення дощової води - об’єм 1,3 м/п;  
Розділ 6-5-8: ( Кошторис 1)
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1. Демонтаж фігурних елементів мощення (ФЕМ) із збереженням їх – об’єм  15,4 м2 ( 400мм*38500);

2. Укріплення, бетонування  місця значного просідання грунту    – об’єм  1,2 м2 глибиною 450мм ;

3. Організація поглиблення для прокладання шини в основі подушки ФЕМ – 38,5 м/п;

4. Підсипка та вирівнювання, основи подушки під ФЕМ – 15,4 м2;

5. Демонтаж фасадного облицьованого каменю із збереженням та очисткою цілих плит - об’єм  26 м2;

6. Підготовка поверхні  для укладання гранітного каменю шляхом штукатурення - об’єм  26 м2;

7. Встановлення армуючої сітки на оштукатурену поверхню - об’єм  26 м2;

8. Монтаж гранітного каменю із матеріалів попередньо збереженого - об’єм  26 м2;

9. Локальний ремонт гранітного цоколю в місцях пошкодження або відшарування  - об’єм  5 місць;

10. Укладання ФЕМ із попередньо збереженого - об’єм  15,4 м2;

11. Свердління спец. обладнанням отворів в залізобетоні ( д.50 мм –дов. 1000мм; дов.  400мм; дов. 400мм; дов. 600мм)  - об’єм  4 шт;

12. Копка траншеї із зворотною засипкою та трамбуванням  ( для занурення шини в грунт) - об’єм 11 м/п розміром 400*300мм;

13. Прибирання сміття з подальшою утилізацією - об’єм  3 м3;
14. Виготовлення та встановлення огорожі в основі профілна труба та листовий покрівельний матеріал (профіль) – 7,5 м2;

Розділ 7-8: ( Кошторис 2)
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1. Демонтаж асфальтну  ( організація штроби)  – об’єм  18,5 м/п  глибиною 200мм шириною 300 мм;
2. Демонтаж жолобу відведення дощової  води ( із збереження) – об’єм 62 м/п; 

3. Організація поглиблення для прокладання шини в основі подушки жолоба  – об’єм 62 м/п;
4. Переміщення постової сторожки охорони – об’єм 2 послуги;

5. Встановлення жолобу із збереження рівню відводу води  ( 50% існуючого 50% нового)  - об’єм 72 м/п;
6. Асфальтування попередньо вирізаних місць  та кромок встановлених жолобів  - об’єм 10,5  м/п   глибиною 200мм шириною 300 мм,  та 72 м/п товщиною 70 мм шириною 70 мм;

 

	7
	Вимого до матеріалів
	Розглядаються на конкурсній основі.


	8
	Додаткові умови для виконання робіт
	· До початку робіт Підрядник надає Замовнику деталізований сітковий графік виконання робіт.

· Під час виконання монтажних робіт Підрядник зобов’язаний   встановлювати відповідне огородження будівельного майданчика.

·  Надати Наказ по призначенню підрядником «Особи, відповідальні за БЕЗПЕКУ робіт на висоті». 


	8
	Організаційні вимоги
	1. Шумні роботи  повинні виконуватись в неробочий час (з 18:00 до 21:30) та вихідні дні за умови дотримання умов визначених законодавством України.

2. Доставка матеріалів, винесення та вивезення сміття - з 19:30 до 08:30 та вихідні дні.

3. Доставку матеріалів та заїзд техніки для виконання робіт  - попередньо погоджувати!

	9
	Етапи фінансування
	Вартість робіт підраховуєтеся двома кошторисами, кожний кошторис фінансується наступним чином:   попередня оплата 60% , остаточний розрахунок  40 %;

	10
	Термін виконання робіт
	Загальний термін виконання робіт по трьом етапам становить 28 ( двадцять вісім) календарних днів з моменту перерахування  коштів авансового платежу.


____________________ Замовник                                             
 ___________________ Підрядник
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