
Ввід
(проект.)

від
ДГ 460
кВА

*1-QF01
ВА88-43
1250 А

*1-TA01...1-TA03
1000/5

*1-TA04...1-TA06
1000/5

1-QS01
1250 А
(проект.)

Т1
630 кВА

1-QF
ВА88-35
160 А

1-QF
630 А
(проект.)

1-QF
ВА88-40
630 А

1-QF
ВА88-35
250 А

1-QF
АВ3006
800 А

1-QF
ВА88-35
400 А

з м/прив.

1

ЩО-90-ввідна

Ввід
Т1

живлення від мереж Залізної дороги

2

ЩО-90-лінійна

РезервНасосна
станція

Л1 2Л2 Л3

2хАВВГ

4х240

3

ЩО-90-лінійна

Конд.
уст-ка

Щит ГЕП
(щитова)
через
ЩК-1.2
(на ТП)

Л1 3Л2 Л3

3хАВВГ

5х240

Резерв

2хВВГ

4х50

1-QF
ВА77
400 А

1-QF
ВА77
400 А

1-QF
ВА77

400 А

1-QF
ВА77
630 А

4

ЩО-90-лінійна

ВРП-2
секція

12

Л1

ВВГнг

4х150

Л4

Резерв

Л3

Резерв

Л2

Резерв

І секція
АА А V

АВР-1
(проект.)

2хВВГнг

5х185

Порядковий номер панелі
Тип панелі

Автоматичний вимикач

Трансформатор струму

Рубильник

Призначення
приэднання

Рр, кВт / Ір, А

Ка
бе

ль

2-QF
ВА77
400 А

2-QF
ВА77

400 А

2-QF
ВА77
400 А

2-QF
ВА51-39
630 А

5

ЩО-90-лінійна

ВРП-1
секція

6

Л1

ВВГнг

4х150

Л4Л3Л2

ІІ секція

ВРП-1
секція

3

ВВГнг

4х150

ВРП-1
секція

2

ВВГнг

4х150

ВРП-1
секція

4

ВВГнг

4х150

2-QF
NTM1
225 А

2-QF
ВА51-39
630 А

6

ЩО-90-лінійна

Конд.
уст-ка

6Л1 Л2 Л3

2хВВГ

4х16

ВРП-1
секція

1

ВВГнг

4х150

2-QF
NTM1
125 А

2-QF
NTM1

400 А

2-QF
NTM1
630 А

7

ЩО-90-лінійна

Щит
вентил.

Л1 Л2 Л3

Насосна
станція

ВВГнг

4х6

ВРП-1
секція

5

ВВГнг

4х150

2хВВГ

4х150

2-QF01
ВА88-43
1000 А

2-TA01...2-TA03
1000/5

2-TA04...2-TA06
1000/5

Т2
630 кВА

АА А V

8

ЩО-90-ввідна

Ввід
Т2

живлення від п/с Олександрівка
Обленерго

2-QS01
1250 А
(проект.)

АВР-2
(проект.)

2-QF
400 А
(проект.)

Ввід
(проект.)

від
ДГ 275
кВА

ВВГнг

5х240

~ ДГ2
275 кВА

QF
400А

DJ275NT
(існуючий)

~ДГ1
460 кВА

QF
630А

DJ460DD
(існуючий)

І
і

і
 

і

і

№і і

і

І

і
 Горобченко

 Руденко

 Поляков
Схема  електрична принципова
РУ-0,4 кВ (після реконструкції)

3
Электротехнічні рішения

02-12-20-МОМ-ЕТР

Примітки:
1. Загальні вказівки - дивись аркуш 1.
2. Вибірка максимальних навантажень РУ-0,4 кВ - дивись аркуш 4.
3. План розташування щитів клемних - дивись аркуш 5.
4. Згідно цього проекту передбачені наступні заходи по реконструкції:
5. Для заведення дизельного живлення від ДГ1 460 кВА на першу секцію РУ-0,4 кВ ТП,

передбачено прокладання кабельної лінії 2Л2 від щита клемного ЩК-1, розміщеного біля ДГ1 до
2-ї панелі РУ-0,4 кВ.
6. Для заведення дизельного живлення від ДГ2 275 кВА на другу секцію РУ-0,4 кВ ТП,

передбачено прокладання кабельної лінії 6Л1 від щита клемного ЩК-2, розміщеного біля ДГ2 до
6-ї панелі РУ-0,4 кВ.
7. Окрім силових кабелів від ЩК-1 та ЩК-2 до 2-ї та 6-ї пенелей РУ-0,4 кВ (відповідно),

передбачено прокладання кабелів контролю мережі, підзарядки та керування. Вищевказані кабелі
передбачено прокладати в окремій трубі.
8. Щити АВР-1, АВР-2 з контролерами, кнопками керування, та індикацією передбачено

встановити біля ввідних панелей (№1, №8) РУ-0,4 кВ.
* - опломбовано (комерційний облік)

12.20

12.20
12.20

29.12.20

КВВГнг 7х1,5+ВВГнг 5х2,5
(проект.)

ЩК-1.1
щит клемний
ДГ 460кВА
(існуючий)

ЩК-2
щит клемний
ДГ 275кВА
(існуючий)

КВВГнг 7х1,5+ВВГнг 5х2,5
(проект.)

АВР-4
ДГ 460кВА
(існуючий)

КМ2
800А

АВР-4

КМ1
800А

Відключити
кабель

Відключити
кабель

QF12
С6

(проект.)

L1

N

РЕN

Щит ГЕП
(щитова)

РрІ=231,2 кВт
ІрІ=334,2 А

РрІІ=371,1 кВт
ІрІІ=536,3 А

Ррп/а=520,4 кВт
Ірп/а=752,0 А
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