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1. Данi креслення розроблено на влаштування залiзобетонних конструкцiй для проекту "Реконструкція складу

під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ. В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва"

2. Виконання poбim розпочати пiсля отримання всiх дозвiльних документiв на виконання poбim.

3. При проектуваннi врахованi вимоги дiючих нормативних документiв:

• ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та змiст проектної документацiї на будiвництво";

• ДБН В.1.2-14-2018 "Загальнi принципи забезпечення надiйностi та конструктивної безпеки будiвель, споруд,

      будiвельних конструкцiй та основ";

• ДБН В.2. 1-10:2018 "Основи та фунданенти ";

• ДБН В.2.6-98:2009 "Бетоннi та залiзобетоннi конструкцiї";

• ДБН В.1.2-2:2006 "Навантаження i впливи".

4. Розрахунки несучих еленентiв виконано по нетодицi граничних станiв згiдно з вимогами ДБН В.1.2-2:2006

 "Навантаження i впливи", ДБН В.2.6-98:2009 "Бетоннi та залiзобетоннi конструкцiї"

5. При розрахунках прийнято навантаження вiд власної ваги конструкцiй, а також вiд тимчасового, та

корисного навантаження згiдно ДБН В.1.2-2:2006 "Навантаження i впливи".

6. При виконаннi poбim, виготовленнi i монтажi конструкцiй керуватися вказiвками слiдуючих норм:

• ДБН А.З.1-5-2016 "Органiзацiя будiвельного виробництва ";

• ДБН А.З.2-2-2009 "Охорона працi i промислова безпека у будiвництвi";

• ДСТУ-Н Б 8.2.1-28:2013 "Настанова щодо проведення земляних poбim та улаштування основ i фундаментiв";

• ДСТУ Б 8.2.6-199:2014 "Конструкцiї сталевi будiвельнi. Вимоги до виготовлення";

• ДСТУ Б 8.2.6-200:2014 "Конструкцiї металевi будiвельнi. Вимоги до монтажу";

• ДСТУ 3760:2019 "Прокат арматурний для залiзобетонних конструкцiй. Загальнi технiчнi умови".

7. За вiдносну відм. :+0,000 прийнято верх "чистоi'" пiдлоги, що вiдповiдає абсолютнiй вiдмiтцi +126,400.

8. Перелiк poбim для яких необхiдно складати акти огляду прихованих poбim: армування i бетонування монолiтних

залiзобетонних конструкцiй.

9. Грунт niд бетонною пiдготовкою необхiдно ущiльнити до щiльностi не менше 1,65 т/м3 за час проведення poбim по

влаштуванню фундаментiв неоохiдно унеможливити замочування грунту основи, це може призвести до зниження показникiв

механiчних властивостей грунту та замокання фундаментiв бyдiвлi.

10. Для запобiгання протiкання цементного молока, niд час бетонування фундаментiв, проектом передбачено виконання

бетонної пiдготовки товщиною 100 мм з бетону класу С8/10.

11. Вертикальну гiдроiзоляцiю фундаменту, що має контакт з грунтом, виконати обмазуванням гарячим бiтумом

за 2 рази.

12. Армування конструкцiй прийнято з окремих стержнiв та зварних виробiв.

13. Стикування робочої арматури виконувати з мiнiмальним перепуском 45d. В одному перерiзi дозволяєmься виконувати

стикування не бiльше 50% всiх робочих стержнiв арматури.

14. В ycix точках перетину хомутiв з повздовжнiми стержнями зв'язати мiж собою в'язальним дротом або

виконати зварювання.

15. Розпалубку конструкцiй вести при досягненнi бетоном мiцностi не менше 100% вiд проектної.

16. Зварювальнi роботи виконувати з дотриманням вимог ДБН В.2.6-198:2014 "Сталевi конструкцii"'.

17. Зварювання металевих деталей виконувати згiдно ДСТУ Б.В.2.6-169-2011. Для зварних з'єднань застосовувати

зварювальний дpim С8-08Г2С за ГОСТ 2246 в середовищi вуглекислого газу за ДСТУ 4817:2007. Контроль якості

зварних з'єднань виконувати по ГОСТ 3242-79.

18. Вci металевi елементи повиннi бути погрунтованi i покрашенi не менше двох раз.

19. Перед нанесенням грунтовки, всi металевi конструкцiї очистити від окисi (ipжi, окалини) та жирових плям,

забеспечивши 2-ий рiвень зачистки згiдно з ГОСТ 9.402-80.

20. Для конструкції підпірної стіни виконати гідроізоляцію та водовідведення. Розробити проект водовідведення та

погодити з проєктною організацією.

21. Вузол стику "Колона-колона" виконувати і розробляти закладні деталі за технологією заводу "Обербетон"

22. Влаштування жорстких вузлів конструкцій будівлі виконується вздовж цифрових осей, шарнірних вузлів - вздовж

буквенних осей.

Лисенко П.В.ГАП

закінченняпочатокВідомість аркушів

Номер аркуша Назва аркуша Примітки

1 Загальні дані

2 Схема розміщення паль

3 Схема розміщення фундаментів

4 Схема розміщення ЦП та БФ

5 Розгортка по цокольним панелям

6 Опалубочні схеми цокольних панелей

7 ФМ-1

8 Специфікація до ФМ-1

9 ФМ-2 3

10 Схема розміщення технічного підпілля

11 Схема розміщення стін технічного підпілля

12 Армування приямку в осях 8-9 розріз П-П

13 Схема розміщення плит П-1..П-3 на відм. -0.080

14 Армування плит П-1..П-3

15 Схема розміщення ліфтових приямків

16 Схема розташування колон та ригелів 1 поверху

17 МД-1 схема розміщення і армування

18 Специфікація до схеми армування МД-1

19 Схема розкладки перекриття антресолі

20 Монолітний пояс в осях 2-4;6-8;В-Д1

21 Схема розташування колон та ригелів 2 поверху

22 МД-2 схема розміщення і армування

23 Специфікація до схеми армування МД-2

24
Схема розкладки панелей перекриття  2 та 3

поверхів

25 Схема розташування колон та ригелів 3 поверху

26 МД-3 схема розміщення і армування

27 Специфікація до схеми армування МД-3

28 Схема розкладки панелей покриття

29 Схема розміщення парапетів покриття

30 Схема армування плити нижньої зони на відм.+17.460

31
Специфікація на армування плити на відм. +17.460

(низ)

32 Схема армування МД-4 на відм.+14.680(низ)

33
Специфікація на армування МД-4 на відм. +14.680

(низ)

34 Розріз 1-1

35 Розріз 2-2  3-3

36 Опалубочне стакана

37 Опалубочне креслення колон К-1.1 - К-1.3

38 Опалубочне креслення колон К-1.4 - К-1.5

39 Опалубочне креслення колон К-1.6 - К-1.8

40 Опалубочне креслення колон К-1.9

41 Опалубочне креслення колони К-1.10

42 Опалубочне  креслення колон К-2.1 - К-2.5

43 Опалубочне креслення колони К-2.6

44 Опалубочне креслення колон К-3.1 - К-3.7

45 Опалубочне креслення ригелів Р-1.1..Р-3.1

46 Опалубочне креслення ригелів Р-1.2..Р-2.3

47 Опалубочне креслення ригелів Р-1.4..Р-2.4

48 Опалубочне креслення ригелів Р-1.5..Р-2.5

49 Опалубочне креслення ригелів Р-1.6(М1)..Р-3.6(М1)

50 Опалубочне креслення ригелів Р-1.6(М2)..Р-3.6(М2)

51 Опалубочне креслення ригелів Р-1.7(М1)

52 Опалубочне креслення ригелів Р-1.7(М2)

53 Опалубочне креслення ригелів Р-2.7(М1)- Р-3.7(М1)

54 Опалубочне креслення ригелів Р-2.7(М2).Р-3.7(М2)

55 Опалубочне креслення ригелів Р-2.8(М1)..Р-3.8(М1)

56 Опалубочне креслення ригелів Р-2.8(М2)..Р-3.8(М2)

57 Опалубочне креслення ригелів РВ-1.РВ-2

58 Опалубочне креслення ригелів Р-3.2..Р-3.3

59 Опалубочне креслення ригелів Р-3.3..Р-3.4

60 БМ-1

61 Опалубочне креслення парапетів Пр-1..Пр-4

62 Закладні деталі ЗД-1;ЗД-2;ЗД-3;ЗД-4

63
Схема розміщення сходів в осях 2-4;В-Г; опалубочне

креслення

64 Схема армування сходів СМ-1

65 Схема армування сходів СМ-2

66 Схема армування сходів СМ-3
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Схема розміщення паль

Специфікація паль

Марка

палі

Допустиме

вертикальне

навантаження,

тс

К-сть
Умовне

позна-

чення

Абсолютні позначки

L палі,

м

axb

палі,

мм

Номери

паль
Примітка

Голова

палі
Низ  палі

ПН11-30 - 182 +124,3 +113,3 11,0 300х300 1-182 ДСТУ Б В.2.6-65:2008

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400.

2. Конструкція фундаментів виконується з бетону марки С20/25.

3. Підошва фундаменту знаходиться на відм. -2,200 від відмітки "чистої підлоги" ±0.000.

6. По конструкції фундаментів виконати обмазочну гідроізоляцію бітумною мастикою в 2 шари.

7. Влаштування паль виконується методом вдавлювання.

8. Палі типу ПН із суцільним квадратним перерізом, з поперечним армуванням стовбура з напруженою

поздовжньою арматурою, підібрані по ДСТУ Б В.2.6-65:2008
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АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок A
Р

Федорченко М.О.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль

3

Схема розміщення фундаментів

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400.

2. Конструкція фундаментів виконується з бетону марки С20/25.

3. Підошва фундаменту знаходиться на відм. -2,200. від відмітки "чистої підлоги" ±0.000.

4. По конструкції фундаментів виконати обмазочну гідроізоляцію бітумною мастикою в 2 шари.
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Специфікація до схеми розміщення фундаментів

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

Схема розміщення фундаментів

Фм-1 Фундамент монолітний Фм-1 20

Фм-2 Фундамент монолітний Фм-2 12

Фм-3 Фундамент монолітний Фм-3 4
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АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок A
Р

Федорченко М.О.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль

4

Схема розміщення ЦП та БФ

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400.

2. Конструкція фундаментів виконується з бетону марки С20/25.

3. Підошва фундаменту знаходиться на відм. -2,200 від відмітки "чистої підлоги" ±0.000.

4. По конструкції фундаментів і цокольних панелей виконати обмазочну гідроізоляцію бітумною мастикою в 2

шари.

5. Фундаментні балки влаштовувати на бетоні стовпи .див Розріз 1-1...3-3
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Специфікація до схеми розміщення фундаментів та фундаментних

балок

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

Схема розміщення фундаментних балок

ЦП-1 18/05-2018-КБ Арк.6 Балка фундаментна ЦП-1 8 L=8100 мм

ЦП-2 18/05-2018-КБ Арк.6 Балка фундаментна ЦП-2 8 L=2400 мм

ЦП-3 18/05-2018-КБ Арк.6 Балка фундаментна ЦП-3 6 L=4350 мм

ЦП-4 18/05-2018-КБ Арк.6 Балка фундаментна ЦП-4 2 L=6690 мм

БФ-1 Прогон тип V(240х500) Балка фундаментна БФ-1 15 L=4350 мм
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АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок А
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль

5

Розгортка По Цокольним Панелям

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400.

2. Конструкція фундаментів виконується з бетону марки С20/25.

3. Підошва фундаменту знаходиться на відм. -2,200. від відмітки "чистої підлоги" ±0.000.

4. По конструкції фундаментів і цокольних панелей виконати обмазочну гідроізоляцію бітумною мастикою в 2

шари.
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Формат A2
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АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок А
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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Опалубочні схеми цокольних панелей
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Специфікація на зварні вироби

Марка

виробу
Поз.

дет.
Найменування Кіл.

Маса

од.,кг

Маса

виробу, кг

Схема розміщення фундаментів

ЗД-1.1
3 Лист 200х8 ГОСТ 82-70*, l=200 1 2.5

2.6200

4 ∅8 А500С ДСТУ 3760:2019, l=300 2 0.12

Специфікація елементів на влаштування цокольних панелей

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

Цокольна панель ЦП-1...ЦП-4

Деталі

ЗД-1 Закладна деталь ЗД-1 8 0.89 7.10

1. Армування цокольних панелей виконується згідно навантаженням;

2. Специфікацію до закладних деталей див. арк.62
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ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА
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18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок A
Р

Федорченко М.О.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль

7

ФМ-1

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400.

2. Конструкція фундаментів виконується з бетону марки С20/25.

3. Підошва фундаменту знаходиться на відм. -2.200. від відмітки "чистої підлоги" ±0.000.

4. Зварювання стержнів виконувати за ДСТУ Б.В,2.6-169:2011

5. Арматурні та бетонні роботи виконувати у відповідності з вимогами ДБН В.2.6-98:2009 "Бетонні та залізобетонні конструкції".

5. У випадку попадання арматурних стержнів на раніше змонтовані допускається зміщення арматурних стержнів на величину не більше

5∅;

6. По конструкції фундаментів виконати обмазочну гідроізоляцію бітумною мастикою в 2 шари.

7. Даний аркуш розглядати разом з арк.3

8. Фундаментні стакани-збірні, під колону 400х400, допускаеться зміщення арматурних стержнів на 50 мм, якщо випуски попадають на

основний каркас
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АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок A
Р

Федорченко М.О.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль

8

Специфікація до ФМ-1

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400.

2. Конструкція фундаментів виконується з бетону марки С20/25.

3. Підошва фундаменту знаходиться на відм. -2.200. від відмітки "чистої підлоги" ±0.000.

4. Зварювання стержнів виконувати за ДСТУ Б.В,2.6-169:2011

5. Арматурні та бетонні роботи виконувати у відповідності з вимогами ДБН В.2.6-98:2009 "Бетонні та залізобетонні конструкції".

6. По конструкції фундаментів виконати обмазочну гідроізоляцію бітумною мастикою в 2 шари.

7. Даний аркуш розглядати разом з арк.2

8. Фундаментні стакани-збірні, під колону 400х400, допускаеться зміщення арматурних стержнів на 50 мм, якщо випуски попадають на

основний каркас
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Формат A3

Специфікація до схем фундаментів

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

Фундамент Фм-1

Складальні одиниці

Кр-2 Каркас Кр-2 13 14.26 185.38

Кр-4 Каркас Кр-4 13 19.37 251.87

Деталі

3 ДСТУ 3760:2006  ∅22 А500С L=2440 13 6.027 78.35

4 ДСТУ 3760:2006  ∅12 А500С L=2440 13 2.167 28.17

 Матеріали 291.90

 Бетон С20/25 м3 5.73

 Бетон С8/10 м3 0.73

Відомість витрат сталі на елемент, кг

Марка елементу

Арматурні вироби

Загальні

витрати

Арматура класу

Всього
А500С

ДСТУ 3760:2019

∅10 ∅12 ∅22 Всього

Фундамент ФМ-1 125.13 56.33 362.31 543.77 543.77 543.77

Специфікація виробу

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

Каркас плоский Кр-2

Деталі

4 ДСТУ 3760:2019  ∅22 А500С L=2440 1 7.28 7.28

5 ДСТУ 3760:2019  ∅12 А500С L=2440 1 2.17 2.17

6 ДСТУ 3760:2019  ∅10 А500С L=600 13 0.37 4.81

Каркас плоский Кр-4

Деталі

9 ДСТУ 3760:2019  ∅22 А500С L=2440 2 7.28 14.56

10 ДСТУ 3760:2019  ∅10 А500С L=600 13 0.37 4.81
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АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок A
Р

Федорченко М.О.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль

9

ФМ-2 3

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400.

2. Конструкція фундаментів виконується з бетону марки С20/25.

3. Підошва фундаменту знаходиться на відм. -2.200 від відмітки "чистої підлоги" ±0.000.

4. Зварювання стержнів виконувати за ДСТУ Б.В,2.6-169:2011

5. Арматурні та бетонні роботи виконувати у відповідності з вимогами ДБН В.2.6-98:2009 "Бетонні та залізобетонні конструкції".

5. У випадку попадання арматурних стержнів на раніше змонтовані допускається зміщення арматурних стержнів на величину не більше

5∅;

6. По конструкції фундаментів виконати обмазочну гідроізоляцію бітумною мастикою в 2 шари.

7. Даний аркуш розглядати разом з арк.2

8. Фундаментні стакани-збірні, під колону 400х400, допускаеться зміщення арматурних стержнів на 50 мм, якщо випуски попадають на

основний каркас

9. Кр-1 та Кр-3 - арматура для продавлювання, в Кр-3 позиція 5кр - для фундаменту ФМ-3, 8кр - для фундаменту ФМ-4
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Формат A2

Специфікація до схем фундаментів

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

Фундамент Фм-3

Складальні одиниці

Кр-1 Каркас Кр-1 13 6.41 83.27

Кр-2 Каркас Кр-2 13 14.26 185.38

Деталі

1 ДСТУ 3760:2019  ∅22 А500С L=2440 13 7.271 94.53

2 ДСТУ 3760:2019  ∅12 А500С L=2440 13 2.167 28.17

 Матеріали 205.96

 Бетон С20/25              м3 5.37

 Бетон С8/10               м3 0.73

Фундамент Фм-4

Складальні одиниці

Кр-1 Каркас Кр-1 21 6.41 134.51

Кр-4 Каркас Кр-3 17 2.22 37.76

Деталі

3 ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=3240 17 5.119 87.03

4 ДСТУ 3760:2019  ∅12 А500С L=3240 17 2.877 48.91

 Матеріали 270.45

 Бетон С20/25            м3 6.84

 Бетон С8/10             м3 0.95

Відомість витрат сталі на елемент, кг

Марка елементу

Арматурні вироби

Загальні

витрати

Арматура класу

Всього
А500С

ДСТУ 3760:2019

∅10 ∅12 ∅16 ∅22 Всього

Фундамент ФМ-3 227.65 56.33 94.65 94.53 473.16 473.16 473.16

Фундамент ФМ-4 252.82 85.75 174.40 328.7174 512.96 512.96 512.96

Специфікація виробу

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

Каркас плоский Кр-1

Деталі

1 ДСТУ 3760:2019  ∅10 А500С L=2600 2 1.60 3.21

2 ДСТУ 3760:2019  ∅10 А500С L=600 6 0.53 3.20

Каркас плоский Кр-2

Деталі

3 ДСТУ 3760:2019  ∅22 А500С L=2440 1 7.28 7.28

4 ДСТУ 3760:2019  ∅12 А500С L=2440 1 2.17 2.17

5 ДСТУ 3760:2019  ∅10 А500С L=600 13 0.37 4.81

8 ДСТУ 3760:2019  ∅10 А500С L=600 17 0.37 6.29

Каркас плоский Кр-3

Деталі

6 ДСТУ 3760:2019  ∅10 А500С L=600 6 0.37 2.22

7 ДСТУ 3760:2019  ∅22 А500С L=3240 2 9.67 19.34
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Бетонна підготовка

бетон С8/10

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400.

2. Вузли перехрестя арматури в'язати м'яким відпаленим тонким сталевим дротом діаметром 1,2-1,5 мм.

3. Арматурні та бетоні роботи виконувати в відповідності з вимогами ДБН В.2.6-98:2009 "Бетонні та

залізобетонні конструкції".

4. Всі розміри уточнювати по місцю

5. Даний аркуш розглядати разом з арк.11
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Формат A2

Специфікація до схеми розміщення технічного підпілля

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

Плита ПМ-1

Деталі

1 ДСТУ 3760:2019  ∅10 А400С L м.п. 684 0.617 421.90

2 ДСТУ 3760:2019  ∅12 А400С L=2500 228 2.220 506.16

3 ДСТУ 3760:2019  ∅10 А240С L= 1110 120 0.685 82.18

 Матеріали

Бетон С20/25 (Р2/W4/F100)           м3
7.43 1010.24

Бетон С8/10 (Р2/W4/F100)             м3
2.97

Плита ПМ-2

Деталі

1 ДСТУ 3760:2019  ∅10 А400С L м.п. 216 0.617 133.54

2 ДСТУ 3760:2019  ∅12 А400С L=2500 16 2.220 35.52

3 ДСТУ 3760:2019  ∅10 А240С L= 1110 47 0.685 32.36

 Матеріали

Бетон С20/25 (Р2/W4/F100)           м3
2.35 201.42

Бетон С8/10 (Р2/W4/F100)             м3
1.18

Відомість деталей

Поз. Ескіз

2
1850

6
5
0

Відомість витрат сталі, кг

Марка елементу

Арматурні вироби

Арматура класу

Всього

А240С А400С

ДСТУ 3760:2019 ДСТУ 3760:2019

∅10 Всього ∅10 ∅12 Всього

Плита ПМ-1 82.18 82.18 421.90 506.16 928.06 1010.24

Плита ПМ-2 32.36 32.36 133.54 35.52 169.06 201.42

Закінчення відомості деталей

Поз. Ескіз
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Схема розміщення технічного підпілля

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок A
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС
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1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Всі розміри уточнювати по місцю;

3. Даний аркуш розглядати разом з арк. 10

4. Стикування зіставних колон виконуються з'єднуванням між собою стиком"колона-колона". Стики виконувати

шляхом болтового з'днання сполучних елементів, заанкерованих в окремих елементвах.

5. По конструкції приямку виконати обмазувальну гідроізоляцію в 2 шари.
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Формат A2

Специфікація до схеми розміщення стін технічного підпілля

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

Стіни технічного підпілля

Деталі

1* ДСТУ 3760:2006  ∅10 А400С L=2390 153 1.475 225.62

2* ДСТУ 3760:2006  ∅10 А400С L=2290 153 1.413 216.18

3 ДСТУ 3760:2006  ∅8 А240С L м.п. 545 0.395 215.25

4* ДСТУ 3760:2006  ∅6 А240С L=390 316 0.087 27.33

5* ДСТУ 3760:2006  ∅6 А240С L=490 74 0.109 8.04

6* ДСТУ 3760:2006  ∅10 А400С L= 1970 72 1.215 87.52

7* ДСТУ 3760:2006  ∅10 А400С L= 1430 45 0.882 39.70

8* ДСТУ 3760:2006  ∅10 А400С L= 1530 36 0.944 33.98

 Матеріали

Бетон С20/25 (Р2/W4/F100)           м3
14.91 242.58

*-див.відомість деталей

Відомість витрат сталі, кг

Марка елементу

Арматурні вироби

Арматура класу

Всього

А240С А400С

ДСТУ 3760:2006
ДСТУ

3760:2006

∅6 ∅8 Всього ∅10 Всього

Стіни технічного

підпілля
35.37 215.25 250.62 603.00 603.00 853.62

Відомість деталей

Поз. Ескіз

1

2

4

5

1840

5
5
0

1740

5
5
0

7575

240

7575

340

Поз. Ескіз

6

7

8

2
3
0

870

870

2
3
0

600

600

3
3
0

600

600

Схема розміщення стін технічного підпілля

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок A
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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-1.540

-1.340

1670 Обмазувальна

гідроізоляція в 2 шари

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Всі розміри уточнювати по місцю;

3. По конструкції приямку виконати обмазувальну гідроізоляцію в 2 шари.
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Формат A3

Специфікація армування приямку в осях 8-9 на відм. -1.540 (низ)

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

Плита підлоги на відм-0.140

Деталі

1* ДСТУ 3760:2019  ∅12 А400С L=4420 11 3.925 43.17

2* ДСТУ 3760:2019  ∅12 А400С L=4220 11 3.747 41.22

3 ДСТУ 3760:2019  ∅12 А400С Lм.п. 135 0.888 120.24

4* ДСТУ 3760:2019  ∅6 А240С L=320 115 0.071 8.17

 Матеріали

Бетон С20/25           м3 165.08 84.40

Відомості деталей

Поз. Ескіз

1

2

4

Відомість витрат сталі, кг

Марка елементу

Арматурні вироби

Арматура класу

Всього

А240С А400С

ДСТУ 3760:2019 ДСТУ 3760:2019

∅6 Всього ∅12 Всього

Приямок на відм.

-1.540
8.17 8.17 204.63 204.63 212.80

12

Армування приямку в осях 8-9 розріз П-П

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок A
Р

Федорченко М.О.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль

12601260

500 500

900

12601260

500 500

700

8080

160
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1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Всі розміри уточнювати по місцю;
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Формат A2

Схема розміщення плит П-1..П-3 на відм. -0.080

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок A
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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Схема армування плит П-1..П-3 на відм. -0.080

П-2

П-1

1

крок 200х200

по всій площі плити

3
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по всій площі плити
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по всій площі плити
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30
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Бетонна підготовка

бетон класу С8/10

1
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Армування плити П-3

14
0 2

крок 400х400

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Всі розміри уточнювати по місцю;
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Формат A2

Специфікація до схеми армування плити підлоги на відм. -0.080

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

Плита підлоги на відм-0.080 (П-3)

Деталі

1 ДСТУ 3760:2019  ∅12 А500С L м.п. 18984 0.888 16857.97

2* ДСТУ 3760:2019  ∅10 А240С L= 1030 4128 0.636 2623.39

 Матеріали

Бетон С20/25          м3 165.08 19481.35

Бетон С8/10            м3 85.14

Плита П-1

Деталі

3 ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L м.п. 955 1.580 1508.11

2* ДСТУ 3760:2019  ∅10 А240С L= 1110 208 0.685 142.11

 Матеріали

Бетон С20/25           м3 8.30 1650.22

Плита П-2

Деталі

4 ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L м.п. 131 1.580 207.50

2* ДСТУ 3760:2019  ∅10 А240С L= 1110 30 0.685 20.24

 Матеріали

Бетон С20/25          м3 1.14 227.74

*-див.відомість деталей

Закінчення відомості деталей

Поз. Ескіз

2

200

30
0

11
5

30
0

11
5

Відомість витрат сталі, кг

Марка елементу

Арматурні вироби

Арматура класу

Всього

А240С А400С

ДСТУ 3760:2006 ДСТУ 3760:2006

∅10 Всього ∅12 ∅16 Всього

Плита на відм. -0.140

(П-3)
2623.39 2623.39 16857.97 - 16857.97 19481.35

Плита П-1 142.11 142.11 - 1508.11 1508.11 1650.22

Плита П-2 20.24 20.24 - 207.50 207.50 227.74
Армування плит П-1..П-3

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок A
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній

відмітці +126,400;

2. Арматурні та бетонні роботи виконувати в відповідності з вимогами ДБН В.2.6.-98:2009

"Бетонні та залізобетонні конструкції"

3. Специфікація дана на весь обсяг конструкцій приямків ліфтів;

4. По конструкції приямків виконати обмазочну гідроізоляцію бітумною мастикою в 2 шари;

5. Всі розміри уточнювати по місцю;
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Формат A2

Схема розміщення ліфтових приямків

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок A
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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Специфікація до схеми армування плит ліфтових приямків

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

Приямки ліфтів ( на відм.-1.280)

1 ДСТУ 3760:2019  ∅20 А400С м.п. 241.4 2.470 596.15

2 ДСТУ 3760:2019  ∅12 А400С м.п. 1806 0.888 1603.99

3* ДСТУ 3760:2019  ∅10 А240С L= 1030 43 0.636 27.23

4 ДСТУ 8539:2015
 L 80х5 ДСТУ 2251:2018

 C 235 ДСТУ 8539:2015
м.п. 20 3.77 76.06

5 ДСТУ 8539:2015
50х4 ДСТУ 4747:2007

C 235 ДСТУ 8539:2015
L= 170 42 0.267 11.21

6* ДСТУ 3760:2019  ∅12 А400С L= 1800 156 0.400 62.34

 Матеріали

 Бетон С20/25                       м3 14.90 2376.98

 Бетон С8/10                       м3 5.50

* - див. відомість деталей

Відомість деталей

Поз. Ескіз

3
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Відомість витрат сталі на елемент, кг

Марка

елементу

Арматурні вироби Деталі закладні

Загал

ьні

витра

ти

Арматура класу

Всього

Прокат марки

Всього

А240С А400С С235

ДСТУ 3760:2019
ДСТУ

4747:2007
ДСТУ 2251:2018

∅10 ∅12 ∅20 Всього -50х4 Всього L50х5 Всього

Приямки ліфтів

(на відм. -1.280)
27.23 1666.33 596.15 2289.7 2289.7 11.21 11.21 76.06 76.06 87.3 2377.0

Поз. Ескіз

6

7
0
0

40
0700
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Ригель в'язевийРигель в'язевий

З'єднати випуски з колон

Ригель залізобетонний

Ригель залізобетонний

Приварити до закладної

колон та ригеля

Приварити до закладної

колон та ригеля

Схема жорсткого з'єднання

ригелів з колоною
1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Всі розміри уточнювати по місцю;

3. Низ ригелів крім вказаних у кресленні на відм. +5.280;

4. Стикування зіставних колон виконуються з'єднуванням між собою стиком"колона-колона". Стики виконувати

шляхом болтового з'єднання сполучних елементів, заанкерованих в окремих елементах.
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Формат A2

Специфікація до схеми розміщення елементів колон та ригелів 1 поверху

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

К-1.1 18/05-2018-КБ Арк.37 Колона К-1.1 4

К-1.2 18/05-2018-КБ Арк.37 Колона К-1.2 4

К-1.3 18/05-2018-КБ Арк.37 Колона К-1.3 4

К-1.4 18/05-2018-КБ Арк.38 Колона К-1.4 2

К-1.5 18/05-2018-КБ Арк.38 Колона К-1.5 2

К-1.6 18/05-2018-КБ Арк.39 Колона К-1.6 8

К-1.7 18/05-2018-КБ Арк.39 Колона К-1.7 8

К-1.8 18/05-2018-КБ Арк.39 Колона К-1.8 2

К-1.9 18/05-2018-КБ Арк.40 Колона К-1.9 2

К-1.10 18/05-2018-КБ Арк.41 Колона К-1.10 4

Р-1.1 18/05-2018-КБ Арк.45 Ригель Р-1.1 22 L=4850 мм

Р-1.2 18/05-2018-КБ Арк.46 Ригель Р-1.2 8 L=8600 мм

Р-1.3 18/05-2018-КБ Арк.46 Ригель Р-1.3 12 L=2900 мм

Р-1.4 18/05-2018-КБ Арк.47 Ригель Р-1.4 2 L=5200 мм

Р-1.5 18/05-2018-КБ Арк.48 Ригель Р-1.5 6 L=4850 мм

Р-1.6(М1) 18/05-2018-КБ Арк.49 Ригель Р-1.6(М1) 2 L=4850 мм

Р-1.6(М2) 18/05-2018-КБ Арк.49 Ригель Р-1.6(М2) 2 L=4850 мм

Р-1.7(М1) 18/05-2018-КБ Арк.51 Ригель Р-1.7(М1) 2 L=4850 мм

Р-1.7(М2) 18/05-2018-КБ Арк.52 Ригель Р-1.7(М2) 2 L=4850 мм

БМ-1 18/05-2018-КБ Арк.60 Балка металева БМ-1 8 L=600 мм

РВ-1 18/05-2018-КБ Арк.57 Ригель вязевий 400х400 8 L=8500

РВ-2 18/05-2018-КБ Арк.57 Ригель вязевий 400х400 2 L=5100

Схема розташування колон та ригелів 1

поверху

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок A
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль

16

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС

Умовні позначення:

- Виконати закладну деталь в колоні, тип ЗД-2

для з'єднання в'язевого ригеля з колоною;

- Виконати закладання гільз в колонах для

виконання жорсткого з'єднання ригелів вздовж

цифрових осей
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1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Всі розміри уточнювати по місцю;

3. Специфікацію до схеми армування див. арк. 18;

4. Арматурні та бетоні роботи виконувати в відповідності з вимогами ДБН В.2.6-98:2009 "Бетонні та

залізобетонні конструкції";

4. Для встановлення арматури в проектне положення використовувати інвентарні неметалеві фіксатори.

5. У випадку попадання арматурних стержнів на раніше змонтовані допускається зміщення арматурних стержнів

на величину не більше 5∅;

6. Специфікацію дано на одну монолітну ділянку .

7. Монолітна ділянка в осях В-В/1; 7-9 виконується дзеркально до зазначеної на даних кресленнях.
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Формат A2

МД-1 Схема Розміщення І Армування

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція Складу Під Адміністративно-побутові Будівлі За Адресою: Вул. Лінійна, 17

(літ. В, Літ Д) У Солом’янському Районі М. Києва

Блок A
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль

17



1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Всі розміри уточнювати по місцю;

3. Даний аркуш розглядати разом з арк.17
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Формат A3

Специфікація До Схеми Армування МД-1

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція Складу Під Адміністративно-побутові Будівлі За Адресою: Вул. Лінійна, 17

(літ. В, Літ Д) У Солом’янському Районі М. Києва

Блок A
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль

18

Відомість витрат сталі, кг

Марка елементу

Арматурні вироби

Арматура класу

Всього

А240С А400С

ДСТУ 3760:2006 ДСТУ 3760:2006

∅8 Всього ∅12 ∅16 Всього

Монолітна ділянка МД-1 41.59 41.59 115.96 309.40 425.36 466.96

Специфікація до схеми армування МД-1

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

Монолітна ділянка МД-1

Деталі

1 ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=м.п. 101 1.578 158.92

2 ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=4640 12 7.32 87.86

3* ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L= 1340 13 2.11 27.49

4 ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=2860 13 4.51 58.67

5 ДСТУ 3760:2019  ∅12 А500С L=м.п. 101 0.888 89.43

6* ДСТУ 3760:2019  ∅12 А500С L= 1400 32 1.24 39.78

7* ДСТУ 3760:2019  ∅8 А240С L=800 110 0.32 34.76

8* ДСТУ 3760:2019  ∅8 А240С L= 1120 37 0.44 16.50

9* ДСТУ 3760:2019  ∅8 А240С L=832 30 0.33 9.92

Матеріали

 Бетон С20/25                       м3 2.98 523.34

*-див. відомість витрат сталі

Відомість деталей

Поз. Ескіз
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1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Всі розміри уточнювати по місцю.

3. Прив'язку отворів в перекритті див. розд. ЕО та АР
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Формат A3

Специфікація елементів на відм.н. +2.580

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

ПК Серія 1.041.1-3 ПК 32.10.2,2-8.0К7 4 1210

ПК Серія 1.041.1-3 ПК 61.12.2,2-8.0К7 16 2315

А1 Анкер плитний А1 50

Схема розкладки перекриття антресолі

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок A
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС
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АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок A
Р

Федорченко М.О.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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Монолітний пояс в осях 2-4;6-8;В-Д1

1. Вузли перехрестя арматури в'язати м'яким відпаленим тонким сталевим дротом діаметром 1,2-1,5 мм.

2. Арматурні та бетоні роботи виконувати в відповідності з вимогами ДБН В.2.6-98:2009 "Бетонні та

залізобетонні конструкції".

3. Зварити арматуру поясу з закладними ЗД-2 в колонах;

4. Всі розміри уточнювати по місцю

5. Специфікацію дано на один монолітний пояс, відомість витрат сталі дана на всі монолітні пояси.

6. Завести арматуру в оттвори в колонах
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Формат A3

Специфікація до схеми монолітного поясу в осях 2-4,6-8;В-Д/1

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

Монолітний пояс в осях 2-4;В-Д/1...8-6;.В-Д/1

Деталі

1 ДСТУ 3760:2006  ∅12 А400С L м.п. 73 0.888 65.11

2* ДСТУ 3760:2006  ∅8 А240С L= 1140 83 0.450 37.39

 Матеріали

Бетон С20/25         м3 1.19 102.50

* - див. відомість деталей

Відомість витрат сталі, кг

Марка елементу

Арматурні вироби

Арматура класу

Всього

А240С А400С

ДСТУ 3760:2019 ДСТУ 3760:2019

∅8 Всього ∅12 Всього

Монолітний пояс в

осях В-Д/1;2-4 на

відм.в. +2.230..+14.130

149.54 149.54 260.45 260.45 409.99

Монолітний пояс в

осях В-Д/1;8-6 на

відм.в. +2.230..+14.130

149.54 149.54 260.45 260.45 409.99

Відомість деталей

Поз. Ескіз

2
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Схема монолітного поясу
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Ригель в'язевийРигель в'язевий

З'єднати випуски з колон

Ригель залізобетонний

Ригель залізобетонний

Приварити до закладної

колон та ригеля

Приварити до закладної

колон та ригеля

Схема жорсткого з'єднання

ригелів з колоною
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Формат A2

Специфікація до схеми розміщення елементів колон та ригелів 2 поверху,      початок

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

К-2.1 18/05-2018-КБ арк.42 Колона К-2.1 4

К-2.2 18/05-2018-КБ арк.42 Колона К-2.2 12

К-2.3 18/05-2018-КБ арк.42 Колона К-2.3 12

К-2.4 18/05-2018-КБ арк.42 Колона К-2.4 4

К-2.5 18/05-2018-КБ арк.42 Колона К-2.5 4

К-2.6 18/05-2018-КБ арк.43 Колона К-2.6 4

Р-2.1 18/05-2018-КБ арк.45 Ригель Р-2.1 12 L=4850 мм

Р-2.2 18/05-2018-КБ арк.46 Ригель Р-2.2 8 L=8600 мм

Р-2.3 18/05-2018-КБ арк.46 Ригель Р-2.3 8 L=2900 мм

Р-2.4 18/05-2018-КБ арк.47 Ригель Р-2.4 2 L=5200 мм

Р-2.5 18/05-2018-КБ арк.48 Ригель Р-2.5 6 L=4850 мм

Р-2.6(М1) 18/05-2018-КБ арк.49 Ригель Р-2.6(М1) 1 L=4850 мм

Р-2.6(М2) 18/05-2018-КБ арк.50 Ригель Р-2.6(М2) 1 L=4850 мм

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Всі розміри уточнювати по місцю;

3. Низ ригелів крім вказаних у кресленні на відм. +9.780;

4. Стикування зіставних колон виконуються з'єднуванням між собою стиком"колона-колона". Стики виконувати

шляхом болтового з'єднання сполучних елементів, заанкерованих в окремих елементах.

 закінчення

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

Р-2.7(М1) 18/05-2018-КБ арк.53 Ригель Р-2.7(М1) 1 L=4850 мм

Р-2.7(М2) 18/05-2018-КБ арк.54 Ригель Р-2.7(М2) 1 L=4850 мм

Р-2.8(М1) 18/05-2018-КБ арк.55 Ригель Р-2.8(М1) 1 L=4850 мм

Р-2.8(М2) 18/05-2018-КБ арк.56 Ригель Р-2.8(М2) 1 L=4850 мм

БМ-1 18/05-2018-КБ арк.60 Балка металева БМ-1 4 L=600 мм

РВ-1 18/05-2018-КБ арк.57 Ригель вязевий 400х400 8 L=8500

РВ-2 18/05-2018-КБ арк.57 Ригель вязевий 400х400 2 L=5100

Схема розташування колон та ригелів 2

поверху

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок A
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС

Умовні позначення:

- Виконати закладну деталь в колоні, тип ЗД-2

для з'єднання в'язевого ригеля з колоною;

- Виконати закладання гільз в колонах для

виконання жорсткого з'єднання ригелів вздовж

цифрових осей
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Формат A2

МД-2 Схема Розміщення І Армування

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція Складу Під Адміністративно-побутові Будівлі За Адресою: Вул. Лінійна, 17

(літ. В, Літ Д) У Солом’янському Районі М. Києва

Блок A
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль

22

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Всі розміри уточнювати по місцю;

3. Специфікацію до схеми армування див. арк. 23;

4. Арматурні та бетоні роботи виконувати в відповідності з вимогами ДБН В.2.6-98:2009 "Бетонні та

залізобетонні конструкції";

4. Для встановлення арматури в проектне положення використовувати інвентарні неметалеві фіксатори.

5. У випадку попадання арматурних стержнів на раніше змонтовані допускається зміщення арматурних стержнів

на величину не більше 5∅;

6. Специфікацію дано на одну монолітну ділянку .

7. Монолітна ділянка в осях В-В/1; 7-9 виконується дзеркально до зазначеної на даних кресленнях.



1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Всі розміри уточнювати по місцю

3. Даний аркуш розглядати разом з арк. 22
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Формат A3

Специфікація До Схеми Армування МД-2

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція Складу Під Адміністративно-побутові Будівлі За Адресою: Вул. Лінійна, 17

(літ. В, Літ Д) У Солом’янському Районі М. Києва

Блок A
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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Специфікація до схеми армування МД-2

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

Монолітна ділянка МД-2

Деталі

1 ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=м.п. 95 1.578 149.33

2 ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=4640 12 7.32 87.86

3* ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L= 1340 13 2.11 27.49

4 ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=2860 13 4.51 58.67

5 ДСТУ 3760:2019  ∅12 А500С L=м.п. 95 0.888 84.04

6* ДСТУ 3760:2019  ∅12 А500С L= 1400 32 1.24 39.78

7* ДСТУ 3760:2019  ∅8 А240С L=800 110 0.32 34.76

8* ДСТУ 3760:2019  ∅8 А240С L= 1120 35 0.44 15.51

9* ДСТУ 3760:2019  ∅8 А240С L=832 30 0.33 9.92

Матеріали

 Бетон С20/25                       м3 2.84 507.37

*-див. відомість витрат сталі

Відомість деталей

Поз. Ескіз

3

6

7

8

9

90

2
3
0

80
80

2
0
0

2
0
0

7
0
0

16
0

16
0

940

700

200

300300

90

2
4
6

80
80

Відомість витрат сталі, кг

Марка елементу

Арматурні вироби

Арматура класу

Всього

А240С А400С

ДСТУ 3760:2006 ДСТУ 3760:2006

∅8 Всього ∅12 ∅16 Всього

Монолітна ділянка МД-2 40.60 40.60 111.37 301.23 412.60 453.20
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1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Всі розміри уточнювати по місцю

3. Прив'язку отворів в перекритті див. розд. ЕО та АР
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 №

П
о
г
о
д
ж
е
н
о
:

Формат A2

Специфікація елементів перекриття на відм.н. +5.900; +10.400

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

ПК Серія 1.041.1-3 ПК 32.10.2,2-8.0К7 8 1210

ПК Серія 1.041.1-3 ПК 51.12.2,2-8.0К7 24 1941

ПК Серія 1.041.1-3 ПК 61.12.2,2-8.0К7 32 2315

ПК Серія 1.041.1-3 ПК 85.12.2,2-8.0К7 96 3214

А1 Анкер плитний А1 128

А2 Анкер плитний А2 188

Схема розкладки панелей перекриття  2 та 3

поверхів

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок A
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль

24

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС
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Формат A2

Специфікація до схеми розміщення елементів колон та ригелів 3 поверху,   початок

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

К-3.1 18/05-2018-КБ арк.44 Колона К-3.1 4

К-3.2 18/05-2018-КБ арк.44 Колона К-3.2 12

К-3.3 18/05-2018-КБ арк.44 Колона К-3.3 8

К-3.4 18/05-2018-КБ арк.44 Колона К-3.4 4

К-3.5 18/05-2018-КБ арк.44 Колона К-3.5 4

К-3.6 18/05-2018-КБ арк.44 Колона К-3.6 4

К-3.7 18/05-2018-КБ арк.44 Колона К-3.7 4

Р-3.1 18/05-2018-КБ арк.45 Ригель Р-3.1 12 L=4850 мм

Р-3.2 18/05-2018-КБ арк.46 Ригель Р-3.2 8 L=8600 мм

Р-3.3 18/05-2018-КБ арк.46 Ригель Р-3.3 8 L=2900 мм

Р-3.4 18/05-2018-КБ арк.47 Ригель Р-3.4 2 L=5200 мм

Р-3.5 18/05-2018-КБ арк.48 Ригель Р-3.5 6 L=4850 мм

Р-3.6(М1) 18/05-2018-КБ арк.49 Ригель Р-3.6(М1) 1 L=4850 мм

Р-3.6(М2) 18/05-2018-КБ арк.50 Ригель Р-3.6(М2) 1 L=4850 мм

Р-3.7(М1) 18/05-2018-КБ арк.53 Ригель Р-3.7(М1) 1 L=4850 мм

Р-3.7(М2) 18/05-2018-КБ арк.54 Ригель Р-3.7(М2) 1 L=4850 мм

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Всі розміри уточнювати по місцю;

3. Низ ригелів крім вказаних у кресленні на відм. +14.180;

4. Стикування зіставних колон виконуються з'єднуванням між собою стиком"колона-колона". Стики виконувати

шляхом болтового з'єднання сполучних елементів, заанкерованих в окремих елементах.

закінчення

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

Р-3.8(М1) 18/05-2018-КБ арк.55 Ригель Р-3.8(М1) 1 L=4850 мм

Р-3.8(М2) 18/05-2018-КБ арк.56 Ригель Р-3.8(М2) 1 L=4850 мм

БМ-1 18/05-2018-КБ арк.60 Балка металева БМ-1 4 L=600 мм

РВ-1 18/05-2018-КБ арк.57 Ригель вяевий 400х400 8 L=8500

РВ-2 18/05-2018-КБ арк.57 Ригель вязевий 400х400 2 L=5100

Схема розташування колон та ригелів 3

поверху

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок A
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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УРБІС

Умовні позначення:

- Виконати закладну деталь в колоні, тип ЗД-2

для з'єднання в'язевого ригеля з колоною;

- Виконати закладання гільз в колонах для

виконання жорсткого з'єднання ригелів вздовж

цифрових осей
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Формат A2

МД-3 Схема Розміщення І Армування

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція Складу Під Адміністративно-побутові Будівлі За Адресою: Вул. Лінійна, 17

(літ. В, Літ Д) У Солом’янському Районі М. Києва

Блок A
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль

26

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Всі розміри уточнювати по місцю;

3. Специфікацію до схеми армування див. арк. 27;

4. Арматурні та бетоні роботи виконувати в відповідності з вимогами ДБН В.2.6-98:2009 "Бетонні та

залізобетонні конструкції";

4. Для встановлення арматури в проектне положення використовувати інвентарні неметалеві фіксатори.

5. У випадку попадання арматурних стержнів на раніше змонтовані допускається зміщення арматурних стержнів

на величину не більше 5∅;

6. Специфікацію дано на одну монолітну ділянку .

7. Монолітна ділянка в осях В-В/1; 7-9 виконується дзеркально до зазначеної на даних кресленнях.



1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Всі розміри уточнювати по місцю

3. Даний аркуш розглядати разом з арк. 26
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Формат A3

Специфікація До Схеми Армування МД-3

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція Складу Під Адміністративно-побутові Будівлі За Адресою: Вул. Лінійна, 17

(літ. В, Літ Д) У Солом’янському Районі М. Києва

Блок A
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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Специфікація до схеми армування МД-3

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

Монолітна ділянка МД-3

Деталі

1 ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=м.п. 40 1.578 63.06

2 ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=3140 12 4.95 59.46

3* ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L= 1340 13 2.11 27.49

4 ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=2860 13 4.51 58.67

5 ДСТУ 3760:2019  ∅12 А500С L=м.п. 40 0.888 35.48

6* ДСТУ 3760:2019  ∅12 А500С L= 1400 32 1.24 39.78

7* ДСТУ 3760:2019  ∅8 А240С L=800 125 0.32 39.44

8* ДСТУ 3760:2019  ∅8 А240С L= 1120 15 0.44 6.55

9* ДСТУ 3760:2019  ∅8 А240С L=832 30 0.33 9.92

Матеріали

 Бетон С20/25                       м3 0.89 339.85

*-див. відомість витрат сталі

Відомість деталей

Поз. Ескіз

3

6

7

8

9

90

2
3
0

80
80

2
0
0

2
0
0

7
0
0

16
0

16
0

940

700

200

300300

90

2
4
6

80
80

Відомість витрат сталі, кг

Марка елементу

Арматурні вироби

Арматура класу

Всього

А240С А400С

ДСТУ 3760:2006 ДСТУ 3760:2006

∅8 Всього ∅12 ∅16 Всього

Монолітна ділянка МД-3 36.63 36.63 70.01 199.33 269.34 305.98
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З.б. плита

перекриття

З.б. ригель

Вузол опирання
плит перекриття на з.б. ригель

30
0

З.б. плита

перекриття

60200200

200

60

400

+14.580

+14.900

+14.180

140 140

20

р.ч.п.

Вузол влаштування монолітної

ділянки
Арматурний каркас

50 Пи
рі
г 

пі
дл

ог
и

Круглопустотна плита

перекриття

Круглопустотна плита

перекриття

Бетонна суміш на

 дрібнозернистому заповнювачі
50...100

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Всі розміри уточнювати по місцю.

3. Прив'язку отворів в перекритті див. розд. ЕО та АР

4. Навантаження на прогон П-1 3т/м.п.
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Формат A2

Схема розкладки панелей покриття

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок A
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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Схема розкладки панелей покриття на відм. +14,580

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

ПК Серія 1.041.1-3 ПК 32.10.3,2-10.0К7 4 1210

ПК Серія 1.041.1-3 ПК 51.12.3,2-10.0К7 12 1941

ПК Серія 1.041.1-3 ПК 61.10.3,2-10.0К7 6 2246

ПК Серія 1.041.1-3 ПК 61.12.3,2-10.0К7 6 2315

ПК Серія 1.041.1-3 ПК 61.15.3,2-10.0К7 6 2892

ПК Серія 1.041.1-3 ПК 85.12.3,2-10.0К7 48 3214

А1 Анкер плитний А1 64

А2 Анкер плитний А2 94

П-1 Прогон П-1 2
□400х400

l=6040мм

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС

10
0
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Схема розміщення парапетів покриття

А
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ЗД-4

ЗД-4ЗД-1

Ст-1

-110х110х8

БМ-1

ЗД-4

10
00

14
0

5812458

200

Б-Б

ЗД-4

+14.880

+14.415

+14.180

+15.880

+15.780

+15.380

ЗД-1

ЗД-4

ЗД-4

ЗД-4

Арматурний стрижень

ЗД-1

Ст-1

В - В
-110х110х8

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок А
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль

29

Схема Розміщення Парапетів Покриття

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400.

2. Всі розміри уточнювати по місцю

3. Опалубку парапетів див. Арк. 61
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:

Формат A2

Специфікація до схеми розміщення парапетів покриття

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

Схема розміщення парапетів покриття

Пр-1 2901-21БК-КБ арк.61 Парапет Пр-1 8

Пр-1,1 2901-21БК-КБ арк.## Парапет Пр-1,1 16

Пр-1,2 2901-21БК-КБ арк.## Парапет Пр-1,2 8

Пр-2 2901-21БК-КБ арк.61 Парапет Пр-2 4

Пр-3 2901-21БК-КБ арк.61 Парапет Пр-3 12

Пр-4 2901-21БК-КБ арк.61 Парапет Пр-4 4

Ст-1 ДСТУ Б В.2.6-8-95 □100x5, l=1000мм 24
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1. Вузли перехрестя арматури в'язати м'яким відпаленим тонким сталевим дротом діаметром 1,2-1,5 мм.

2. Арматурні та бетоні роботи виконувати в відповідності з вимогами ДБН В.2.6-98:2009 "Бетонні та

залізобетонні конструкції".

3. Всі розміри уточнювати по місцю

П
ід
п
. 
і 
д
а
т
а

Ін
в.
 №

 о
ри

г.
За

мі
ст

ь 
ін
в.
 №

П
о
г
о
д
ж
е
н
о
:

Формат A3

Схема армування плити нижньої зони на

відм.+17.460

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок A
Р

Федорченко М.О.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль

30

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС



1. Арматурні та бетоні роботи виконувати в відповідності з вимогами ДБН В.2.6-98:2009 "Бетонні та

залізобетонні конструкції".

2. Всі розміри уточнювати по місцю

3. Специфікацію дано на одину плиту
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Формат A4

Відомість витрат сталі, кг

Марка

елементу

Вироби арматурні

Арматура класу
Загаль

ні

витрат

и

А240С А500С

ДСТУ 3760:2019 ДСТУ 3760:2019

∅6 Всього ∅10 ∅12 ∅14 Всього

Специфікація на

армування плити

на відм. +17.460

(низ)

42.09 42.09 243.59 1541.08 2150.15 3934.82 3976.91

Відомість деталей

Поз. Ескіз

1

3

6
12
0

500

Специфікація на армування плити на відм. +17.460 (низ)

Поз. Позначення Найменування
Кіл.

шт.

Вага

од.,кг
Прим.

Нижня зона армування

Деталі

1*  ДСТУ 3760:2019  ∅12 А500С L= 1120 195 0.99 193.69

2  ДСТУ 3760:2019  ∅14 А500С L=        м. п. 888.5 1.210 1075.07

Верхня зона армування

Деталі

2  ДСТУ 3760:2019  ∅14 А500С L=        м. п. 888.5 1.210 1075.07

3*  ДСТУ 3760:2019  ∅10 А500С L= 940 420 0.58 243.59

Армування парапету

Деталі

4  ДСТУ 3760:2019  ∅12 А500С L=        м. п. 1155.4 0.888 1026.00

5  ДСТУ 3760:2019  ∅12 А500С L=        м. п. 361.9 0.888 321.39

6*  ДСТУ 3760:2019  ∅6 А240С L= 240 790 0.05 42.09

Матеріали

Бетон С20/25          м3 21.5

* Див. відомість деталей.
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Специфікація на армування плити на відм.

+17.460 (низ)

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок A
Р

Федорченко М.О.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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1 - 1

В В/1

1. Вузли перехрестя арматури в'язати м'яким відпаленим тонким сталевим дротом діаметром 1,2-1,5 мм.

2. Арматурні та бетоні роботи виконувати в відповідності з вимогами ДБН В.2.6-98:2009 "Бетонні та

залізобетонні конструкції".

3. Всі розміри уточнювати по місцю
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Формат A3

Схема армування МД-4 на відм.+14.680(низ)

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок A
Р

Федорченко М.О.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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1. Арматурні та бетоні роботи виконувати в відповідності з вимогами ДБН В.2.6-98:2009 "Бетонні та

залізобетонні конструкції".

2. Всі розміри уточнювати по місцю

3. Специфікацію дано на одину плиту
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Формат A4

Відомість витрат сталі, кг

Марка

елементу

Вироби арматурні

Арматура класу
Загаль

ні

витрат

и

А240С А500С

ДСТУ 3760:2019 ДСТУ 3760:2019

∅6 Всього ∅16 Всього

Специфікація на

армування МД-4

на відм. +14.680

(низ)

8.02 8.02 546.92 546.92 546.92

Відомість деталей

Поз. Ескіз

2

Специфікація на армування МД-4 на відм.

+14.680 (низ)

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок A
Р

Федорченко М.О.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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Специфікація на армування МД-4 на відм. +14.680 (низ)

Поз. Позначення Найменування
Кіл.

шт.

Вага

од.,кг
Прим.

Деталі

1  ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=        м. п. 346.2 1.580 546.92

2*  ДСТУ 3760:2019  ∅6 А240С L= 240 151 0.05 8.02

Матеріали

Бетон С20/25          м3 3.3

* Див. відомість деталей.
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Типовий вузол жорсткого

з'єднання ригелів з колоною

Залізобетонний
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Заповнити бетоном на

дрібнозернистому заповнювачі

50 50
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Арматурний стрижень(3 шт)

Металева закладна

колони

400...

1 - 1
400... 5050

Заповнити бетоном на
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Вузол замонолічення колони в

стакані фундаменту

Бетон замоноліченняЗбірна З.б. колона

Конструкція фундаменту

Виконати насічки

колони

Центруючий елемент

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Всі розміри уточнювати по місцю;

3. Принципова схема укладки ригелів на консолі колон показана на фрагменті А;

4. Стикування зіставних колон виконуються з'єднуванням між собою стиком"колона-колона". Стики

виконувати шляхом болтового з'єднання сполучних елементів, заанкерованих в окремих елементах.

5. Див.каталог ''Обербетон''
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Формат A2

Розріз 1-1

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок A
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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плита перекриття
Вид А

Бетонна суміш на

дрібнозернистому заповнювачі

Вузол опорного стика пустотних

плит перекриття з ригелем

Круглопустотна

плита

Стрижень-зв'язок в поздовжньому

шві плит приварити до закладної ригеля

Залізобетонний ригель

Стрижень-зв'язок

в поперечному стикуВид АБетонна суміш на

дрібнозернистому заповнювачі

(L) анкерування (L) анкерування

Залізобетонний ригель

Круглопустотна

плита перекриття

Неопренова прокладка

Круглопустотна

плита перекриття

Стрижень-зв'язок в поздовжньому

шві плит через отвір в балці

Ригель в'язевийРигель в'язевий

З'єднати випуски з колон

Ригель залізобетонний

Ригель залізобетонний

Приварити до закладної

колон та ригеля

Приварити до закладної

колон та ригеля

Схема жорсткого з'єднання

ригелів з колоною

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Всі розміри уточнювати по місцю;

3. Стикування зіставних колон виконуються з'єднуванням між собою стиком"колона-колона". Стики виконувати

шляхом болтового з'єднання сполучних елементів, заанкерованих в окремих елементах.
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Формат A2

Розріз 2-2  3-3

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок A
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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Стакан фундамента
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АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок А
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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Опалубочне Стакана
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Формат A4

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Даний аркуш див. разом з арк. 3...9,37...44;

3. Стакани фундаментів виконувати згідно навантажень та  технічного каталогу залізобетонних конструкцій

"Oberbeton".

4. Всі розміри уточнювати по місцю;

5. Закладні деталі див. арк. 62

Групова специфікація на закладні вироби

Марка

виробу
Поз.

дет.
Найменування Кіл.

Маса

од.,кг

Маса

виробу, кг

Стакан фундамента

ЗД-1.1
1 Лист 200х8 ГОСТ 82-70*, l=200 1 2.5

2.6200

2 ∅8 А500С ДСТУ 3760:2019, l=300 2 0.12

Специфікація елементів на збірний стакан фундамента

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

Стакан фундамента

Деталі

ЗД-1.1 Закладна деталь ЗД-1.1 2 0.89 1.78
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АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок А
Р

Шабалтун А.М.
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Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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Опалубочне Креслення Колон К-1.1 - К-1.3

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Даний аркуш див. разом з арк. 3, 16-28, 34-35,36;

3. Всі відмітки та розміри уточнювати по місцю;

4. Специфікація до влаштування закладних деталей колон каркасу див. арк. 62;

5. арматурні стрижні деталей приварити до робочої арматури колон каркасу;

6. Вузол стику "Колона-колона" виконувати і розробляти закладні деталі за технологією заводу "Обербетон";

7. В колонах забезпечити закладання гільз для з'єднання ригелів в жорсткий вузол, згідно схеми розташування

колон та ригелів 1 поверху;

8. В колонах забезпечити вузли закладання підошви в стакан згідно за технологією заводу "Обербетон".

9. Армування елементів виконувати згідно навантажень;
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18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва
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Опалубочне креслення колон К-1.4 - К-1.5
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Формат A2

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Даний аркуш див. разом з арк. 3, 16-28, 34-35,36;

3. Всі відмітки та розміри уточнювати по місцю;

4. Специфікація до влаштування закладних деталей колон каркасу див. арк. 62;

5. Арматурні стрижні деталей приварити до робочої арматури колон каркасу;

6. Вузол стику "Колона-колона" виконувати і розробляти закладні деталі за технологією заводу "Обербетон"

7. В колонах забезпечити закладання гільз для з'єднання ригелів в жорсткий вузол, згідно схеми розташування

колон та ригелів 1 поверху;

8. В колонах забезпечити вузли закладання підошви в стакан згідно за технологією заводу "Обербетон".

9. Армування елементів виконувати згідно навантажень;

Умовні позначення:

- сторона кріплення

балки до закладної
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Стадія АркушівАркуш
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УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок А
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.
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Опалубочне Креслення Колон К-1.6 - К-1.8
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Формат A2

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Даний аркуш див. разом з арк. 3, 16-28, 34-35,36;

3. Всі відмітки та розміри уточнювати по місцю;

4. Специфікація до влаштування закладних деталей колон каркасу див. арк. 62;

5. Арматурні стрижні деталей приварити до робочої арматури колон каркасу;

6. Вузол стику "Колона-колона" виконувати і розробляти закладні деталі за технологією заводу "Обербетон"

7. В колонах забезпечити закладання гільз для з'єднання ригелів в жорсткий вузол, згідно схеми розташування

колон та ригелів 1 поверху;

8. В колонах забезпечити вузли закладання підошви в стакан згідно за технологією заводу "Обербетон".

9. Армування елементів виконувати згідно навантажень;
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Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок А
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Опалубочне Креслення Колон К-1.9
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Формат A3

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Даний аркуш див. разом з арк. 3, 16-28, 34-35,36;

3. Всі відмітки та розміри уточнювати по місцю;

4. Специфікація до влаштування закладних деталей колон каркасу див. арк. 62;

5. арматурні стрижні деталей приварити до робочої арматури колон каркасу;

6. Вузол стику "Колона-колона" виконувати і розробляти закладні деталі за технологією заводу "Обербетон"

7. В колонах забезпечити закладання гільз для з'єднання ригелів в жорсткий вузол, згідно схеми розташування

колон та ригелів 1 поверху;

8. В колонах забезпечити вузли закладання підошви в стакан згідно за технологією заводу "Обербетон".

9. Армування елементів виконувати згідно навантажень;
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18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок А
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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Опалубочне Креслення Колони К-1.10

П
ід
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а
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в.
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 о
ри

г.
За
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ст

ь 
ін
в.
 №
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о
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о
:

Формат A3

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Даний аркуш див. разом з арк. 3, 16-28, 34-35,36;

3. Всі відмітки та розміри уточнювати по місцю;

4. Специфікація до влаштування закладних деталей колон каркасу див. арк. 62;

5. Арматурні стрижні деталей приварити до робочої арматури колон каркасу;

7. Вузол стику "Колона-колона" виконувати і розробляти закладні деталі за технологією заводу "Обербетон"

8. В колонах забезпечити закладання гільз для з'єднання ригелів в жорсткий вузол, згідно схеми розташування

колон та ригелів 1 поверху;

9. Армування елементів виконувати згідно навантажень;

10. В колонах забезпечити вузли закладання підошви в стакан згідно за технологією заводу "Обербетон".
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АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок А
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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Опалубочне  Креслення Колон К-2.1 - К-2.5

П
ід
п
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а
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а

Ін
в.
 №

 о
ри

г.
За

мі
ст

ь 
ін
в.
 №

П
о
г
о
д
ж
е
н
о
:

Формат A2

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Даний аркуш див. разом з арк. 3, 16-28, 34-35,36;

3. Всі відмітки та розміри уточнювати по місцю;

4. Специфікація до влаштування закладних деталей колон каркасу див. арк. 62;

5. Арматурні стрижні деталей приварити до робочої арматури колон каркасу;

6. Вузол стику "Колона-колона" виконувати і розробляти закладні деталі за технологією заводу "Обербетон"

7. Армування елементів виконувати згідно навантажень;
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АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок А
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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Опалубочне Креслення Колони К-2.6

П
ід
п
. 
і 
д
а
т
а

Ін
в.
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ри
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За
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ст

ь 
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в.
 №
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о
:

Формат A3

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Даний аркуш див. разом з арк. 3, 16-28, 34-35,36;

3. Всі відмітки та розміри уточнювати по місцю;

4. Специфікація до влаштування закладних деталей колон каркасу див. арк. 62;

5. Арматурні стрижні деталей приварити до робочої арматури колон каркасу;

6. Колону розміщувати згідно схеми розміщення, арк. 21

7. В колонах забезпечити вузли закладання в стакан згідно за технологією заводу "Обербетон".

9. Армування елементів виконувати згідно навантажень;
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Стадія АркушівАркуш
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18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва
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Опалубочне Креслення Колон К-3.1 - К-3.7
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:

Формат A2

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Даний аркуш див. разом з арк. 3, 16-28, 34-35,36;

3. Всі відмітки та розміри уточнювати по місцю;

4. Специфікація до влаштування закладних деталей колон каркасу див. арк. 62;

5. арматурні стрижні деталей приварити до робочої арматури колон каркасу;

6. Вузол стику "Колона-колона" виконувати і розробляти закладні деталі за технологією заводу "Обербетон"

7. Армування елементів виконувати згідно навантажень;



4810

20
0

20
0

20
0

20
0

40
0

80
0

32

32

Ригель Р-1.1; Р-2.1; Р-3.1

опалубочне креслення

31 31

400

290110

400

290 110

4010

ЗД-3Арматурні випуски Арматурні випуски

100

10
0

20
0

10
0

3810 100

31 - 31

4010

30
0

16
5

20
0

70
0

400

110

200

750

400

200

750

33

33

32

32

290

4810

∅5
0

290110

35

ЗД-3

ЗД-1ЗД-1

∅50

А

100 3810 100

200200

30
0

16
5

20
0

180440180

800

200200 400

70
0

62
0

33 - 33

35

ЗД-1

Арматурні

випуски

220220

200200

30
0

20
0

20
0

200400200

800

200200 400

70
0

32 - 32
ЗД-3

200

20

а

а

А

ЗД-1

ЗД-1(1)

а - а

20 440(400)

ЗД-1

ЗД-1(1)

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок А
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль

45

Опалубочне Креслення Ригелів Р-1.1..Р-3.1

П
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в.
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г.
За

мі
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в.
 №

П
о
г
о
д
ж
е
н
о
:

Формат A3

1. Специфікація до влаштування закладних деталей  див. арк. 62;

2. Армування елементів виконувати згідно навантажень.



Ригель Р-1.2; Р-2.2
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АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок А
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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Опалубочне Креслення Ригелів Р-1.2..Р-2.3

П
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в.
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в.
 №
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о
:

Формат A3

1. Специфікація до влаштування закладних деталей  див. арк. 62;

2. Армування елементів виконувати згідно навантажень;
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АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок А
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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Опалубочне Креслення Ригелів Р-1.4..Р-2.4

П
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о
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о
:

Формат A3

1. Специфікація до влаштування закладних деталей  див. арк. 62;

2. Армування елементів виконувати згідно навантажень;
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Ригель Р-1.5; Р-2.5
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АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок А
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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Опалубочне Креслення Ригелів Р-1.5..Р-2.5

П
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в.
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г.
За

мі
ст

ь 
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в.
 №
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о
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ж
е
н
о
:

Формат A3

1. Специфікація до влаштування закладних деталей  див. арк. 62;

2. Армування елементів виконувати згідно навантажень;
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АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок А
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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Опалубочне Креслення Ригелів

Р-1.6(М1)..Р-3.6(М1)
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 №
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о
:

Формат A3

1. Специфікація до влаштування закладних деталей  див. арк. 62;

2. Армування елементів виконувати згідно навантажень;
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АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок А
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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Опалубочне Креслення Ригелів

Р-1.6(М2)..Р-3.6(М2)
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о
:

Формат A3

1. Специфікація до влаштування закладних деталей див. арк. 62;

2. Армування елементів виконувати згідно навантажень;
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АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок А
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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Опалубочне Креслення Ригелів Р-1.7(М1)
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о
:

Формат A3

1. Специфікація до влаштування закладних деталей див. арк. 62;

2. Армування елементів виконувати згідно навантажень;
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АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція складу під адміністративно-побутові будівлі за адресою: вул. Лінійна, 17 (літ.

В, літ Д) у Солом’янському районі м. Києва

Блок А
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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Опалубочне Креслення Ригелів Р-1.7(М2)
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2. Армування елементів виконувати згідно навантажень;
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1. Специфікація до влаштування закладних деталей  див. арк. 62;

2. Армування елементів виконувати згідно навантажень;
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1. Специфікація до влаштування закладних деталей  див. арк. 62;

2. Армування елементів виконувати згідно навантажень;
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Формат A3

1. Специфікація до влаштування закладних деталей  див. арк. 62;

2. Армування елементів виконувати згідно навантажень;
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Формат A3

1. Специфікація до влаштування закладних деталей  див. арк. 62;

2. Армування елементів виконувати згідно навантажень;
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Формат A3

1. Специфікація до влаштування закладних деталей див. арк. 62;

2. Армування елементів виконувати згідно навантажень;
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Формат A3

1. Специфікація до влаштування закладних деталей  див. арк. 62;

2. Армування елементів виконувати згідно навантажень;
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1. Специфікація до влаштування закладних деталей  див. арк. 62;

2. Армування елементів виконувати згідно навантажень;
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Формат A4

Специфікація до схеми балки БМ-1

Поз. Позначення Найменування
Кіл.

шт.

Вага

од.,кг
Прим.

Балка БМ-1

Деталі

1 ДСТУ 8538:2015
14П ДСТУ 3436-96

C 235 ДСТУ 8539:2015
L= 600 2 7.38 14.76

2 ДСТУ 8538:2015
-180x8 ДСТУ 4747:2007

C 235 ДСТУ 8539:2015
L= 580 1 6.56 6.56

*специфікація дана на 1 балку БМ-1

1. Металеві вироби зварювати по ГОСТ 52164-80. Зварювальні електроди Е-50А по ГОСТ 9467-75;

2. Катети зварних швів елементів повинні бути не більше 1,2t, де t - найменша товщина з'єднуваних елементів. Ручне зварювання

виконувати по всій довжині стикування елементів за ДСТУ EN ISO 9692-1:2014;

3. Перед нанесенням антикорозійного покриття, поверхня має бути очищена від іржі, окали, окисів металу і т.д. до ступеня 2 по ГОСТ

9.402-80 (поверхня повинна мати металевий блиск, шорсткість поверхні має бути рівномірною) і обезжиреною до ступень 1 згідно

ГОСТ 9.402-80 *відсутність слідів жиру на фільтрувальному папері після протир поверхні);

4. Антикорозійний захист прийняти у відповідності з вимогами СНиП 2.03.ІІ-85 передбачає покриття металоконструкцій 2-а шарами

грунтівки ГФ-021 по ГОСТ 25129;

AutoCAD SHX Text
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Формат A2

1. Специфікація до влаштування закладних деталей  див. арк. 62;

2. Армування парапетів виконується згідно навантажень.
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Блок А
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль

62

Закладні Деталі ЗД-1;ЗД-2;ЗД-3;ЗД-4
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Формат A3

1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Даний аркуш див. разом з арк. 37-44;

3. Катет зварного шва не повинен перевищувати 1.2 найменшої товщини зварюваних елементів;

4. Схема розклинцовки арматурних стержнів до пластини представлена на фрагменті А;

5. арматурні стрижні деталей приварити до робочої арматури колон каркасу.

6. Даний аркуш несе рекомендаційний характер, закладні деталі проектуються та розробляються заводом

виробником залізобетонних конструкцій.

Специфікація на закладні вироби

Марка Поз. Найменування Кіл.
Маса

од.,кг

Маса

виробу

ЗД-1
 1

-200х16 ДСТУ 8539:2015

C 235 ДСТУ 8539:2015 L=440 1 11.05
12.47

 2 ∅12 А500С ДСТУ 3760:2019 L=200 8 0.178

ЗД-1(1)
 1

-200х16 ДСТУ 8539:2015

C 235 ДСТУ 8539:2015 L=400 1 10.05
11.47

 2 ∅12 А500С ДСТУ 3760:2019 L=200 8 0.178

ЗД-2
 3

-300х16 ДСТУ 8539:2015

C 235 ДСТУ 8539:2015 L=300 1 11.30
12.90

 2 ∅12 А500С ДСТУ 3760:2019 L=200 9 0.178

ЗД-3

 4
L140х90х8 ДСТУ 8769:2018

C 235 ДСТУ 8539:2015
L=200 (змінна) 1 2.826

4.005 ∅12 А500С ДСТУ 3760:2019 L=220 3 0.195

6 ∅12 А500С ДСТУ 3760:2019 L=220 3 0.195

ЗД-4
5 ∅12 А500С ДСТУ 3760:2019 L=220 4 0.195

4.46
 7

 20 ДСТУ 8769:2018

C 235 ДСТУ 8539:2015
L=200 1 3.680

AutoCAD SHX Text
[ 20 ДСТУ 8769:2018                    
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1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Всі розміри уточнювати по місцю;

3. Підйом сходів в осях Б-Г; 7-9 виконувати проти годинникової стрілки, дзеркально до зазначених на даних

кресленнях
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Формат A1

Схема Розміщення Сходів В Осях 2-4;В-Г;

Опалубочне Креслення
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Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС

18/05-2018-КБ
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(літ. В, Літ Д) У Солом’янському Районі М. Києва
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1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Всі розміри уточнювати по місцю
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Формат A2

Схема Армування Сходів СМ-1

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція Складу Під Адміністративно-побутові Будівлі За Адресою: Вул. Лінійна, 17

(літ. В, Літ Д) У Солом’янському Районі М. Києва

Блок A
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль
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Відомість деталей

Поз. Ескіз

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

17

Відомість витрат сталі, кг

Марка елементу

Арматурні вироби

Арматура класу

Всього

А240С А400С

ДСТУ 3760:2006 ДСТУ 3760:2006

∅8 Всього ∅10 ∅12 ∅16 Всього

Сходи монолітні СМ-1 69.73 69.73 18.15 98.83 514.82 631.81 701.53

Специфікація до схеми армування сходів СМ-1

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

Сходи монолітні СМ-1

Деталі

1* ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=4760 10 7.51 75.11

2* ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=4330 10 6.83 68.33

3* ДСТУ 3760:2019  ∅8 А240С L=730 200 0.29 57.67

4 ДСТУ 3760:2019  ∅10 А500С L= 1460 9 0.90 8.11

5 ДСТУ 3760:2019  ∅12 А500С L= 1460 2 1.30 2.59

6* ДСТУ 3760:2019  ∅8 А240С L= 190 70 0.08 5.25

7* ДСТУ 3760:2019  ∅8 А240С L=280 62 0.11 6.80

8* ДСТУ 3760:2019  ∅12 А500С L=3000 11 2.66 29.30

9* ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=2735 10 4.32 43.16

10* ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=6885 10 10.86 108.65

11* ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=6885 10 10.86 108.65

12* ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=2580 10 4.07 40.71

13* ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=2690 10 4.24 42.45

14 ДСТУ 3760:2019  ∅12 А500С L= 1480 38 1.31 49.94

15 ДСТУ 3760:2019  ∅10 А500С L= 1480 11 0.91 10.04

16 ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L= 1600 11 2.52 27.77

17* ДСТУ 3760:2019  ∅12 А500С L= 1740 11 1.55 17.00

Матеріали

 Бетон С20/25                       м3 3.91 684.54

* - див.відомість деталей
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1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Всі розміри уточнювати по місцю
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Формат A2

Схема Армування Сходів СМ-2

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція Складу Під Адміністративно-побутові Будівлі За Адресою: Вул. Лінійна, 17

(літ. В, Літ Д) У Солом’янському Районі М. Києва

Блок A
Р

Шабалтун А.М.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль

65

Відомість деталей

Поз. Ескіз

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

17

20

Відомість витрат сталі, кг

Марка елементу

Арматурні вироби

Арматура класу

Всього

А240С А400С

ДСТУ 3760:2006 ДСТУ 3760:2006

∅8 Всього ∅10 ∅12 ∅16 Всього

Сходи монолітні СМ-2 150.47 150.47 18.15 105.41 547.61 671.17 821.64

Специфікація до схеми армування сходів СМ-1

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

Сходи монолітні СМ-2

Деталі

1* ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=5330 10 8.41 84.11

2* ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=4950 10 7.81 78.11

3* ДСТУ 3760:2019  ∅8 А240С L=730 200 0.65 129.65

4 ДСТУ 3760:2019  ∅10 А500С L= 1460 9 0.90 8.11

5 ДСТУ 3760:2019  ∅12 А500С L= 1460 2 1.30 2.59

6* ДСТУ 3760:2019  ∅8 А240С L=210 70 0.08 5.81

7* ДСТУ 3760:2019  ∅8 А240С L=280 62 0.11 6.80

8* ДСТУ 3760:2019  ∅12 А500С L=3000 11 2.66 29.30

9* ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=2735 10 4.32 43.16

10* ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=6885 10 10.86 108.65

11* ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=6885 10 10.86 108.65

12* ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=2580 10 4.07 40.71

13* ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=2690 10 4.24 42.45

14 ДСТУ 3760:2019  ∅12 А500С L= 1480 38 1.31 49.94

15 ДСТУ 3760:2019  ∅10 А500С L= 1480 11 0.91 10.04

16 ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L= 1600 11 2.52 27.77

17* ДСТУ 3760:2019  ∅12 А500С L= 1740 11 1.55 17.00

18 ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L= 1480 6 2.34 14.01

19 ДСТУ 3760:2019  ∅12 А500С L= 1480 5 1.31 6.57

20* ДСТУ 3760:2019  ∅8 А240С L= 1040 20 0.41 8.22

Матеріали

 Бетон С20/25                       м3 4.21 821.64

* - див. відомість деталей
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1. За відносну відм. ±0.000 прийнято відмітку "чистої" підлоги, що відповідає абсолютній відмітці +126,400;

2. Всі розміри уточнювати по місцю

3. Дано специфікацію на монолітні сходи СМ-3, на один поверх
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Формат A2

Схема Армування Сходів СМ-3

АркушЗм. Кіл. ПідписN°док Дата

Стадія АркушівАркуш

ТОВ "АРС ЛОНГА ВІТА

УРБІС"

18/05-2018-КБ

Реконструкція Складу Під Адміністративно-побутові Будівлі За Адресою: Вул. Лінійна, 17

(літ. В, Літ Д) У Солом’янському Районі М. Києва

Блок A
Р

Федорченко М.О.

Писаревський А.В.

Писаревський А.В.

Розробив

Перевірив

Н.контроль

66

Відомість деталей

Поз. Ескіз

1

2

3

5

6

7

8

11

12

13

14

Відомість витрат сталі, кг

Марка елементу

Арматурні вироби

Арматура класу

Всього

А240С А400С

ДСТУ 3760:2019 ДСТУ 3760:2019

∅8 Всього ∅10 ∅12 ∅16 Всього

Сходи монолітні СМ-3 150.54 150.54 26.12 227.79 446.82 700.74 851.28

Специфікація до схеми армування сходів СМ-3

Поз. Позначення Найменування Кіл.
Вага

од.,кг
Прим.

Сходи монолітні СМ-1

Деталі

1* ДСТУ 3760:2019  ∅12 А500С L=5060 11 4.49 49.43

2* ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=4760 11 7.52 82.73

3* ДСТУ 3760:2019  ∅8 А240С L=680 320 0.27 85.95

4 ДСТУ 3760:2019  ∅10 А500С L= 1460 29 0.90 26.12

5* ДСТУ 3760:2019  ∅8 А240С L=210 264 0.08 21.90

6* ДСТУ 3760:2019  ∅8 А240С L=280 66 0.11 7.30

7* ДСТУ 3760:2019  ∅12 А500С L=6770 11 6.01 66.13

8* ДСТУ 3760:2019  ∅12 А500С L=6480 11 5.75 63.30

9 ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L= 1460 96 2.31 221.45

10 ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=6100 6 9.64 57.83

11* ДСТУ 3760:2019  ∅8 А240С L= 1720 32 0.68 21.74

12* ДСТУ 3760:2019  ∅12 А500С L=5010 11 4.45 48.94

13* ДСТУ 3760:2019  ∅16 А500С L=4880 11 7.71 84.81

14* ДСТУ 3760:2019  ∅8 А240С L= 1080 32 0.43 13.65

Матеріали

 Бетон С20/25                       м3 5.49 851.28

* - див. відомість деталей
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