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Решітка переливу типу

див. розділ ВК

Решітка переливу типу

див. розділ ВК

Грязьовий жолоб

0,02

Б

Посібник

Ceresit

0,02

Переливний

жолоб

0,02

Плитка з переливним валиком

типу RAKO POOL GTVDA

±0,000

+0,011

Трап

крок 3,0 м

Частина залізобетонної ванни

басейну, що потребує добетонування

Гідроізоляційна

шпонка

Полістиролбетон

Залізобетонна плита

(існуюча)

По вузлу А

Посібник Ceresit

Існуюча частина

залізобетонної ванни басейну

По вузлу А

Посібник Ceresit

Теплоізоляція з пінополістирольних

плит (існуюча)

Захисний шар

бетону

Зворотна засипка

(існуюча)

Бетонна підготовка

(існуюча)

Підстилаючий шар

(існуючий)

- існуючі залізобетонні конструкції

Умовні позначення

Полістиролбетон

рів. води

Заповнення швів Ceresit CE 40

Гідроізоляція еластична полімерцементна Ceresit CR 66 (2 шари), 3

Клей Ceresit CM 115, 5

Керамічна плитка, 6

Залізобетонна стінка



Трап 1 Трап 2 Трап 3 Трап 4 Трап 5 Трап 6 Трап 7 Трап 8

Трап 9

Трап 10

Трап 11

Трап 12

Трап 20 Трап 19 Трап 18 Трап 17 Трап 16 Трап 15 Трап 14 Трап 13

Для відводу води прийняті трапи з сифоном марки HL 310 Pr діам 100мм.


