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Конструкція стін:

Тип 1 Матеріал стіни:
- Газоблок "AEROC" D400 - t= 400 мм

Тип 2 Матеріал стіни:
- Фундаментні блоки ФБС - t= 400 мм

Тип 3 Матеріал стіни:
- З/б колона Км-1
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Формат А3-А

Зм. Кільк.Аркуш№док. Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

План на відм. -3,100

Р 3

Специфікація дверних прорізів на відм. -3,100

Марка,

поз.
Найменування Кільк. Примітки

Отв. 4000х2400(h) 1 шт.

Отв. 1000х2100(h) 2 шт.

Експлікація приміщень на відм. -3,100

Марка,

поз.
Найменування Площа, м²

1 Гараж 66.1 м²

2 Технічне приміщення 21 м²

3 Кладова 4 м²

Разом: 91.1 м²

1. Читати разом з арк. 1.
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З/б сходи

±0,000

План на відм. ±0,000

-0,050

Отв. 1000х2100(h)

відм. низу: ±0,000

Отв. 1500х2100(h)

відм. низу: +0,300

Отв. 1500х2100(h)

відм. низу: +0,300

Отв. 2500х2100(h)

відм. низу: +0,300

Отв. 4300х2400(h)

відм. низу: ±0,000

Отв. 800х2100(h)

відм. низу: ±0,000

Отв. 600х400(h)

відм. низу: +2,000
Отв. 4300х2400(h)

відм. низу: ±0,000

1 1

+1,650
Отв. 1500х3000(h)

відм. низу: +1,700

1

86,5 м²

3

4 м²

2

2,9 м²

Конструкція стін:

Тип 1 Матеріал стіни:
- Газоблок "AEROC" D400 - t= 100, 400 мм

Тип 2 Матеріал стіни:
- З/б колона Км-1
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Формат А3-А

Зм. Кільк.Аркуш№док. Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

План на відм. ±0,000

Р 4

Експлікація приміщень на відм. ±0,000

Марка,

поз.
Найменування Площа, м²

1 Кухня, вітальня 86.5 м²

2 С/у 2.9 м²

3 Холл 4 м²

Разом: 93.4 м²

Специфікація дверних прорізів на відм. ±0,000

Марка,

поз.
Найменування Кільк. Примітки

Отв. 1000х2100(h) 2 шт.

Отв. 800х2100(h) 1 шт.

Специфікація віконних прорізів на відм. ±0,000

Марка,

поз.
Найменування Кільк. Примітки

Отв. 1500х2100(h) 2 шт.

Отв. 2500х2100(h) 1 шт.

Отв. 600х400(h) 1 шт.

Отв. 1500х3000(h) 1 шт.

Отв. 4300х2400(h) 2 шт.

1. Читати разом з арк. 1.
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План на відм. +3,300

+3,250
+3,300

+3,250

Отв. 1500х2100(h)

відм. низу: +3,600

10

5,1 м²

1

12,2 м²

2

9 м²

3

28,8 м² 4

25,7 м²

5

8,3 м²

6

7,4 м²
7

3,7 м²

8

10,7 м²

9

20 м²

Отв. 2500х2100(h)

відм. низу: +3,600

Отв. 2000х2400(h)

відм. низу: +3,300

Отв. 2000х2400(h)

відм. низу: +3,300

Отв. 900х2100(h)

відм. низу: +3,300

Отв. 800х2100(h)

відм. низу: +3,300

Отв. 600х400(h)

відм. низу: +5,300

Отв. 800х2100(h)

відм. низу: +3,300

Отв. 2000х2400(h)

відм. низу: +3,300

Отв. 600х400(h)

відм. низу: +5,300

Отв. 800х2100(h)

відм. низу: +3,300

Отв. 1500х2100(h)

відм. низу: +3,600

Отв. 1500х2100(h)

відм. низу: +3,600

Конструкція стін:

Тип 1 Матеріал стіни:
- Газоблок "AEROC" D400 - t= 100, 400 мм

Тип 2 Матеріал стіни:
- З/б колона Км-1
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Формат А3-А

Зм. Кільк.Аркуш№док. Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

План на відм. +3,300

Р 5

Специфікація дверних прорізів на відм. +3,300

Марка,

поз.
Найменування Кільк. Примітки

Отв. 1000х2100(h) 1 шт.

Отв. 900х2100(h) 3 шт.

Отв. 800х2100(h) 3 шт.

1. Читати разом з арк. 1.

Експлікація приміщень на відм. +3,300

Марка,

поз.
Найменування Площа, м²

1 Гардероб 12.2 м²

2 С/у (1) 9 м²

3 Спальня (1) 28.8 м²

4 Балкон (1) 25.7 м²

5 Холл 8.3 м²

6 Балкон (2) 7.4 м²

7 С/у (2) 3.7 м²

8 Спальня (2) 10.7 м²

9 Спальня (3) 20 м²

10 Балкон (3) 5.1 м²

Разом: 130.9 м²

Специфікація віконних прорізів на відм. +3,300

Марка,

поз.
Найменування Кільк. Примітки

Отв. 2000х2400(h) 3 шт.

Отв. 2500х2100(h) 1 шт.

Отв. 1500х2100(h) 4 шт.

Отв. 600х400(h) 3 шт.
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Формат А2-А

Зм. Кільк.Аркуш№док. Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

Схема влаштування з/б фундаментної

плити на відм. -3,200

1. Читати разом з арк. 11, 12.

10Р

Специфікація на зварні вироби

Марка,

поз.
Поз. дет. Найменування Кількість Маса 1 дет. Маса виробу, кг.

Кр-1
1 12 А500С ДСТУ 3760:2019   L= 1000 2 0.89

2.42
1.78

2 12 А500С ДСТУ 3760:2019   L= 360 2 0.32 0.64

Кр-2
3 10 А500С ДСТУ 3760:2019   L= 1100 2 0.68

2.74
1.36

4 10 А500С ДСТУ 3760:2019   L= 370 6 0.23 1.38
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Формат А2-А

Зм. Кільк.Аркуш№док. Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

Схема влаштування з/б фундаментної

плити на відм. -3,200. Влаштування

додаткової арматури підсилення

11Р

1. Читати разом з арк. 10, 12.

2. Основне армування з/б фундаментної плити виконується окремими стрижнями арматури ∅10 А500С по

низу та по верху плити. Основну арматуру дозволяється з'єднувати шляхом напуску. Довжина напуску

повинна складати не менше ніж 500 мм. Відстань між центрами напусків повинна складати не менше 750

мм. В одному перерізі стикувати між собою не більше 50% стрижнів.

3. Додаткову арматуру розміщувати між стрижнями основного армування.

4. Арматуру з'єднувати між собою за допомогою в'язального дроту ∅1.2мм.

5. Арматуру гнути в холодному стані .

6. Розміри гнутих елементів вказані по зовнішніх гранях, а шпильок і хомутів по внутрішніх. Гнуття

арматури виконувати у відповідності до ДСТУ Б В.2.6-156-2010. Діаметр оправки для стрижнів діаметром

до 16мм. - 4∅, для стрижнів діаметром більше 16мм. - 7∅.

7. Арматурні каркаси зварювати у відповідності до вимог ДСТУ Б В.2.6-169-2011.

8. Р.Ш.Б. - робочий шов бетонування не загладжувати, залишити шорохуватим.

9. Каркас Кр-1, Кр-2 повинні встановлюватись внапуск відповідно до п.2 як основна арматура.

З/б фундаментна плита на відм. -3,200

Загальні витрати

бетону, м³

Загальні витрати

арматури, кг

Показник армування

на обсяг бетону,

кг/м³

49.9 2647.63 53.06

Специфікація елементів

Марка,

поз.
Позначення Найменування Кільк.

Маса

од, кг
Примітки

Деталі :

5 10 А500С ДСТУ 3760:2019 L= м.п. 2625 0.62 1617.59

6* 20 А500С ДСТУ 3760:2019 L= 2000 12 4.93 59.16

Зварні вироби:

Кр-1 Каркас Кр-1           L= м.п. 117 2.42 283.14

Кр-2 Каркас Кр-2           L= м.п. 251 2.74 687.74

Матеріали:

Бетон С20/25, F100, W8 49.9 м³

Бетон С10/12,5, F50, P4 13.7 м³

* гнутий елемент, див. відомість деталей

Відомість витрат сталі , кг

Марка елемента

Вироби арматурні

Арматура класу

Всього
А240С A500C

ДСТУ 3760:2019 ДСТУ 3760:2019

- Всього ∅10 ∅12 ∅20 Всього

З/б фундаментна

плита на відм. -3,200
- #### 2305.33 283.14 59.16 2647.63 2647.63
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Відомість деталей

2

100

3
5
0

350

10
0

Км-1

Колона
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Формат А2-А

Зм. Кільк.Аркуш№док. Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

Схема влаштування вертикальних

з/б елементів на відм. -3,200

12Р

Специфікація вертикальних з/б елементів

Марка, поз. Позначення Найменування Кільк.
Маса

од, кг
Примітки

Км-1 Колона монолітна Км-1 3

1. Арматуру з'єднувати між собою за допомогою в'язального дроту ∅1.2мм.

2. Арматуру гнути в холодному стані .

3. Розміри гнутих елементів вказані по зовнішніх гранях, а шпильок і хомутів по внутрішніх. Гнуття

арматури виконувати у відповідності до ДСТУ Б В.2.6-156-2010. Діаметр оправки для стрижнів діаметром

до 16мм. - 4∅, для стрижнів діаметром більше 16мм. - 7∅.

4. Р.Ш.Б. - робочий шов бетонування не загладжувати, залишити шорохуватим.

Специфікація елементів

Марка,

поз.
Позначення Найменування Кільк.

Маса

од, кг
Примітки

Деталі :

1 20 А500С ДСТУ 3760:2019 L= 4100 4 10.11 40.44

2* 10 А240С ДСТУ 3760:2019 L= 1600 15 0.99 14.85

Матеріали:

Бетон С20/25, F100, W8 0.5 м³

* гнутий елемент, див. відомість деталей

Відомість витрат сталі , кг

Марка елемента

Вироби арматурні

Арматура класу

Всього
А240С A500C

ДСТУ 3760:2019 ДСТУ 3760:2019

∅10 Всього ∅16 Всього

Км-1 14.85 14.85 40.44 40.44 55.29
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Формат А2-А

Зм. Кільк.Аркуш№док. Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

Схема влаштування фундаментних

блоків ФБС. Арматурний шов

по фундаментним блокам ФБС

13Р

Специфікація елементів

Марка,

поз.
Позначення Найменування Кільк.

Маса

од, кг
Примітки

Збірні одиниці :

ДСТУ Б В.2.6-108:2010 ФБС-24.4.6-Т 23 1300

ДСТУ Б В.2.6-108:2010 ФБС-12.4.6-Т 11 640

ДСТУ Б В.2.6-108:2010 ФБС-9.4.6-Т 22 470

Деталі :

1 6 А240С ДСТУ 3760:2019 L= м.п. 306 0.22 67.88

Матеріали:

Бетон С12/15, F50, W6 2 м³

Арматурний шов

Деталі :

2 12 А500С ДСТУ 3760:2019 L= м.п. 186 0.89 165.05

3* 12 А500С ДСТУ 3760:2019 L= 2000 24 1.77 42.48

Матеріали:

Бетон С12/15, F50, W6 2.1 м³

* гнутий елемент, див. відомість деталей

1. Монолітні ділянки між фундаментними блоками ФБС замурувати бетоном С12/15, F50, W6.

2. Монтаж фундаментних блоків ФБС вести на цементно-піщаному розчині марки М100.

3. Зворотню засипку виконувати місцевим грунтом з пошаровим ущільненням через 20-30 см, коефіцієнт

ущільнення 0,95.

4. Основне армування арматурного шва виконується окремими стрижнями арматури ∅12 А500С по низу

конструкції . Основну арматуру дозволяється з'єднувати шляхом напуску. Довжина напуску повинна

складати не менше ніж 600 мм. Відстань між центрами напусків повинна складати не менше 900 мм. В

одному перерізі стикувати між собою не більше 50% стрижнів.

5. Додаткову арматуру розміщувати між стрижнями основного армування.

6. Арматуру з'єднувати між собою за допомогою в'язального дроту ∅1.2мм.

7. Арматуру гнути в холодному стані .

8. Розміри гнутих елементів вказані по зовнішніх гранях, а шпильок і хомутів по внутрішніх. Гнуття

арматури виконувати у відповідності до ДСТУ Б В.2.6-156-2010. Діаметр оправки для стрижнів

діаметром до 16мм. - 4∅, для стрижнів діаметром більше 16мм. - 7∅.
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Формат А3-А

Зм. Кільк.Аркуш№док. Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

Схема влаштування перетинок

на відм. -3,100

Р 14

1. Роботи в зимовий час виконувати у відповідності до ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015.

2. Щілину між верхом кам'яної стіни та плитою перекриття заробити піною або

валиком с мінеральної вати найменьшої щільності для звукоізоляції .

3. Всі елементи зі сталі С245 по ДСТУ 8539:2015.

4. Всі поверхні металевих елементів і швів очистити від іржі , окалини, масляних

плям ( ступінь очищення II).

5. Ґрунтувати двома шарами грунту типу ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 і покрити

двома шарами емалі типу ПФ-115 згідно ГОСТ 6465-76, загальною товщиною

покриття - не менше 80 мкм.

Специфікація елементів

Марка,

поз.
Позначення Найменування Кільк.

Маса

од, кг
Примітки

Деталі :

1 75х5 ДСТУ 2251-93      L= 1400 4 8.1 32.4

Армування газоблоку "AEROC" D400 6 А240С ДСТУ 3760:2019 L= м.п. 181 0.22 40.15
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Формат А2-А

Зм. Кільк.Аркуш№док. Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

Схема влаштування з/б плити

перекриття на відм. -0,100

1. Читати разом з арк. 16.

15Р

Специфікація на зварні вироби

Марка,

поз.
Поз. дет. Найменування Кількість Маса 1 дет. Маса виробу, кг.

Кр-3
1 12 А500С ДСТУ 3760:2019   L= 1000 2 0.89

2.06
1.78

2 12 А500С ДСТУ 3760:2019   L= 160 2 0.14 0.28

Кр-4
3 12 А500С ДСТУ 3760:2019   L= 1100 2 0.98

2.86
1.96

4 12 А500С ДСТУ 3760:2019   L= 170 6 0.15 0.9



Схема влаштування поперечної арматури

з/б плити перекриття на відм. -0,100
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Схема влаштування нижньої арматури
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Схема влаштування верхньої арматури

з/б плити перекриття вздовж

літерних вісей на відм. -0,100
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Формат А2-А

Зм. Кільк.Аркуш№док. Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

Схема влаштування з/б плити

перекриття на відм. -0,100. Влаштування

додаткової арматури підсилення

16Р

1. Читати разом з арк. 15.

2. Основне армування з/б плити перекриття виконується окремими

стрижнями арматури ∅12 А500С по низу та по верху плити. Основну

арматуру дозволяється з'єднувати шляхом напуску. Довжина напуску

повинна складати не менше ніж 600 мм. Відстань між центрами

напусків повинна складати не менше 900 мм. В одному перерізі

стикувати між собою не більше 50% стрижнів.

3. Додаткову арматуру розміщувати між стрижнями основного армування.

4. Арматуру з'єднувати між собою за допомогою в'язального дроту

∅1.2мм.

5. Арматуру гнути в холодному стані .

6. Розміри гнутих елементів вказані по зовнішніх гранях, а шпильок і

хомутів по внутрішніх. Гнуття арматури виконувати у відповідності до

ДСТУ Б В.2.6-156-2010. Діаметр оправки для стрижнів діаметром до

16мм. - 4∅, для стрижнів діаметром більше 16мм. - 7∅.

7. Арматурні каркаси зварювати у відповідності до вимог ДСТУ Б

В.2.6-169-2011.

8. Р.Ш.Б. - робочий шов бетонування не загладжувати, залишити

шорохуватим.

9. Каркас Кр-3, Кр-4 повинні встановлюватись внапуск відповідно до п.2

як основна арматура.

З/б плита перекриття на відм. -0,100

Загальні витрати

бетону, м³

Загальні витрати

арматури, кг

Показник армування

на обсяг бетону,

кг/м³

23.8 3541.47 148.80

Специфікація елементів

Марка,

поз.
Позначення Найменування Кільк.

Маса

од, кг
Примітки

Деталі :

5 12 А500С ДСТУ 3760:2019 L= м.п. 2438 0.89 2163.39

6* 12 А500С ДСТУ 3760:2019 L= 1350 220 1.2 264

7* 12 А500С ДСТУ 3760:2019 L= 2000 27 1.77 47.79

8 12 А500С ДСТУ 3760:2019 L= 5000 37 4.44 164.28

9 12 А500С ДСТУ 3760:2019 L= 4000 21 3.55 74.55

10 12 А500С ДСТУ 3760:2019 L= 6000 21 5.32 111.72

Зварні вироби:

Кр-3 Каркас Кр-3           L= м.п. 67 2.06 138.02

Кр-4 Каркас Кр-4           L= м.п. 202 2.86 577.72

Матеріали:

Бетон С20/25 23.8 м³

* гнутий елемент, див. відомість деталей

Відомість витрат сталі , кг

Марка елемента

Вироби арматурні

Арматура класу

Всього
А240С A500C

ДСТУ 3760:2019 ДСТУ 3760:2019

- Всього ∅12 Всього

З/б плита перекриття

на відм. -0,100
- #### 3541.47 3541.47 3541.47
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