
План перекриття

М1:100

2
4
0
6

7
2
1
9

4937 200

2464 2473 200

2
0
0

6
2
4
8

2
0
0

6
6
4
8

Балка Б1

№23ш1 ГОСТ26020-83

Балка Б2

№20ш1 ГОСТ26020-83

Колона К2

№20ш1 ГОСТ26020-83

1

1

2 2

3 3

3

3

План установки колон

М1:100

2
0

0
0

4
1

5
2

9
6

188

188

Колона К1

№20ш1 ГОСТ26020-83

Примітки

Розміри з "*" уточнити по місцю;

З'єднання металу виконувати електродугововим

зварюванням;

Катет зварного шва прийняти рівним наймншій товщині

деталі, що з'єднується;

1

2

ГОСТ 26020-83

-

Маса

од.,кг

-
387,0

240,8

Всього
692,4

3

-
29,14

№20ш1, Lзаг.=12,635 м.п.

ГОСТ 26020-83

№23ш1, Lзаг.=6,650 м.п.

ГОСТ 8510-86

100х63х10, Lзаг.=2,4 м.п.

лист 10х250х300
6

5,9

Формат A3

Стадія
Перев.

Розроб. Ткач

Ткач Лист Листів

1

11.21

РП

Підсилення покрівлі. Романков

11.21



1-1 (Дерев'яні конструкції умовно не показані)

М1:50

Балка Б1

№23ш1 ГОСТ26020-83

Колона К1

№20ш1 ГОСТ26020-83

а а
а а

Опорні ребра з двох

сторін з пластини 10 мм

Опорні ребра з двох

сторін з пластини 10 мм

Балка Б2

№20ш1 ГОСТ26020-83

100х63х10 ГОСТ 8510-86

б б

200

1904

193

3958

193

200

б б

3
0

1
0

*

2-2 (Дерев'яні конструкції умовно не показані)

М1:50

Балка Б2

№20ш1 ГОСТ26020-83

Балка Б1

№23ш1 ГОСТ26020-83

100х63х10 ГОСТ 8510-86

установити з кроком

балок перекриття

2473

0

3
0

1
0

*

1
5

0
0

*

в в

а а

Колона К2

№20ш1 ГОСТ26020-83

Вузол 1

Колона К1

№20ш1 ГОСТ26020-83

Примітки

Розміри з "*" уточнити по місцю;

З'єднання металу виконувати електродугововим

зварюванням;

Катет зварного шва прийняти рівним наймншій товщині

деталі, що з'єднується;

Формат A3

Стадія
Перев.

Розроб. Ткач

Ткач Лист Листів

2

11.21

РП

11.21

Підсилення покрівлі. Романков



54

192 54

5
0

1
5
0

5
0

2
5
0

300

а-а

М1:10

Анкер М12

40 110 110 40

Пластина 10 мм

4
0

1
7
0

4
0

2
5

0

200

б-б

М1:10

3
0

1
9

0
3

0

40 120 40

2
5

0

200

в-в

М1:10

3
0

1
9

0
3

0

4012040

Балка Б1

№23ш1 ГОСТ26020-83

100х63х10 ГОСТ 8510-86

установити з кроком

балок перекриття

Бовт, шайба, гайка М12

Балка Б2

№20ш1 ГОСТ26020-83

Колона К1

№20ш1 ГОСТ26020-83

Вузол 1

М1:10

3-3

М1:10

Залишок існуючої

балки перекриття

Існуюча кроква

Існуючий лежень

Додати дерев'яну стійку

50х150, закріпити  цвяхами

та металевими накладками

Примітки

Розміри з "*" уточнити по місцю;

З'єднання металу виконувати електродугововим

зварюванням;

Катет зварного шва прийняти рівним наймншій товщині

деталі, що з'єднується;

Формат A3

Стадія
Перев.

Розроб. Ткач

Ткач Лист Листів

3

11.21

РП

11.21

Підсилення покрівлі. Романков
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