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Деревянный каркасный дом

Каркасные и щитовые дома как особо массовый тип — плод конвейерного производства и строительства. Разработаны они были более 100 лет назад в Детройте Фордом для рабочих автомобилестроительного комплекса . Эти посёлки сохранились и до настоящего времени.
Строительство домов каркасной конструкции менее трудоёмко, чем рубленых. Стены таких домов состоят из несущих стоек, обвязок, утеплителя и отделочных слоев. Срок службы каркасных домов составляет 30 лет и более, а при хорошей биологической защите его можно
увеличить в два раза. Строительство таких домов менее трудоёмко, при этом каркасные конструкции более экономичны по сравнению с рублеными , так как для их изготовления требуется в 1,5 — 2 раза меньше древесины, а по своим теплотехническим характеристикам они не
уступают, а в некоторых случаях даже превосходят стены сруба. К примеру, если у нас часто сооружают каменные коттеджи в стиле старофранцузских мини-замков, то в соседней Скандинавии повсеместно предпочитают традиционную архитектуру сруба , хотя и в усложнённой
тектонике. Поскольку скандинавы уже давно строят по новым теплотехническим технологиям (с увеличенным до 7 раз теплосопротивлением), их срубы только внешне выглядят таковыми. На самом деле это не что иное, как весьма искусная имитация: каркасно-щитовые дома
заводского изготовления с мощным слоем минераловатной изоляции . После сборки такие дома обшивают с фасада шпунтованными пластинами со скругленными кромками , которые и создают вид рубленой конструкции. По углам таких зданий примонтированы столбчатые
«клети», из бревенчатых коротышей с внутренними анкерными тяжами под напрягающими гайками , которые не только завершают образ бревенчатого дома, но и являются надёжной опорой для легких слоистых стен.

Традиционная конструкция каркасного дома
Рис. 1. Традиционная конструкция каркасного дома: 1 — нижняя обвязка; 2 — стойка; 3 — подкос; 4 — верхняя обвязка; 5 — лаги; 6 — балка чердачного перекрытия; 7 — стропильная нога; 8 — обрешётка.
Схема типового каркасного домика с высокой крышей
Рис. 2. Схема типового каркасного домика с высокой крышей: 1 — нижняя обвязка; 2 — деревянная обшивка; 3 — стойки каркаса; 4 — верхняя обвязка; 5 — ограждение лоджии; 6 — лобовая доска; 7 — стропильная нога; 8 — обрешетка; 9 — подкос.
Типичные традиционные конструкции дома с каркасными конструкциями представлены на рис . 1 и 2. Несущие стойки каркаса, обвязки и раскосы выполняют из брусков сечением 50x100 и 100x100 мм, которые устанавливают на расстоянии от 0,5 до 1,5 м друг от друга,
привязывая их к дверным и оконным проемам. Стойки каркаса устанавливают на нижнюю обвязку, служащую его основанием (рис. 3). Обвязка изготавливается из бревен, брусьев или досок и опирается либо на балки цокольного перекрытия , либо непосредственно на цоколь по
слою гидроизоляции. Углы нижней обвязки выполняют так, как показано на рис. 56 или, в более упрощенном варианте — на рис. 4. Соединение — гвоздями, скобами, в идеальном варианте — шипами. Расстояние между несущими стойками каркаса выбирают из условий
жёсткости и размеров обшивочного материала, используемого при строительстве дома.

Формирование каркаса на нижней обвязке Вариант нижней обвязки
Рис. 4. Вариант нижней обвязки: 1 — гнездо для угловой стойки; 2 — гнёзда для промежуточных стоек; 3 — усиливающие доски.
Вариант заполнения каркаса
Рис. 3. Формирование каркаса на нижней обвязке: 1 — фиксация промежуточных стоек; 2 — сборка усиленного гнезда для угловой стойки; 3 — фиксация угловой стойки. Рис. 6. Вариант заполнения каркаса: а — камышитом; б — засыпкой; 1, 4— камышит; 2 — стойки; 3
— штукатурка; 5 — плотная бумага, пергамин; 6 — обшивка; 7 — засыпка.
При этом расстояние между балками цокольного и чердачного перекрытия должно соответствовать расстоянию между стойками каркаса , что позволяет получить конструктивную схему с чёткой передачей нагрузок по несущим элементам стен и перекрытий (рис. 5). Для
придания каркасу большей жёсткости всегда между стойками с двух их сторон ставят дощатые подкосы , врезая их заподлицо с обвязом сковороднем или полусковороднем. На стойки устанавливают верхнюю обвязку (желательно на прямых шипах), а в нее врубают потолочные
балки, на которые крепятся стропила. В местах расположения окон и дверей между стойками врезают дополнительные бруски , на которые будут опираться оконные или дверные рамы. Для внутренних перегородок предусматривают установку стоек, чтобы можно было
выполнить перегородки с использованием брусков нижней обвязки .

http://les.novosibdom.ru/node/389

A4

2021ГАП

Н.контроль

Перевiрив
Виконав

Змін. Кільк. Арк. Підпис. ДатаДок.

Стадія Аркуш Аркушів

ТОВ "Транспроект"

Куц
Ревіна
Куц

РП

План 1 поверху
на відм. 0,000  М 1 : 50

                                          АР

Будинок
2021

2021

1
3
0
0

1
3
0
0

1
3
0
0

1
3
0
0

1
3
0
0

1
3
0
0

7
8
0
0

1000 1420

1
19,44м2 

2
10,2 м2 

19,44

Эксплікація приміщень

Площа
м2

№
прим.

2

1

Наіменування приміщень

10,2

РАЗОМ: 29,64

Вітальня, кухня

Тераса

1420

1
3
0
0

1
3
0
0

1
3
0
0

1
3
0
0

1
3
0
0

1
3
0
0

150 150

4140

Примітки: Площа загальна  29,64м ²

1 1

4140


