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План розеток

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Проектируемая группа розеток

ПРИМЕЧАНИЕ

1) Кондиционеры подключать через отдельный
     автомат в эл. щитке без розеток;
2) Наружную рекламу подключать без розеток
     на отдельный автомат в эл. щитке;
3) Таймер на рекламу должен находиться
     в зоне оценщика;
4) В столешнице кассира-оценщика сделать
    отверстия под каждую группу розеток на h=300;
5) На аварийные светильники вывести
    отдельное питание.

Проектируемый выключатель
h=1000

Вентиляторы Dospel 2 шт.
на h=300 в клиентской зоне,
на h=2300 в зоне кассира

Двухклавишный выключатель
h=900

Маршевый выключатель
h=1000

м

3

Изм. Кол.уч Лист № Подпись Дата

Стадия Лист Листов

План розеток

Отделение
ломбарда "Капитал"

Проверил

Разработал

Утвердил
РП 5

Утвердил

Утвердил

Утвердил

1

вход с улицы

2

ст
ол

1

2

3

Всего

Тамбур

НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

8,1

площадь
м2

1,8

Зона кассира-оценщика

23,5

Клиентская зона

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

13,6

№

Высота помещения 2,96м

Н=2960
закрытая розетка

под столешницей, 2 шт.
h=450 мм

розетки для
видеонаблюдения

подключение к
бесперебойнику
12 шт. h=2000 мм

закрытая розетка, 2 шт.
h=450 мм

розетки 8 шт.
h=300 мм

розетки 2 шт.
h=900 мм

кондиционер
h=2300 мм

закрытые розетки для
обогревателя 2 шт.
вывести на отдельн. автомат
h=200 мм

кондиционер
h=2300 мм

закрытые розетки для
обогревателя 2 шт.
вывести на отдельн. автомат
h=200 мм

перенести электросчётчик


