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Вузол опорядження холодного переходу
сходів Н1

«Комплексна забудова в межах   IV, V,  2 п.к.III, 2 п.к.VIII  мікрорайонів у
багатофункціональному житловому районі на просп. Правди (навпроти з

проспектом Василя Порика) у Подільському районі м. Києва» (IV мікрорайон)
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Будинок 3. Архітектурні рішення
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Нашпарник фальцований з оцинкованої
сталі з полімерним покриттям

Саморіз покрівельний

Вологостійка OSB 18мм

Похилоутворюючий елемент з
кутиків 50х4, кроком 600 мм

Полоса 50х4, приварити

Обмазочна гідроізоляція на
цементній основі 2 шари

Екструдований пінополістирол

Заповнити залишками
фасадної мін.вати

Мозаїчне тинькування  BAUMIT
M343 Etna (темно-сірий)

Тинькування
декоративне

Утеплювач-мінеральна
вата ρ=135кг/м3

Утеплювач-мінеральна
вата
 ρ=135кг/м3

Кутник ПВХ з
сіткою

Кутник ПВХ з
сіткою

Парашютний
дюбель

Парашютний
дюбель Парашютний

дюбель
Утеплювач-мінеральна
вата ρ=135кг/м3
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Керамічна морозостійка плитка
на клеючій суміші  CERESIT CM-11          - 15 мм
Гідроізоляція обмазочна CERESIT CR-65   2 шари
Стяжка цем.пісч М 150 за ухилом армована сіткою
3Вр1 Ø 3 з чарунками 100х100   - 50-65 мм
Плівка ПЕ будівельна 200 мкм
Екструдований пінополістирол            - 30 мм
З/Б плита перекриття               - 200 мм

Керамічна плитка на клеючій
суміші CERESIT CM-11                     -15 мм
Стяжка цем.пісч М 150 армована сіткою
3Вр1 Ø 3 з чарунками 100х100          - 50 мм
"GEMAFON"                               -5мм
Засипка піском                       - 50 мм
З/Б плита перекриття               - 200 мм

1. Стінова консmрукція
2. Клейова суміш Baumit NivoFix або аналог - 4-10мм
З. Фасадна мінеральна mеплоізоляційна nлuma із
базальmовог волокна 135 кг/м2  - 150мм
4. Вuрівнюючuй шар із клейової шпаклівкu
Baumit BauContact або аналог -2мм
5. Гідрозахuснuй шар із клейової шпаклівкu Baumit
BauContact або аналог, армованuй лугосmійкою
склосіmкою Baumit DuoTех або аналог - 3-4мм
6. Грунm-фарба Baumit UniPrimer
7. Шmукаmурне noкpummя з фактурою "баранець"
зерно 1.5мм Baumit PuraTop та Baumit SilikonTop (або
аналог) з тонуванням в колір фасаду - 1.5-3мм
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