
Приплив

Витяжка

Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

Розробив

ГІП
Вентиляція

План вентиляції. 1-й поверх М 1:100

LDHM-1

1000х48(h)мм RAL9005

стеля

300мм

стеля

300мм

План 1-го поверху
Умовні позначення

П1, В1 200х150

 L400

П1 ф150

L200

ДК 150

ДК 150

П1 ф150

L200

ДК 150

Підйом

ДК 125L150

В1 ф125

 L100

ДК 100

В1 ф100

 L50

В1 200х150

 L700

ДК

125

LDHM-1

1500х48(h)ммRAL9003

H=400 (від рівня стелі приміщення)

П1 ф150

 L170

Решітка зовнішня

500х400 (викид)

Решітка зовнішня

500х400 (забірна)

В1 ф250

 L700

Зонт кухоний

(погодити із дизайнером)
В4 ф200

В2

В3

Звор. кл.

125

ф125

L150

Решітка

100х100

Зм. 1

ф200

Шумоглушник

ф250х1000

П1 ф125

 L120

ПВ-1

1800x1500x360

П1 ф250

L690

Примітки:

1) Перед закупівлею погодити решітки із дизайнером;

2) В зоні спортзалу приховати підйоми повітропроводів, що заходять із коридору;

3) Передбачено теплоізолювання повітропроводів та пленум-боксів припливних систем вентиляції ;

4) Передбачено теплоізолювання повітропроводів та пленум-боксів припливних та забірних систем

кондиціонування повітря;

5) Висота встановлення пультів керування кондиціонерами 1,5м.

6) Погодити місце розташування ЩУВ системи ПВ-1.

7) Місце розташування витяжного кухонного зонта визначити під час монтажу.

8) Дренаж від фанкойлів підключити до загальної систему каналізації , через гідрозатвор.

9) Дренаж від вентиляційної установки підключити до загальної систем каналізації , через

гідрозатвор.

10) Розташування люків погодити по місцю із дизайнером.

11) Передбачити люки в місцях встановлення сифонів дренажних.

Зворотній клапан

Дросель-клапан

стеля

300мм

підйом під

стелю

Зашити гіпсокартоном

повітропроводи (погодити)

Зм. 2 08.2022

ЕП 1

LDHM-5

2500х208(h)ммRAL9003

H=3300 (до низу від

брудної підлоги)

П1 ф150

L290

Опуск

Шумоглушник

ф250х500

Шумоглушник

ф250х500

опуск

підйом

підйом
Опуск

ф150

Підйом

під стелю

В1 200х150

 L690

В2, В3 125

(під стелею)

625

12
55

Підйом

ДК

150

Зашити додатково

всю стіну

Підйом орієнтовно  на +2,000

(уточнити із дизайнером)

LDHM-4

2000х168(h)мм RAL9003

H=2900 (до низу від ЧП)

LDHM-4

2000х168(h) мм RAL9003

H=2900 (до низу від ЧП)

LDHM-3

3500х128(h)мм

RAL9003

LD-2

6880х88(h)мм

RAL9005

LD-2

7395х88(h)мм

RAL9005

ДК

125

LD-2

6880х88(h)мм

RAL9005LD-2

7395х88(h)мм

RAL9005

500 42
0

20
00

40
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15
0

20
00

20
5

20
00

LDHM-1

2000х48(h)мм RAL9005
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AutoCAD SHX Text
H-2400

AutoCAD SHX Text
H-2400

AutoCAD SHX Text
H-2400

AutoCAD SHX Text
H-2400

AutoCAD SHX Text
H-2400

AutoCAD SHX Text
H-3000

AutoCAD SHX Text
Txt



План прибудови до будинку
К5 RXF25D

К6.2

FTXF25D

К5.1

FTXF25D

Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

Розробив

ГІП
Кондиціонування

План кондиціонування. 1-й поверх М 1:100

План 1-го поверху

Умовні позначення

забір повітря на фанкойла

приплив повітря від фанкойла

К3.1

FBA100A

1740м3/год

К4.1

FBA100A

1740м3/год

К1.1

FBA50A9

900м3/год

К2.1

FBA100А

1740м3/год

стеля

300мм

стеля

300мм

500х250

L1740

500х250

L1740

300х250

L900

ф200

ф200

300х250

ф200

500х250

L1740

К6

RXF25D

ф6,35

ф9,52

Зм. 1

Дросель-клапан

Зм. 2 08.2022

фреонопровід системи холодопостачання

гнучкий повітропровід

Зашити гіпсокартоном

повітропроводи (погодити)

стеля

300мм

2ЕП

ф200

300х250

Підйом під

стелю

Підйом під

стелю

Опуск по

місцю

Примітки:

1) Перед закупівлею погодити решітки із дизайнером;

2) В зоні спортзалу приховати підйоми повітропроводів, що заходять із коридору;

3) Передбачено теплоізолювання повітропроводів та пленум-боксів припливних систем вентиляції ;

4) Передбачено теплоізолювання повітропроводів та пленум-боксів припливних та забірних систем

кондиціонування повітря;

5) Висота встановлення пультів керування кондиціонерами 1,5м.

6) Погодити місце розташування ЩУВ системи ПВ-1.

7) Місце розташування витяжного кухонного зонта визначити під час монтажу.

8) Дренаж від фанкойлів підключити до загальної систему каналізації , через гідрозатвор.

9) Дренаж від вентиляційної установки підключити до загальної систем каналізації , через

гідрозатвор.

10) Розташування люків погодити по місцю із дизайнером.

11) Передбачити люки в місцях встановлення сифонів дренажних.

350х250

L1160

ф250

L580

ф250

L580

350х250

L1160

ф200

L290

ф200

350х250

L1160

ф250

L580

ф250

L580

ф200

L290

ф200

L290

ф200

L290

LDHM-1

1000х48(h)мм RAL9005

LDHM-1

1500х48(h)ммRAL9003

H=400 (від рівня стелі приміщення)

LDHM-5

2500х208(h)ммRAL9003

H=3300 (до низу від

брудної підлоги)

LDHM-4

2000х168(h)мм RAL9003

H=2900 (до низу від ЧП)

LDHM-4

2000х168(h) мм RAL9003

H=2900 (до низу від ЧП)

LDHM-3

3500х128(h)мм

RAL9003

LD-2

6880х88(h)мм

RAL9005

LD-2

7395х88(h)мм

RAL9005

LD-2

6880х88(h)мм

RAL9005
LD-2

7395х88(h)мм

RAL9005

500 42
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Дренаж

ф16

План прибудови до будинку
К5 RXF25D

N=1.11кВт. I=16A. 1х230В

К6.2 FTXF25D

N=0.023кВт. I=20A. 1х230В

К5.1 FTXF25D

N=0.023кВт. I=20A. 1х230В

Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

Розробив

ГІП
Вентиляція та кондиціонування

План люків та дренажів

План 1-го поверху

К4.1 FBA100A

К6 RXF25D

N=1.11кВт. I=16A. 1х230В

В2, В3 TD-350/125

Silent

80
0

800

Умовні позначення

Дренажні трубопроводи

Сифон HL138

(передбачити люк)

Сифон HL138

(передбачити люк)

Дренаж

ф25

Дренаж

ф25

Дренаж ф25

(вивести по місцю в трап

Л7.08.20-ВК розділ)

Дренаж ф25

(опуск по стіні )

80
0

800

80
0

800

50
0

500 Ревізійні лючки

Зм. 2 08.2022

стеля

300мм

стеля

300мм

стеля

300мм

3ЕП

ПВ-1

1800x1500x360

К3.1

FBA100A

1740м3/год

К4.1

FBA100A

1740м3/год

К1.1

FBA50A9

900м3/год

К2.1

FBA100А

1740м3/год

Пульт керування кондиціонером

Пульт К2.1

h=1,5 м.

Пульт К1.1

h=1,5 м.

Пульт К3.1

Пульт К4.1

h=1,5 м.

Дренаж

ф25

80
0

800

400

40
0

15
00

1400

Примітки:

1) Перед закупівлею погодити решітки із дизайнером;

2) В зоні спортзалу приховати підйоми повітропроводів, що заходять із коридору;

3) Передбачено теплоізолювання повітропроводів та пленум-боксів припливних систем вентиляції ;

4) Передбачено теплоізолювання повітропроводів та пленум-боксів припливних та забірних систем

кондиціонування повітря;

5) Висота встановлення пультів керування кондиціонерами 1,5м.

6) Погодити місце розташування ЩУВ системи ПВ-1.

7) Місце розташування витяжного кухонного зонта визначити під час монтажу.

8) Дренаж від фанкойлів підключити до загальної систему каналізації , через гідрозатвор.

9) Дренаж від вентиляційної установки підключити до загальної систем каналізації , через

гідрозатвор.

10) Розташування люків погодити по місцю із дизайнером.

11) Передбачити люки в місцях встановлення сифонів дренажних.

У разі улаштування стелі

типу армстронг люки

можна не ставити

1580

34
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1130
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0
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0

1530
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0
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45

AutoCAD SHX Text
H-2400

AutoCAD SHX Text
H-2400

AutoCAD SHX Text
H-2400

AutoCAD SHX Text
H-2400

AutoCAD SHX Text
H-2400

AutoCAD SHX Text
H-3000

AutoCAD SHX Text
Txt



План прибудови до будинку
К5 RXF25D

N=1.11кВт. I=16A. 1х230В

К6.2 FTXF25D

N=0.023кВт. I=20A. 1х230В

К5.1 FTXF25D

N=0.023кВт. I=20A. 1х230В

Зм. Кільк. Арк. №док Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів

Розробив

ГІП
Вентиляція та кондиціонування

Завдання електрикам

План 1-го поверху

К3.1 FBA100A

N=0.3кВт. I=16A. 1х230В

К4.1 FBA100A

N=0.3кВт. I=16A. 1х230В

К1.1 FBA50A9

N=0.13кВт. I=16A. 1х230В

К2.1 FBA100А

N=0.3кВт. I=16A. 1х230В

К6 RXF25D

N=1.11кВт. I=16A. 1х230В

В2 TD-350/125 Silent

N=0.027кВт. 1х230Вx50Гц

В3 TD-350/125 Silent

N=0.027кВт. 1х230Вx50ГцПВ-1

N=4.2 кВт. 3х400В.

Передбачити живлення

для кухнної витяжки

(після погодження

обладнання)

4ЕП

Примітки:

1) Перед закупівлею погодити решітки із дизайнером;

2) В зоні спортзалу приховати підйоми повітропроводів, що заходять із коридору;

3) Передбачено теплоізолювання повітропроводів та пленум-боксів припливних систем вентиляції ;

4) Передбачено теплоізолювання повітропроводів та пленум-боксів припливних та забірних систем

кондиціонування повітря;

5) Висота встановлення пультів керування кондиціонерами 1,5м.

6) Погодити місце розташування ЩУВ системи ПВ-1.

7) Місце розташування витяжного кухонного зонта визначити під час монтажу.

8) Дренаж від фанкойлів підключити до загальної систему каналізації , через гідрозатвор.

9) Дренаж від вентиляційної установки підключити до загальної систем каналізації , через

гідрозатвор.

10) Розташування люків погодити по місцю із дизайнером.

11) Передбачити люки в місцях встановлення сифонів дренажних.

Зм. 2 08.2022

Фрагмент даху над топковою

К1 RXM50R

N=1.44кВт. I=13A. 1х230В

К2 AZAS100MV1

N=2.97кВт. I=25A. 1х230В

К3 AZAS100MV1

N=2.97кВт. I=25A. 1х230В

К4 AZAS100MV1

N=2.97кВт. I=25A. 1х230В

Зовнішній блок Т/Н

1)Кабель 5х4 (живлення) (I=16A)

2)Кабель 3х2,5 (окремий кабель з

автоматом - підігрів конденсату)

Розріз 1-1

1 1

Внутрішній блок Т/Н

1)Кабель 5х2,5 (живлення) (I=10,3A)
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а/2а/2
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