Вивіска «Об'ємні букви»
Опис

1. Лицьова частина логотипу виконана кольорового литого акрилу ALTUGLAS (або Plexiglass) (колір білий RAL9003), товщ.3мм;
[bookmark: _GoBack]2.Лицьова частина, букв VODAFONE виконана кольорового литого акрилу ALTUGLAS (або Plexiglass) (колір білий RAL9003), товщ.3мм;
3. Сюжет Корп. Логотип («Крапля» в колі), виконаний за допомогою аплікації. Плоттерна порізка ORACAL 8500 колір 31 червоний;
4.Бічна частина об'ємних елементів -ПВХ VeKaplanилиSimona, товщ. 3мм із закаткою плівки Оracal641 (білий глянець). Склейка лицьового акрилу та бокового пвх виробляється за допомогою клеїв CosmofenCA12 та CosmofenPMMA;
5.Тильна частина об'ємних елементів -ПВХ VeKaplan абоSimon), товщ. 5мм із внутрішнім бортиком (по всьому периметру об'ємного елемента) із ПВХ VeKaplanилиSimona, товщ. 3мм, для одягання та кріплення на нього лицьової кришки. Склейка тилу та бортика проводитися за допомогою клеїв CosmofenCA12 та CosmofenPlus;
6.Внутрішнє підсвічування корп. логотипу світлодіодні модулі ELF (Twins, Vivo III, Vivo2019), або Rishang2835, або SWP (Shine, Optx, Mini), гарантія не менше 3х років, білого світіння 6500-7000К;
7.Внутрішнє підсвічування букв VODAFONE світлодіодні модулі ELF (3SMD2835, Twins, Vivo III) або Rishang2835, або SWP (Shine, Optx, Mini) червоного світла 620К;
8. Блок живлення 12В, герметичний (для вуличного використання) ELF Compact або MeanWell, зі ступенем захисту не менше IP65; Потужність підбирати відповідно до навантаження.
9.Несучий металокаркас, проф. труба 20х20х2мм із порошковим фарбуванням червоного кольору RAL3020. Усі частини каркаса повинні бути заглушені і не допускати попадання всередину вологи. Отвори під саморізи для кріплення до сітни в зручному місці.
10.Силіконові герметики та ущільнювачі для об'ємних елементів.
11.Зовнішні елементи кріплення (саморізи, болти), повинні бути пофарбовані у відповідний колір елементів вивіски, або використовувати саморезидекоративні, які не «впадають в очі»
Всі елементи лицьової панелі (корп.логотипи тощо) залежать від висоти конструкції, згідно Бренд бука.
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ВИМОГИ ПО ГАРАНТІЇ
Термін гарантії (мінімум 1 рік) на вивіску з дати поставки.
Вимоги щодо гарантії:
Посібник з експлуатації (паспорт) надається постачальником під час постачання вивіски. У період гарантійного терміну постачальник зобов'язується безкоштовно усунути виробничі дефекти або дефекти комплектуючих (електрична частина та інші елементи вивіски) шляхом ремонту або заміни на аналогічну за функціями та видом деталь. Частини вивіски, які потребують заміни, регулювання або встановлення, в період дії гарантійних зобов'язань ремонтуються, регулюються або замінюються за рахунок постачальника.
Частини вивіски, вимоги до яких регламентовані ТЗ (колір, інтенсивність світіння та ін.) під час дії гарантійних зобов'язань, ремонтуються, регулюються чи замінюються з допомогою постачальника.
Гарантійна заміна елементів/регулювання повинні бути здійснені протягом 14 календарних днів з моменту подання заявки. Гарантійний ремонт повинен бути здійснений протягом 21 календарного дня з моменту подання заявки.
Гарантійне обслуговування не надається:
при недотриманні правил експлуатації та зберігання;
випадок використання виробу не за прямим призначенням;
 у разі механічних пошкоджень (вм'ятина, подряпини, тріщини тощо), пошкодження внаслідок необережного поводження або застосування надмірних зусиль.
 у разі внесення змін до конструкції виробу, за наявності слідів ремонту.
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