
Решітку прибираємо вирівнюємо 
та вкладаємо плитку (8 мм) — в 
наявності

Боковини сходів: Зачистка то кирпича там де є в цьому 
потреба + встановленя металевої сітки + бетонування + сітка 
штукатурна + штукатурка + фарбування в сірий колір

Двері зачистити та пофарбувати молотковою фарбою. 
Колір коричневий (щоб схоже із 2 під’їздом було)!

Стіни знизу пофарбувати в сірий колір! Стіни там де кирпич 
відчистити (за потреби) та пофарбувати (колір такий як вище 
по будинку)

1 Під’їзд (двір)

Робимо спуск для колясок із плитки 

Зашиваємо плоским шифером (в наявності) та фарбуємо 
колір такий як вище по будинку)

Укріплення сходинок (зняти їх та 
перекласти укріпивши основу на якій вони 
лежать)
Ставимо на сходинки плитку 30 х30 (див. 
малюнок)



2 Під’їзд (двір)

Вкладаємо плитку (8 мм) — в наявності

Боковини сходинок: Зачистка до міцного кірпича + 
сітка + бетонування + штукатурка + фарбування в сірий 
колір

Двері зачистки та пофарбувати молотковою фарбою. Колір 
коричневий !

Стіни знизу пофарбувати в сірий колір! Стіни там де кирпич 
відчистити (за потреби) та пофарбувати (колір такий як вище 
по будинку)

Зашиваємо плоским шифером (в наявності) та фарбуємо 
колір такий як вище по будинку)

Ставимо на сходинки плитку 30 х30 (див. 
малюнок)

Стіна де пінопласт відновити, підштукатурити та 
пофарбувати в (колір такий як вище по будинку)



3 Під’їзд (двір)

Двері: підрізати, підварити та пофарбувати. Колір коричневий 
(щоб схоже із 2 підїздом було)!

Демотнуємо метал + робимо спуск 
для колясок із плитки

Вирівнюємо та вкладаємо плитку (8 
мм)

Ставимо на сходинки плитку 30 х30 (див. малюнок)

Зашиваємо плоским шифером (в наявності) та фарбуємо 
колір такий як вище по будинку)

Стіни знизу: де треба піддштукатурити, пофарбувати в сірий колір! 
Стіни там де кирпич та пінопласт: відчистити (за потреби) та 
пофарбувати (колір такий як вище по будинку)

Стіна де пінопласт відновити, підштукатурити та пофарбувати в 
(колір такий як вище по будинку)

Боковини сходів: Зачистка до кирпича там де є в цьому 
потреба + встановлення металевої сітки + бетонування + сітка 
штукатурна + штукатурка + фарбування в сірий колір



1 Під’їзд (ліс)

Решітку прибираємо вирівнюємо та 
вкладаємо плитку (8 мм) — в наявності

Боковини сходів: Зачистка то кирпича там де є в цьому 
потреба + встановленя металевої сітки + бетонування + сітка 
штукатурна + штукатурка + фарбування в сірий колір

Двері зачистити та пофарбувати молотковою фарбою. 
Колір коричневий (щоб схоже із 2 під’їздом було)!

Стіни знизу: пофарбувати в сірий колір! 
Стіни там де кирпич відчистити (за потреби) та пофарбувати 
(колір такий як вище по будинку)

Демонтуємо метал та робимо спуск для 
колясок із плитки 

Фарбуємо колір такий як вище по будинку)

Укріплення сходинок (зняти їх та 
перекласти укріпивши основу на якій вони 
лежать)
Ставимо на сходинки плитку 30 х30 (див. 
малюнок)



2 Під’їзд (на Меблеву)

Вирівнюємо та вкладаємо плитку 
(8 мм) — в наявності

Боковини сходів: Зачистка то кирпича + встановлення 
металевої сітки + бетонування + сітка штукатурна + штукатурка 
+ фарбування в сірий колір

Двері пофарбувати молотковою фарбою. 
Колір коричневий!

Стіни знизу: пофарбувати в сірий колір! 
Стіни там де кирпич: відчистити (за потреби) та 
пофарбувати (колір такий як вище по будинку)

Спуск для колясок із плитки 

Зашиваємо плоским шифером (в наявності) та фарбуємо 
колір такий як вище по будинку)

Укріплення сходинок (зняти їх та перекласти 
укріпивши основу на якій вони лежать)
Ставимо на сходинки плитку 30 х30 (див. 
малюнок)



3 Під’їзд (на Меблеву)

Вирівнюємо та вкладаємо плитку 
(8 мм) — в наявності

Боковини сходів: Зачистка до кирпича + встановлення 
металевої сітки + бетонування + сітка штукатурна + штукатурка 
+ фарбування в сірий колір

Двері пофарбувати молотковою фарбою. 
Колір коричневий!

Стіни знизу: підштукатурити та пофарбувати в сірий колір! 
Стіни там де кирпич: відчистити (за потреби) та 
пофарбувати (колір такий як вище по будинку)

Спуск для колясок із плитки 

Зашиваємо плоским шифером (в наявності) та фарбуємо 
колір такий як вище по будинку)

Укріплення сходинок (зняти їх та перекласти 
укріпивши основу на якій вони лежать)
Ставимо на сходинки плитку 30 х30 (див. 
малюнок)



Загальний обсяг робіт (приблизно)

— Демонтаж старої штукатурки на боковинах сходинок 55 м2

— Очистка дверей від старої фарби, підварювання дверей та фарбування 
молотковою фарбою

6 шт

— Укладання плитки при вході біля дверей 18 м2

— Укладання плитки на сходи (разом із підступенькою) 35 м2

— Зашивання навісу плоским шифером 18 м2

— Штукатурка боковин сходів (з нанесенням машинної штукатурки) 55 м2

— Фарбування стін фасаду верхня частина разом із зашитою шифером 
частиною (в 2 шари)

95 м2

— Фарбування стін фасаду та боковин сходів (в 2 шари) 115 м2


