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Р

Розміщення обладнання
на -2-му поверсі (відм. -6,000)

2

 Оптичний димовий сповіщувач

Найменування Графічне
позначення

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

 Шлейф пожежної сигналізації орендарів

1.62

1.63

1.61

1.60

Спуск кабелів з -1-го поверху
(відм. -2,450) див. арк. 3

ПРИМІТКИ:
1. Будівельна частина проекту відповідає кресленням Замовника, виданим на момент видачі проектної документації.
2. Сповіщувачі встановити на стелі з урахуванням відстані від сповіщувачів до освітлювальних пристроїв та
вентиляційних решіток.
3. Бази сповіщувачів кріпити до стелі за допомогою дюбелів (2 шт.) та саморізів (2 шт.) в діагональні отвори.
4. Кабель, що прокладено нижче 2,2м від рівня підлоги захистити від механічних пошкоджень шляхом прокладання
його в штробі  або мініканалі.
5. Шлейф СПС виконати кабелем типу 1x2х0,8.
6. Кабель кріпити до стелі за допомогою баз дюбельного типу та кабельних хомутів з кроком 0,4 м.
7. Свердління стін виконати з урахуванням розташування суміжних інженерних комунікацій.
8. Розшифрування нумерації сповіщувачів:
- перша цифра - номер шлейфа, до якого відноситься сповіщувач;
- друга - номер сповіщувача в шлейфі.
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-0,050
+139,750

+0,450

-0,900

+0,400
+140,200

+0,450
+140,250

+0,430
+140,230

-1,050

+0,450

-0,350
+139,450

AсBсCсDсEсFсGс

13с
12с

11с
10с

9с
8с

7с
6с

5с
4с

3с
2с

1с

235050902050426065502250

22550

4640
3440

3290
3260

3390
3060

3260
3290

3090
3220

3470
2980

40390

Друге
світло

Друге
світло

Друге
світло

Друге
світло

Друге
світло

10.1

10.2

10.3

10.33

10.60

10.32

1.3
1.2

10.7
10.8

10.6

10.5
10.4

10.35
10.34

10.9

10.10

10.11

10.12

Ручний
сповіщувач

Оптичний
димовий

сповіщувач

Найменування
Графічне

позначення

УМОВНІПОЗНАЧЕННЯ

Інв. № об. Підпис та дата Взаєм. інв. №

Погоджено:

ФорматА2
М

1:100

Зм.
Кіл.

Арк.
№

док.
Підпис

Дата

Перевірив

Н.контр.

Рябоконь

Ш
амаєв

Розробив
Ш

амаєв

Нач.від.
Рябоконь

04.19
Стадія

Аркуш
Аркушів

ТОВ
Науково-технічнийцентр
"Охороннісистеми"

04.19

04.19
04.19

Будівництво
торгово-розважального

іспортивно-оздоровчогокомплексузпідземним
паркінгом,кінотеатром

та
житловими

будинками
звбудовано-прибудованими

приміщеннями
на

вул.Васильківська,1
уГолосіївськомурайонім.Києва.

Система
пожежноїсигналізації.
Секція

00101

GoL-C00-00101-CПС

Р

Розміщення
обладнання

на
1-муповерсі(житло,відм.+0,450)

4

ПРИМІТКИ:
1.Будівельна

частина
проектувідповідаєкресленням

Замовника,виданим
на

моментвидачіпроектноїдокументації.
2.Сповіщувачівстановити

на
стелізурахуванням

відстанівід
сповіщувачів

до
освітлювальнихпристроїв

та
вентиляційнихрешіток.Бази

сповіщувачів
кріпити

до
стеліза

допомогою
дюбелів(2

шт.)та
саморізів(2шт.)вдіагональніотвори.

3.Вивести
на

підвісну
стелю

світловий
індикатор

застельового
сповіщувача.

Індикатор
кріпити

до
підвісноїстеліза

допомогою
саморізів(2шт.).

4.Конструктив
стелів

приміщенні04
прийнято

таким,як
ів

місях
загального

користування
житла

(див.Додаток1).
5.Ручнісповіщувачівстановити

на
стініна

висоті1500мм
відрівняпідлоги.

6.
Кабель,

що
прокладено

нижче
2,2м

від
рівня

підлоги
захистити

від
механічнихпошкодженьшляхом

прокладання
йоговштробіабомініканалі.

7.Ш
лейфи

№
1-10

виконати
кабелем

типу1x2х0,8.
8.Ш

лейфи
№

11,12
виконати

кабелем
типу1x2х0,8E30.

9.
Зв`язокміж

ППКП
виконати

кабелем
типу2x2х0,8Е90.

10.
Зв`язокміж

ППКП
та

комунікатором
виконатикабелем

типу1x2х0,8Е30.
11.Ж

ивлення
обладнання

виконати
кабелем

3х1,5Е90.
12.Кабель

кріпити
до

стеліза
допомогою

баз
дюбельного

типу
та

кабельних
хомутівзкроком

0,4м.
13.

Кабель
вогнестійкий

кріпити
до

стеліза
допомогою

хомутів
металевих,

дюбелівігвинтівзкроком
0,4м.

14.Свердління
стінвиконатизурахуванням

розташування
суміжнихінженерних

комунікацій.
15.Розшифрування

нумераціїсповіщувачів:
-перша

цифра
-номер

шлейфа,до
якого

відноситьсясповіщувач;
-друга

-номер
сповіщувачавшлейфі.

16.Комплексне
технічне

завдання
наелектропостачання"GoL-000.ТЗ.1"див.в

проекті"GoL-C00-00101-ЦПУ".

Ш
лейф

пожежноїсигналізаціїорендарів

Ш
лейф

пожежноїсигналізаціїжитла

Кабелідо
приміщеньорендарів

(див.арк.5)

14

Отвори
встелі

Підйом
кабелівна

2-йповерх
(відм.+6,050м)див.арк.6

Отвір
вперекритті

Спусккабелівна
-1-ийповерх

(відм.-2,350м)див.арк.3

Прилад
приймально-контрольнийпожежний

6

Кабельживлення
вогнестійкий

Оптичний
димовий

сповіщувачзіндикатором
тривоги

1.1

ЩПС №1

Щ
итпожежноїсигналізації

Щ
ПС

Кабельвогнестійкий

Кабельзв`язкувогнестійкий

Підвести
живлення

220В,50Гц
від

розподільчого
щитаввестибюлі

Два
кабелі2х2х0,8Е90

Ш
лейф

№
11

1х2х0,8
Е30-2шт.

Комунікатор

Джерело
безперебійногоживлення

Сирена

Отвір
впідлозі

Підйом
кабелівз-1-го

поверху(відм.-2,400м
див.арк.3)

Підйом
кабелівздійснитивтрубі

ДБЖ
№

1

Отвір
встелі

Спусктрубки
зповерху1А

(відм.+3,850м
див.арк.5)

12.3Трубка
заборуповітрязотвором

4500
1750 1750750

Аксонометричнусхемуаспірації
див.арк.18

даногопроекту.

Ш
лейф

пожежноїсигналізаціїТП
00201

вогнестійкий

М
уфта

з'єднувальна,відвід90°,трійник,
зворотній

клапанзпружиною

12.2

12.4



C408A
402A

C410A

C409A

C407A

01

02

03

+1,850
+141,650

+1,950
+141,750

+1,800

+3,150

+1,950

+3,300

+1,950

+3,450

+1,950

+0,450

+1,950

+3,750
+143,550

+3,850
+143,650

AсBсCсDсEсFсGс

13с
12с

11с
10с

9с
8с

7с
6с

5с
4с

3с
2с

1с

235050902050426065502250

22550

4640
3440

3290
3260

3390
3060

3260
3290

3090
3220

3470
2980

40390

Друге
світло

Друге
світло

Друге
світло

Друге
світло

Друге
світло

Друге
світло

ЕО

1.4

1.11
1.12

1.8
1.66

1.67

1.7
1.5

1.6

1.10
1.9

Ручний
сповіщувач

Оптичний
димовий

сповіщувач

Найменування
Графічне

позначення

УМОВНІПОЗНАЧЕННЯ

Інв. № об. Підпис та дата Взаєм. інв. №

Погоджено:

ФорматА2
М

1:100

Зм.
Кіл.

Арк.
№

док.
Підпис

Дата

Перевірив

Н.контр.

Рябоконь

Ш
амаєв

Розробив
Ш

амаєв

Нач.від.
Рябоконь

04.19
Стадія

Аркуш
Аркушів

ТОВ
Науково-технічнийцентр
"Охороннісистеми"

04.19

04.19
04.19

Будівництво
торгово-розважального

іспортивно-оздоровчогокомплексузпідземним
паркінгом,кінотеатром

та
житловими

будинками
звбудовано-прибудованими

приміщеннями
на

вул.Васильківська,1
уГолосіївськомурайонім.Києва.

Система
пожежноїсигналізації.
Секція

00101

GoL-C00-00101-CПС

Р

Розміщення
обладнання

на
1А-муповерсі(орендарі,відм.+1,950)

5

ПРИМІТКИ:
1.Будівельна

частина
проектувідповідаєкресленням

Замовника,виданим
на

моментвидачіпроектноїдокументації.
2.Сповіщувачівстановити

на
стелізурахуванням

відстанівід
сповіщувачівдо

освітлювальнихпристроївтавентиляційних
решіток.Бази

сповіщувачівкріпити
достелізадопомогою

дюбелів(2
шт.)та

саморізів(2
шт.)вдіагональніотвори.

3.Ручнісповіщувачівстановити
на

стініна
висоті1500

мм
від

рівня
підлоги.

4.
Кабель,

що
прокладено

нижче
2,2м

від
рівня

підлоги
захистити

від
механічних

пошкоджень
шляхом

прокладання
його

вштробіабомініканалі.
5.Ш

лейф
№

1
виконати

кабелем
типу1x2х0,8.

6.Ш
лейф

№
12

виконати
кабелем

типу1x2х0,8Е30.
7.Кабелькріпити

достелізадопомогою
баздюбельноготипута

кабельниххомутівзкроком
0,4м.

8.
Свердління

стін
виконати

з
урахуванням

розташування
суміжнихінженернихкомунікацій.
9.Розшифрування

нумераціїсповіщувачів:
-

перша
цифра

-
номер

шлейфа,
до

якого
відноситься

сповіщувач;
-друга

-номер
сповіщувачавшлейфі.

Ш
лейф

пожежноїсигналізаціїорендарів

Кабелізжитловоїчастини
(див.арк.4)

7
Отвір

впідлозі
Підйом

кабелівз1-го
поверху(відм.-0,050м,див.арк.4)

Спусктрубокна
поверхи

-1
(відм.-2,400м,див.арк.3)та1(відм.-0,050м,див.арк.4)

Сирена

Ш
лейф

пожежноїсигналізаціїТП
00201

вогнестійкий

ДБЖ
№

2
12.9

1х2х0,8
-5шт.

(див.електричнусхемуарк.21)

Щ
ПС

№
2

АСП

12.6

12.7
12.5

12.8

Щ
ПС

АСП
Аспіраційний

сповіщувач

Джерело
безперебійногоживлення

Щ
итпожежноїсигналізації

Отвір
впідлозі

Підйом
кабелівз-1-гоповерху

(відм.-2,450м,див.арк.3)
Підйом

кабелівздійснитивтрубі
Отвір

розробляємонтажна
організація

Кабельживлення
вогнестійкий



05
03

02

01
04

C506

555.1

C505

C504

C523

06

+6,050

+145,850

+6,150

+145,950

+6,150

+4,500

+5,700

+4,800

+6,150

+4,800

+6,150

+6,150

+4,050

AсBсCсDсEсFсGс

13с
12с

11с
10с

9с
8с

7с
6с

5с
4с

3с
2с

1с

235050902050426065502250

22550

4640
3440

3290
3260

3390
3060

3260
3290

3090
3220

3470
2980

40390

1.18
1.19

1.24

1.20

10.17

1.21
1.68

1.69

1.22
1.23

10.1410.13

10.19
10.18

1.13

1.15

1.16

1.17

1.14

1.25

Ручний
сповіщувач

Оптичний
димовий

сповіщувач

Найменування
Графічне

позначення

УМОВНІПОЗНАЧЕННЯ

Інв. № об. Підпис та дата Взаєм. інв. №

Погоджено:

ФорматА2
М

1:100

Зм.
Кіл.

Арк.
№

док.
Підпис

Дата

Перевірив

Н.контр.

Рябоконь

Ш
амаєв

Розробив
Ш

амаєв

Нач.від.
Рябоконь

04.19
Стадія

Аркуш
Аркушів

ТОВ
Науково-технічнийцентр
"Охороннісистеми"

04.19

04.19
04.19

Будівництво
торгово-розважального

іспортивно-оздоровчогокомплексузпідземним
паркінгом,кінотеатром

та
житловими

будинками
звбудовано-прибудованими

приміщеннями
на

вул.Васильківська,1
уГолосіївськомурайонім.Києва.

Система
пожежноїсигналізації.
Секція

00101

GoL-C00-00101-CПС

Р

Розміщення
обладнання

на
2-муповерсі(відм.+6,150)

6

ПРИМІТКИ:
1.Будівельна

частина
проектувідповідаєкресленням

Замовника,виданим
на

моментвидачіпроектноїдокументації.
2.Сповіщувачівстановити

на
стелізурахуванням

відстанівід
сповіщувачівдо

освітлювальнихпристроївтавентиляційних
решіток.Бази

сповіщувачівкріпити
достелізадопомогою

дюбелів(2
шт.)та

саморізів(2
шт.)вдіагональніотвори.

3.Ручнісповіщувачівстановити
на

стінінависоті1500мм
від

рівня
підлоги.

4.Кабель,що
прокладено

нижче
2,2м

відрівняпідлоги
захистити

від
механічнихпошкодженьшляхом

прокладання
його

вштробіабомініканалі.
5.Ш

лейфи
СПС

виконати
кабелем

типу1x2х0,8.
6.Кабелькріпити

до
стеліза

допомогою
баздюбельноготипута

кабельниххомутівзкроком
0,4м.

7.Свердління
стін

виконати
зурахуванням

розташування
суміжнихінженернихкомунікацій.
8.Розшифрування

нумераціїсповіщувачів:
-перша

цифра
-номер

шлейфа,доякоговідноситься
сповіщувач;
-друга

-номер
сповіщувачавшлейфі.

Ш
лейф

пожежноїсигналізаціїорендарів

10.1610.15

Ш
лейф

пожежноїсигналізаціїжитла

Отвори
встіні

Підйом
кабелівз1-гоповерху

(відм.+0,450м)див.арк.4

14

Ніша
СПЗ

житла
Підйом

кабелівна
поверхи5-26

Підйом
кабелівна

поверхи3-5

8

Отвір
впідлозі

Підйом
кабелівз1А-гоповерху

(відм.+1,950м,див.арк.5)
Підйом

кабелівздійснитивтрубі
Отвір

розробляємонтажна
організація



02

01

C608

C607

C606

C609

602.1
601.1

603.1
604.1

605.2

605.1

+11,000
+150,800

+11,100
+150,900

+11,100

+9,450

+9,750
+11,100

+9,900

+11,100

+11,100

+9,900

+11,100

AсBсCсDсEсFсGс

13с
12с

11с
10с

9с
8с

7с
6с

5с
4с

3с
2с

1с

235050902050426065502250

22550

4640
3440

3290
3260

3390
3060

3260
3290

3090
3220

3470
2980

40390

605.3

1.53

1.51

1.52

1.49

1.48

1.47

1.43

1.44
1.45

1.46

1.31

1.30

1.32

1.34

1.70

1.71

1.29

1.271.26
1.37

1.36

1.50

1.39

1.38
1.35

1.28

1.41
1.40

1.33

Ручний
сповіщувач

Оптичний
димовий

сповіщувач

Найменування
Графічне

позначення

УМОВНІПОЗНАЧЕННЯ

Інв. № об. Підпис та дата Взаєм. інв. №

Погоджено:

ФорматА2
М

1:100

Зм.
Кіл.

Арк.
№

док.
Підпис

Дата

Перевірив

Н.контр.

Рябоконь

Ш
амаєв

Розробив
Ш

амаєв

Нач.від.
Рябоконь

04.19
Стадія

Аркуш
Аркушів

ТОВ
Науково-технічнийцентр
"Охороннісистеми"

04.19

04.19
04.19

Будівництво
торгово-розважального

іспортивно-оздоровчогокомплексузпідземним
паркінгом,кінотеатром

та
житловими

будинками
звбудовано-прибудованими

приміщеннями
на

вул.Васильківська,1
уГолосіївськомурайонім.Києва.

Система
пожежноїсигналізації.
Секція

00101

GoL-C00-00101-CПС

Р

Розміщення
обладнання

на
3-муповерсі(відм.+11,100)

7

ПРИМІТКИ:
1.Будівельна

частина
проектувідповідаєкресленням

Замовника,виданим
на

моментвидачіпроектноїдокументації.
2.Сповіщувачівстановити

на
стелізурахуванням

відстанівід
сповіщувачівдо

освітлювальнихпристроївтавентиляційних
решіток.Бази

сповіщувачівкріпити
достелізадопомогою

дюбелів(2
шт.)та

саморізів(2
шт.)вдіагональніотвори.

3.Ручнісповіщувачівстановити
на

стініна
висоті1500

мм
від

рівня
підлоги.

4.
Кабель,

що
прокладено

нижче
2,2м

від
рівня

підлоги
захистити

від
механічних

пошкоджень
шляхом

прокладання
його

вштробіабомініканалі.
5.Ш

лейф
СПС

виконати
кабелем

типу1x2х0,8.
6.Кабелькріпитидостелізадопомогою

баздюбельноготипута
кабельниххомутівзкроком

0,4м.
7.

Свердління
стін

виконати
з

урахуванням
розташування

суміжнихінженернихкомунікацій.
8.Розшифрування

нумераціїсповіщувачів:
-

перша
цифра

-
номер

шлейфа,
до

якого
відноситься

сповіщувач;
-друга

-номер
сповіщувачавшлейфі.

Ш
лейф

пожежноїсигналізаціїорендарів

Підйом
кабелівз2-гоповерху

(відм.6,050м)див.арк.6

9

Коробка
комутаційна

1.42

Отвір
впідлозі

Підйом
кабелівз2-гоповерху

(відм.+6,150м,див.арк.6)
Підйом

кабелівздійснитивтрубі
Отвір

розробляємонтажнаорганізація



C704

02

01

C702
C703

C705

702.1

702.2

701.1

703.1

703.2

704.2

705.1

705.2

705.3

704.1

+14,000
+153,800

+14,100
+153,900

+12,600

+14,100

+12,600
+14,100

+14,100

+12,600
+12,600

+14,100

+14,100

AсBсCсDсEсFсGс

13с
12с

11с
10с

9с
8с

7с
6с

5с
4с

3с
2с

1с

235050902050426065502250

22550

4640
3440

3290
3260

3390
3060

3260
3290

3090
3220

3470
2980

40390

житло

ПХ

2.28

2.26

2.27 2.24

2.23

2.22

2.18

2.19
2.20

2.21

2.17

2.6

2.5

2.7

2.9

2.8

1.72

1.73

2.4

2.2
2.1

2.12
2.11

2.25

2.16 2.13
2.10

2.3

2.15
2.14

Ручний
сповіщувач

Оптичний
димовий

сповіщувач

Найменування
Графічне

позначення

УМОВНІПОЗНАЧЕННЯ

Інв. № об. Підпис та дата Взаєм. інв. №

Погоджено:

ФорматА2
М

1:100

Зм.
Кіл.

Арк.
№

док.
Підпис

Дата

Перевірив

Н.контр.

Рябоконь

Ш
амаєв

Розробив
Ш

амаєв

Нач.від.
Рябоконь

04.19
Стадія

Аркуш
Аркушів

ТОВ
Науково-технічнийцентр
"Охороннісистеми"

04.19

04.19
04.19

Будівництво
торгово-розважального

іспортивно-оздоровчогокомплексузпідземним
паркінгом,кінотеатром

та
житловими

будинками
звбудовано-прибудованими

приміщеннями
на

вул.Васильківська,1
уГолосіївськомурайонім.Києва.

Система
пожежноїсигналізації.
Секція

00101

GoL-C00-00101-CПС

Р

Розміщення
обладнання

на
4-муповерсі(відм.+14,100)

8

ПРИМІТКИ:
1.Будівельна

частина
проектувідповідаєкресленням

Замовника,виданим
на

моментвидачіпроектноїдокументації.
2.Сповіщувачівстановити

на
стелізурахуванням

відстанівід
сповіщувачівдо

освітлювальнихпристроївтавентиляційних
решіток.Бази

сповіщувачівкріпити
достелізадопомогою

дюбелів(2
шт.)та

саморізів(2
шт.)вдіагональніотвори.

3.Ручнісповіщувачівстановити
на

стінінависоті1500мм
від

рівня
підлоги.

4.Кабель,що
прокладено

нижче
2,2м

відрівняпідлоги
захистити

від
механічнихпошкодженьшляхом

прокладання
його

вштробіабомініканалі.
5.Ш

лейф
СПС

виконати
кабелем

типу1x2х0,8.
6.Кабелькріпити

до
стеліза

допомогою
баздюбельноготипута

кабельниххомутівзкроком
0,4м.

7.Свердління
стін

виконати
зурахуванням

розташування
суміжнихінженернихкомунікацій.
8.Розшифрування

нумераціїсповіщувачів:
-перша

цифра
-номер

шлейфа,доякоговідноситься
сповіщувач;
-друга

-номер
сповіщувачавшлейфі.

Ш
лейф

пожежноїсигналізаціїорендарів

10

Підйом
кабелівз3-гоповерху

(відм.11,000,див.арк.7)

Коробка
комутаційна

Отвір
впідлозі

Підйом
кабелівз3-гоповерху

(відм.+11,100м,див.арк.7)
Підйом

кабелівздійснитивтрубі
Отвір

розробляємонтажна
організація



801.3

801.4
801.2

03

02

01

7

C802

802.1

803.1

807

C805

C804

801.5

8

05
04

C806

801.6

801.1

+17,100

+15,600

+15,600
+17,100

+15,600
+17,100

+17,000
+156,800

+17,100
+156,900

+17,100

+15,600

+17,100

+17,100

AсBсCсDсEсFсGс

13с
12с

11с
10с

9с
8с

7с
6с

5с
4с

3с
2с

1с

235050902050426065502250
22550

4640
3440

3290
3260

3390
3060

3260
3290

3090
3220

3470
2980

40390

+18,300

10.30

10.23

2.45
2.63

2.59

2.58

2.62
2.60

2.61

2.57
2.56

2.55

2.64

10.31

10.28
10.29

2.48

2.49

2.50

2.51
2.52

2.53

2.38

2.36
2.34

2.33
2.31

10.2110.20

2.32

2.30
2.54

2.35
2.39

2.29
2.41

2.40

2.44 2.42

2.43

10.27
10.26

10.25

10.24
10.22

2.47

2.46

Ручний
сповіщувач

Оптичний
димовий

сповіщувач

Найменування
Графічне

позначення

УМОВНІПОЗНАЧЕННЯ

Ш
лейф

пожежноїсигналізаціїжитла

Інв. № об. Підпис та дата Взаєм. інв. №

Погоджено:

ФорматА2
М

1:100

Зм.
Кіл.

Арк.
№

док.
Підпис

Дата

Перевірив

Н.контр.

Рябоконь

Ш
амаєв

Розробив
Ш

амаєв

Нач.від.
Рябоконь

04.19
Стадія

Аркуш
Аркушів

ТОВ
Науково-технічнийцентр
"Охороннісистеми"

04.19

04.19
04.19

Будівництво
торгово-розважального

іспортивно-оздоровчогокомплексузпідземним
паркінгом,кінотеатром

та
житловими

будинками
звбудовано-прибудованими

приміщеннями
на

вул.Васильківська,1
уГолосіївськомурайонім.Києва.

Система
пожежноїсигналізації.
Секція

00101

GoL-C00-00101-CПС

Р

Розміщення
обладнання

на
5-муповерсі(відм.+17,100)

9

ПРИМІТКИ:
1.Будівельна

частина
проектувідповідаєкресленням

Замовника,виданим
на

моментвидачіпроектноїдокументації.
2.Сповіщувачівстановити

на
стелізурахуванням

відстанівід
сповіщувачівдо

освітлювальнихпристроївтавентиляційних
решіток.Бази

сповіщувачівкріпити
достелізадопомогою

дюбелів(2
шт.)та

саморізів(2
шт.)вдіагональніотвори.

3.Ручнісповіщувачівстановити
на

стініна
висоті1500

мм
від

рівня
підлоги.

4.
Кабель,

що
прокладено

нижче
2,2м

від
рівня

підлоги
захистити

від
механічних

пошкоджень
шляхом

прокладання
його

вштробіабомініканалі.
5.Ш

лейфи
СПС

виконати
кабелем

типу1x2х0,8.
6.Кабелькріпитидостелізадопомогою

баздюбельноготипута
кабельниххомутівзкроком

0,4м.
7.

Свердління
стін

виконати
з

урахуванням
розташування

суміжнихінженернихкомунікацій.
8.Розшифрування

нумераціїсповіщувачів:
-

перша
цифра

-
номер

шлейфа,
до

якого
відноситься

сповіщувач;
-друга

-номер
сповіщувачавшлейфі.

Ш
лейф

пожежноїсигналізаціїорендарів

2.37

Ніша
СПЗ

житла
Підйом

кабелівз2-гоповерху
(відм.6,050м)див.арк.6

11

Підйом
кабелівз4-гоповерху

(відм.14,000м)див.арк.8



3C2
113.91

1

2

3.1
3.2

4.2
4.1

3C3
129.67

2

4.1

1.1
3.1

3.3

4.3
5

4.3

5.1

3.3

4.2

3.2
1C9

48.77

3.2

2

1

4

5

2

2

2

4.14.2

4
4

1

3.1

3.2

3.1
3.2

3

5.2

1

2C6
68.13

1

2

4.1
4.2

3.1
3.2

1C14
46.80

1C13
46.85

1C12
46.85

2
2

2
4

4
4

5
5

5

3
3

3
1

1
1

1

5.2

02

01

03

5.4

1.2

05

07

3.1

5.1

04

06

+22,750

+20,000
+159,800

+20,100
+159,900

AсBсCсDсEсFсGс

13с
12с

11с
10с

9с
8с

7с
6с

5с
4с

3с
2с

1с

+18,600
+20,100

+18,600
+20,100

235050902050426065502250

22550

4640
3440

3290
3260

3390
3060

3260
3290

3090
3220

3470
2980

40390

ПШ
о

ліфту

ППліфтовий
хол

ЛТПП-4.2
1000кг

КПкоридору
житла

2C7
72.32

1C10
51.98

1C11
36.09

3.14
3.15

3.12
3.13

3.20
3.21

3.18
3.19

3.17
3.16

3.29
3.28

3.5
3.6

3.24
3.25

3.10
3.9

3.8

3.22

КК
6.10

КК
6.3

КК
6.4

КК
6.5

КК
6.6

КК
6.7

КК
6.8

КК
6.1

КК
6.2

3.11

3.7

3.4

3.3

3.2

3.1

3.30

3.23

500

500

500

500

500

500

500

500

500

3.27
3.26

500

КК
6.9

Інв. № об. Підпис та дата Взаєм. інв. №

Погоджено:

ФорматА2
М

1:100

Зм.
Кіл.

Арк.
№

док.
Підпис

Дата

Перевірив

Н.контр.

Рябоконь

Ш
амаєв

Розробив
Ш

амаєв

Нач.від.
Рябоконь

04.19
Стадія

Аркуш
Аркушів

ТОВ
Науково-технічнийцентр
"Охороннісистеми"

04.19

04.19
04.19

Будівництво
торгово-розважального

іспортивно-оздоровчогокомплексузпідземним
паркінгом,кінотеатром

та
житловими

будинками
звбудовано-прибудованими

приміщеннями
на

вул.Васильківська,1
уГолосіївськомурайонім.Києва.

Система
пожежноїсигналізації.
Секція

00101

GoL-C00-00101-CПС

Р

Розміщення
обладнання

на
6-муповерсі(відм.+20,100)

10

ПРИМІТКИ:
1.Будівельна

частина
проектувідповідаєкресленням

Замовника,виданим
на

моментвидачіпроектноїдокументації.
2.Сповіщувачівстановити

на
стелізурахуванням

відстанівід
сповіщувачівдо

освітлювальнихпристроївтавентиляційних
решіток.Бази

сповіщувачівкріпити
достелізадопомогою

дюбелів(2
шт.)та

саморізів(2
шт.)вдіагональніотвори.

3.Вивести
на

підвісну
стелю

світловий
індикатор

застельового
сповіщувача.Індикатор

кріпити
до

підвісноїстеліза
допомогою

саморізів(2шт.).
4.Ручнісповіщувачівстановити

на
стініна

висоті1500
мм

від
рівня

підлоги.
5.

Кабель,
що

прокладено
нижче

2,2м
від

рівня
підлоги

захистити
від

механічних
пошкоджень

шляхом
прокладання

його
вштробіабомініканалі.

6.Ш
лейфи

СПС
виконати

кабелем
типу1x2х0,8.

7.Кабелькріпитидостелізадопомогою
баздюбельноготипута

кабельниххомутівзкроком
0,4м.

8.
Свердління

стін
виконати

з
урахуванням

розташування
суміжнихінженернихкомунікацій.
9.Розшифрування

нумераціїсповіщувачів:
-

перша
цифра

-
номер

шлейфа,
до

якого
відноситься

сповіщувач;
-друга

-номер
сповіщувачавшлейфі.

10.
Обладнання

встановлювати
згідно

з
узгодженою

схемою
розміщення

інженернихсистем
(див.Додаток1).

Ручний
сповіщувач

Оптичний
димовий

сповіщувач

Найменування
Графічне

позначення

УМОВНІПОЗНАЧЕННЯ

Коробка
комутаційна

Ш
лейф

пожежноїсигналізації

Автономний
сповіщувачпожежнийдимовий

Оптичний
димовий

сповіщувачзіндикатором
тривоги

12

НішаСПЗ



1C4
45.66

2

4 5

3

1

1C5
48.03

3.2

2

1

4

5

2

2
2

4.1

4.2

4

4

1
3.1

3.2

3.1
3.2

3
5.2

1

2C1
67.26

1

2

4.1
4.2

3.1

3.2
1C8

45.65
1C2

45.89

1C1
45.89

2
2

2

4
4

4

5
5

5

3
3

3
1

1
1

2C2
72.71

1
2

3.1
3.2

4.2
4.1

2C3
72.452

4.1

1

3.2

3.1

4.2

5 1C3
37.15

1

2

3
4

1

02

01

03

05

07

3.1

5.1

04

06

+26,000
+165,800

+26,100
+165,900

AсBсCсDсEсFсGс

13с
12с

11с
10с

9с
8с

7с
6с

5с
4с

3с
2с

1с

+24,600
+26,100

+24,600
+26,100

235050902050426065502250

22550

4640
3440

3290
3260

3390
3060

3260
3290

3090
3220

3470
2980

40390

КПкоридору
житла

2C4
70.60

1C6
51.46

1C7
35.42

18
19

16
17

24
25

22
23

21
20

3332
5

6
2829

1211
910

14 15

8

26

КК
12

КК
5

КК
6

КК
7

КК
8

КК
9

КК
10

КК
1

КК
3

КК
2

КК
4

13

7

4

3

2

1

34

27

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500
500

31
30

500

КК
11

Інв. № об. Підпис та дата Взаєм. інв. №

Погоджено:

ФорматА2
М

1:100

Зм.
Кіл.

Арк.
№

док.
Підпис

Дата

Перевірив

Н.контр.

Рябоконь

Ш
амаєв

Розробив
Ш

амаєв

Нач.від.
Рябоконь

04.19
Стадія

Аркуш
Аркушів

ТОВ
Науково-технічнийцентр
"Охороннісистеми"

04.19

04.19
04.19

Будівництво
торгово-розважального

іспортивно-оздоровчогокомплексузпідземним
паркінгом,кінотеатром

та
житловими

будинками
звбудовано-прибудованими

приміщеннями
на

вул.Васильківська,1
уГолосіївськомурайонім.Києва.

Система
пожежноїсигналізації.
Секція

00101

GoL-C00-00101-CПС

Р

Розміщення
обладнання

на
типовихповерхах7-10

(відм.+23,100-
відм.+32,100)

11

13

Таблицявідповідностінумераціїсповіщувачів

ПРИМІТКИ:
1.Будівельна

частина
проектувідповідаєкресленням

Замовника,виданим
на

моментвидачіпроектноїдокументації.
2.Сповіщувачівстановити

на
стелізурахуванням

відстанівід
сповіщувачівдо

освітлювальнихпристроївтавентиляційних
решіток.Бази

сповіщувачівкріпити
достелізадопомогою

дюбелів(2
шт.)та

саморізів(2
шт.)вдіагональніотвори.

3.Вивести
на

підвіснустелю
світловий

індикаторзастельового
сповіщувача.Індикатор

кріпити
до

підвісноїстелізадопомогою
саморізів(2шт.).
4.Ручнісповіщувачівстановити

на
стінінависоті1500мм

від
рівня

підлоги.
5.Кабель,що

прокладено
нижче

2,2м
відрівняпідлоги

захистити
від

механічнихпошкодженьшляхом
прокладання

його
вштробіабомініканалі.

6.Ш
лейфи

СПС
виконати

кабелем
типу1x2х0,8.

7.Кабелькріпити
до

стеліза
допомогою

баздюбельноготипута
кабельниххомутівзкроком

0,4м.
8.Свердління

стін
виконати

зурахуванням
розташування

суміжнихінженернихкомунікацій.
9.Розшифрування

нумераціїсповіщувачів:
-

перша
цифра

-номер
шлейфа,доякоговідноситься

сповіщувач;
-

друга
-номер

сповіщувачавшлейфі.
10.Обладнання

встановлювати
згіднозузгодженою

схемою
розміщення

інженернихсистем
(див.Додаток1).

Ручний
сповіщувач

Оптичний
димовий

сповіщувач

Найменування
Графічне

позначення

УМОВНІПОЗНАЧЕННЯ

Коробка
комутаційна

Ш
лейф

пожежноїсигналізації

Автономний
сповіщувачпожежнийдимовий

Оптичний
димовий

сповіщувачзіндикатором
тривоги

Таблицявідповідностінумераціїкоробоккомутаційних

НішаСПЗ
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24
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3130
5

6
2829

1211
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14 15

8

26

КК
11

КК
5

КК
6

КК
7

КК
8

КК
9

КК
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КК
1

КК
3

КК
2

КК
4

13

7

4

3

2

1

32

27

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Інв. № об. Підпис та дата Взаєм. інв. №

Погоджено:

ФорматА2
М

1:100

Зм.
Кіл.

Арк.
№

док.
Підпис

Дата

Перевірив

Н.контр.

Рябоконь

Ш
амаєв

Розробив
Ш

амаєв

Нач.від.
Рябоконь

04.19
Стадія

Аркуш
Аркушів

ТОВ
Науково-технічнийцентр
"Охороннісистеми"

04.19

04.19
04.19

Будівництво
торгово-розважального

іспортивно-оздоровчогокомплексузпідземним
паркінгом,кінотеатром

та
житловими

будинками
звбудовано-прибудованими

приміщеннями
на

вул.Васильківська,1
уГолосіївськомурайонім.Києва.

Система
пожежноїсигналізації.
Секція

00101

GoL-C00-00101-CПС

Р

Розміщення
обладнання

на
типовихповерхах11-22

(відм.+35,100
-відм.+68,100)

12

Ручний
сповіщувач

Оптичний
димовий

сповіщувач

Найменування
Графічне

позначення

УМОВНІПОЗНАЧЕННЯ

Коробка
комутаційна

Ш
лейф

пожежноїсигналізації

Автономний
сповіщувачпожежнийдимовий

Оптичний
димовий

сповіщувачзіндикатором
тривоги

14

Таблицявідповідностінумераціїсповіщувачів

Таблицявідповідностінумераціїкоробоккомутаційних

1C4
45.66

2

4

5

3
1

1C5
48.03

3.2

2

14

5

2C1
67.26

1

2

4.1
4.2

3.1

3.2
1C8

45.65
1C2

45.89

1C1
45.89

2
2

2
4

4
4

5
5

5

3
3

3
1

1
1

2C2
72.71

1

2

3.1
3.2

4.2
4.1

2C3
72.45

2
4.1

1

3.2

3.1

4.2

5 1C3
37.15

1

2

3
4

3C1
88.36

2C5
71.82

1
1

2

2

3.1

3.2
3.1

3.2

5.1

4.1

4.2

4.3
4.1

4.2

5.2

5.1
5.2

02

01

03

05

07

3.1

5.3

04

06

+35,000
+174,800

+35,100
+174,900

AсBсCсDсEсFсGс

13с
12с

11с
10с

9с
8с

7с
6с

5с
4с

3с
2с

1с

+33,600
+35,100

+33,600
+35,100

235050902050426065502250

22550

4640
3440

3290
3260

3390
3060

3260
3290

3090
3220

3470
2980

40390

КПкоридору
житла

НішаСПЗ

ПРИМІТКИ:
1.Будівельна

частина
проектувідповідаєкресленням

Замовника,виданим
на

моментвидачіпроектноїдокументації.
2.Сповіщувачівстановити

на
стелізурахуванням

відстанівід
сповіщувачівдо

освітлювальнихпристроївтавентиляційних
решіток.Бази

сповіщувачівкріпити
достелізадопомогою

дюбелів(2
шт.)та

саморізів(2
шт.)вдіагональніотвори.

3.Вивести
на

підвіснустелю
світловий

індикаторзастельового
сповіщувача.Індикатор

кріпити
до

підвісноїстелізадопомогою
саморізів(2шт.).
4.Ручнісповіщувачівстановити

на
стінінависоті1500мм

від
рівня

підлоги.
5.Кабель,що

прокладено
нижче

2,2м
відрівняпідлоги

захистити
від

механічнихпошкодженьшляхом
прокладання

його
вштробіабомініканалі.

6.Ш
лейфи

СПС
виконати

кабелем
типу1x2х0,8.

7.Кабелькріпити
до

стеліза
допомогою

баздюбельноготипута
кабельниххомутівзкроком

0,4м.
8.Свердління

стін
виконати

зурахуванням
розташування

суміжнихінженернихкомунікацій.
9.Розшифрування

нумераціїсповіщувачів:
-

перша
цифра

-номер
шлейфа,доякоговідноситься

сповіщувач;
-

друга
-номер

сповіщувачавшлейфі.
10.Обладнання

встановлювати
згіднозузгодженою

схемою
розміщення

інженернихсистем
(див.Додаток1).
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114.52

4CD2
141.43

5

3.2

2

1

1C5
48.03

1C8
45.51

2
4

5

3
12

1.1
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+71,050
+210,850

+71,150
+210,950

+69,650
+71,150

+69,650
+71,150

AсBсCсDсEсFсGс

13с
12с

11с
10с

9с
8с

7с
6с

5с
4с

3с
2с

1с

235050902050426065502250
22550
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3260

3390
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3260
3290

3090
3220

3470
2980

40390
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Інв. № об. Підпис та дата Взаєм. інв. №

Погоджено:

ФорматА2
М

1:100

Зм.
Кіл.

Арк.
№

док.
Підпис

Дата

Перевірив

Н.контр.

Рябоконь

Ш
амаєв

Розробив
Ш

амаєв

Нач.від.
Рябоконь

04.19
Стадія

Аркуш
Аркушів

ТОВ
Науково-технічнийцентр
"Охороннісистеми"

04.19

04.19
04.19

Будівництво
торговельно-розважального

іспортивно-оздоровчогокомплексузпідземним
паркінгом,кінотеатром

та
житловими

будинками
звбудовано-прибудованими

приміщеннями
за

адресою:
вул.Васильківська,1

вГолосіївськомурайонім.Києва

Система
пожежноїсигналізації.
Секція

00101

GoL-C00-00101-CПС

Р

Розміщення
обладнання

на
23-муповерсі(відм.+71,150)

13

Ручний
сповіщувач

Оптичний
димовий

сповіщувач

Найменування
Графічне

позначення

УМОВНІПОЗНАЧЕННЯ

Коробка
комутаційна

Ш
лейф

пожежноїсигналізації

Автономний
сповіщувачпожежнийдимовий

Оптичний
димовий

сповіщувачзіндикатором
тривоги

15

НішаСПЗ

ПРИМІТКИ:
1.Будівельна

частина
проектувідповідаєкресленням

Замовника,виданим
на

моментвидачіпроектноїдокументації.
2.Сповіщувачівстановити

на
стелізурахуванням

відстанівід
сповіщувачівдо

освітлювальнихпристроївтавентиляційних
решіток.Бази

сповіщувачівкріпити
достелізадопомогою

дюбелів(2
шт.)та

саморізів(2
шт.)вдіагональніотвори.

3.Вивести
на

підвіснустелю
світловий

індикаторзастельового
сповіщувача.Індикатор

кріпити
до

підвісноїстелізадопомогою
саморізів(2шт.).
4.Ручнісповіщувачівстановити

на
стінінависоті1500мм

від
рівня

підлоги.
5.Кабель,що

прокладено
нижче

2,2м
відрівняпідлоги

захистити
від

механічнихпошкодженьшляхом
прокладання

його
вштробіабомініканалі.

6.Ш
лейфи

СПС
виконати

кабелем
типу1x2х0,8.

7.Кабелькріпити
до

стеліза
допомогою

баздюбельноготипута
кабельниххомутівзкроком

0,4м.
8.Свердління

стін
виконати

зурахуванням
розташування

суміжнихінженернихкомунікацій.
9.Розшифрування

нумераціїсповіщувачів:
-

перша
цифра

-номер
шлейфа,доякоговідноситься

сповіщувач;
-

друга
-номер

сповіщувачавшлейфі.
10.Обладнання

встановлювати
згіднозузгодженою

схемою
розміщення

інженернихсистем
(див.Додаток1).
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2CD2

4CD2
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5.4

5.4

+74,100
+213,900

+74,200
+214,000

+72,700
+74,200

+72,700
+74,200

AсBсCсDсEсFсGс

13с
12с

11с
10с

9с
8с

7с
6с

5с
4с

3с
2с

1с

235050902050426065502250

22550

4640
3440

3290
3260

3390
3060

3260
3290

3090
3220

3470
2980

40390

ВБ1-3,0

9.3

9.5

9.2

9.1

9.4

Інв. № об. Підпис та дата Взаєм. інв. №

Погоджено:

ФорматА2
М

1:100

Зм.
Кіл.

Арк.
№

док.
Підпис

Дата

Перевірив

Н.контр.

Рябоконь

Ш
амаєв

Розробив
Ш

амаєв

Нач.від.
Рябоконь

04.19
Стадія

Аркуш
Аркушів

ТОВ
Науково-технічнийцентр
"Охороннісистеми"

04.19

04.19
04.19

Будівництво
торговельно-розважального

іспортивно-оздоровчогокомплексузпідземним
паркінгом,кінотеатром

та
житловими

будинками
звбудовано-прибудованими

приміщеннями
за

адресою:
вул.Васильківська,1

вГолосіївськомурайонім.Києва

Система
пожежноїсигналізації.
Секція

00101

GoL-C00-00101-CПС

Р

Розміщення
обладнання

на
24-муповерсі(відм.+74,200)

14

ПРИМІТКИ:
1.Будівельна

частина
проектувідповідаєкресленням

Замовника,виданим
на

моментвидачіпроектноїдокументації.
2.Сповіщувачівстановити

на
стелізурахуванням

відстанівід
сповіщувачівдо

освітлювальнихпристроївтавентиляційних
решіток.

Бази
сповіщувачівкріпитидостелізадопомогою

дюбелів(2
шт.)та

саморізів(2
шт.)вдіагональніотвори.

3.Ручнісповіщувачівстановити
на

стініна
висоті1500

мм
від

рівня
підлоги.

4.
Кабель,

що
прокладено

нижче
2,2м

від
рівня

підлоги
захистити

від
механічних

пошкоджень
шляхом

прокладання
його

вштробіабомініканалі.
5.Ш

лейф
СПС

виконати
кабелем

типу1x2х0,8.
6.Кабелькріпитидо

стелізадопомогою
баздюбельноготипута

кабельниххомутівзкроком
0,4м.

7.
Свердління

стін
виконати

з
урахуванням

розташування
суміжнихінженернихкомунікацій.
8.Розшифрування

нумераціїсповіщувачів:
-

перша
цифра

-
номер

шлейфа,
до

якого
відноситься

сповіщувач;
-друга

-номер
сповіщувачавшлейфі.

Ручний
сповіщувач

Оптичний
димовий

сповіщувач

Найменування
Графічне

позначення

УМОВНІПОЗНАЧЕННЯ

Ш
лейф

пожежноїсигналізації

Автономний
сповіщувачпожежнийдимовий

16

НішаСПЗ
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+77,100
+216,900

+77,200
+217,000

+75,700
+77,200

+75,700
+77,200

AсBсCсDсEсFсGс

13с
12с

11с
10с

9с
8с

7с
6с

5с
4с

3с
2с

1с

235050902050426065502250
22550

4640
3440

3290
3260

3390
3060

3260
3290

3090
3220

3470
2980

40390
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9.17

9.18
9.19

9.6
9.8

9.7
9.25

9.24

9.23
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9.27

9.9
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Арк.
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док.
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Перевірив

Н.контр.

Рябоконь

Ш
амаєв

Розробив
Ш

амаєв

Нач.від.
Рябоконь

04.19
Стадія

Аркуш
Аркушів

ТОВ
Науково-технічнийцентр
"Охороннісистеми"

04.19

04.19
04.19

Будівництво
торговельно-розважального

іспортивно-оздоровчогокомплексузпідземним
паркінгом,кінотеатром

та
житловими

будинками
звбудовано-прибудованими

приміщеннями
за

адресою:
вул.Васильківська,1

вГолосіївськомурайонім.Києва

Система
пожежноїсигналізації.
Секція

00101

GoL-C00-00101-CПС

Р

Розміщення
обладнання

на
25-муповерсі(відм.+77,200)

15

ПРИМІТКИ:
1.Будівельна

частина
проектувідповідаєкресленням

Замовника,виданим
на

моментвидачіпроектноїдокументації.
2.Сповіщувачівстановити

на
стелізурахуванням

відстанівід
сповіщувачівдо

освітлювальнихпристроївтавентиляційних
решіток.

Бази
сповіщувачівкріпитидостелізадопомогою

дюбелів(2
шт.)та

саморізів(2
шт.)вдіагональніотвори.

3.Ручнісповіщувачівстановити
на

стініна
висоті1500

мм
від

рівня
підлоги.

4.
Кабель,

що
прокладено

нижче
2,2м

від
рівня

підлоги
захистити

від
механічних

пошкоджень
шляхом

прокладання
його

вштробіабомініканалі.
5.Ш

лейф
СПС

виконати
кабелем

типу1x2х0,8.
6.Кабелькріпити

достелізадопомогою
баздюбельноготипута

кабельниххомутівзкроком
0,4м.

7.
Свердління

стін
виконати

з
урахуванням

розташування
суміжнихінженернихкомунікацій.
8.Розшифрування

нумераціїсповіщувачів:
-

перша
цифра

-
номер

шлейфа,
до

якого
відноситься

сповіщувач;
-друга

-номер
сповіщувачавшлейфі.

Ручний
сповіщувач

Оптичний
димовий

сповіщувач

Найменування
Графічне

позначення

УМОВНІПОЗНАЧЕННЯ

Ш
лейф

пожежноїсигналізації

17

Отвори
встелі

Підйом
кабелівна

26-йповерх
(відм.+80,200м)див.арк.16

НішаСПЗ
Підйом

кабелівз24-гоповерху
(відм.+74,100м)див.арк.14
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04.19
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Аркуш
Аркушів

ТОВ
Науково-технічнийцентр
"Охороннісистеми"

04.19

04.19
04.19

Будівництво
торговельно-розважального

іспортивно-оздоровчогокомплексузпідземним
паркінгом,кінотеатром

та
житловими

будинками
звбудовано-прибудованими

приміщеннями
за

адресою:
вул.Васильківська,1

вГолосіївськомурайонім.Києва

Система
пожежноїсигналізації.
Секція

00101

GoL-C00-00101-CПС

Р

Розміщення
обладнання

на
покрівлі(26-й

поверх,відм.+80,200)

16

Оптичний
димовий

сповіщувач

Найменування
Графічне

позначення

УМОВНІПОЗНАЧЕННЯ

Ш
лейф

пожежноїсигналізації

9.10

9.11

9.33

9.34

Отвір
вперекритті

Підйом
кабелівз25-гоповерху

(відм.+77,100м)див.арк.15

18

ПРИМІТКИ:
1.Будівельна

частина
проектувідповідаєкресленням

Замовника,виданим
на

моментвидачіпроектноїдокументації.
2.Сповіщувачівстановити

на
стелізурахуванням

відстанівід
сповіщувачівдо

освітлювальнихпристроївтавентиляційних
решіток.

Бази
сповіщувачівкріпитидостелізадопомогою

дюбелів(2
шт.)та

саморізів(2
шт.)вдіагональніотвори.

3.
Кабель,

що
прокладено

нижче
2,2м

від
рівня

підлоги
захистити

від
механічних

пошкоджень
шляхом

прокладання
його

вштробіабомініканалі.
4.Ш

лейф
СПС

виконати
кабелем

типу1x2х0,8.
5.Кабелькріпити

достелізадопомогою
баздюбельноготипута

кабельниххомутівзкроком
0,4м.

6.
Свердління

стін
виконати

з
урахуванням

розташування
суміжнихінженернихкомунікацій.
7.Розшифрування

нумераціїсповіщувачів:
-

перша
цифра

-
номер

шлейфа,
до

якого
відноситься

сповіщувач;
-друга

-номер
сповіщувачавшлейфі.

Ручний
сповіщувач
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GoL-C00-00101-CПС

Р

Аксонометрична
схемааспірації

на
відм.-0,005
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20

М
уфта

з'єднувальна,відвід90°,трійник,
зворотній
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Спусктрубки
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відм.-2,400
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Рябоконь

04.19
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Аркуш
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пожежноїсигналізації.
Секція
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04.19

04.19
04.19
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Р

Аксонометрична
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М
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зворотній
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М
ережевий

модульFN2001-A1

A1

X3

B1A2B2
4

3
2

1

PE
L

L
N

N
1

2
3

4
5

X1

Джерело
живлення

V24230-Z6-A2

3х1,5
E90

від
ДБЖ

PPS-1220-03

Типове
підключення

обладнання
системи

пожежноїсигналізаціївадреснийшлейф

1b
1а

6
5

DB721

1b
1а

6
5

DB721

1b
1а

6
5

DB721

1b
1а

6
5

DB721
FDM

E221

-
+

-
+

FDAI91
Виносний

індикатортривоги

База
оптичного

димового
сповіщувача

1b
1а

6
5

DB721

+
Loop

-Loop
До

наступного
адресного
пристрою

База
оптичного

димового
сповіщувача

База
оптичного

димового
сповіщувача

База
оптичного

димового
сповіщувача

База
оптичного

димового
сповіщувача

Сповіщувачпожежний
ручний

Коробка
8101

зклемником
S66

Коробка
8101

зклемником
S66

Джерело
безперебійного

живлення(ДБЖ
)PPS-1220-03

Підвести
220В,50Гц

по
1-й

категорії

GND

Комунікатор
Лунь-9С

12
В,7Аг

"Несправність"

X52
X51

X42
X41

X32
X31

X22
X21

X12
X11

Ш
лейф

№
1

Ш
лейф

№
2

Ш
лейф

№
7

Ш
лейф

№
8

Ш
лейф

№
9

Ш
лейф

№
10

Ш
лейф

№
12

Периферійна
платаFCI2004

Loop
1_1 +
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

Loop
1_2

Loop
2_1

Loop
2_2

Loop
1_1

Loop
1_2

Loop
2_1

Loop
2_2

X11
X12

X21
X22

Ш
лейф

№
3

Ш
лейф

№
4

Ш
лейф

№
5

Ш
лейф

№
6

Каркасдля
лінійнихплат

X5
X6

4
3

2
1

5
6FAU_NC

FAU_COM
FAU_NO
AL_NC
AL_COM
AL_NO

X7

4к7
4к7

4к7
4к7

"Пожежа"

+
-

+
-

+
-

Зм.
Кіл.
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№

док.
Підпис

Дата

Перевірив

Н.контр.

Рябоконь

Ш
амаєв

Розробив
Ш

амаєв

Нач.від.
Рябоконь

04.19
Стадія

Аркуш
Аркушів

Будівництво
торговельно-розважального

іспортивно-оздоровчогокомплексуз
підземним

паркінгом,кінотеатром
тажитловимибудинкамиз

вбудовано-прибудованими
приміщеннями

за
адресою:

вул.Васильківська,1в
Голосіївськомурайонім.Києва

Система
пожежноїсигналізації.
Секція

00101

ТОВ
Науково-технічнийцентр
"Охороннісистеми"

04.19

04.19
04.19

GoL-C00-00101-CПС

Р

Електрична
схема

підключення
обладнанняСПС

20

Підключення
шлейфівпожежноїсигналізаціїтакомунікатора

Підключення
живлення

Підключення
приладівприймально-контрольнихпожежнихв

мережу

1х2х0,8

1х2х0,8

1х2х0,8
1х2х0,8

3х1,5
E90

2х2х0,8
E90

2х2х0,8
E90

+
Loop

-Loop

Акумуляторна
батарея

12В,45Аг

+
-

+
-

12В,45Аг
+

-

Акумуляторнібатареї

3х1,5
E90

До
джерела

живлення
V24230-Z6-A2

Ш
лейф

№
11

+14V
OUT(-)
Z3Z2Z1LED
INGND

1х2х0,8

1х2х0,8
E30

1х2x0,8
E30

1х2x0,8
E30

1х2х0,8
E30



IN
3

IN
3

LINE
-

LINE
+

LINE
-

FDCIO222

LINE
+

IN
4

IN
4

IN
2

IN
2

IN
1

IN
1

OUT
D

OUT
D

OUT
C

OUT
C

OUT
B

OUT
B

OUT
A

OUT
A

1314 1516 1718 1920

1112

3

4

5

6

7

8

910

1

2

13

14

15

16

17

18

19

20

4х2х0,8 E90

"Тривога" (кабельний поверх)

2122

Панель4.3
(330x230)

1х2х0,8
1х2х0,8
1х2х0,8
1х2х0,8

123456789123456789

релетривоги
детекторниймодуль1

+-+-+-

зовнішнійіндикатор
детекторниймодуль1

скидання

24В

контактнесправності*
детекторниймодуль1

L1+
RA

L1-

+24V
0V

+24V
0V

L4+
L4-
L3+
L3-

L2+
L2-

кнопкаскидання

RA

Х6Х7
Підвести

220В,50Гц
по

1-й
категорії

TITANUS
PRO-SENS

релетривоги
детекторниймодуль2

зовнішнійіндикатор
детекторниймодуль2

контактнесправності*
детекторниймодуль2

1х2х0,8

Сигнали
доЦПУ

СПЗ
(див.проект

"GoL-C00-00101-ЦПУ")

"Тривога" (РУ, камери трансф-ів)

Кнопка
скидання

"Несправність" (кабельний поверх)
"Несправність" (РУ, камери трансф-ів)
"Тривога" (кабельний поверх)
"Тривога" (РУ, камери трансф-ів)
"Несправність" (кабельний поверх)
"Несправність" (РУ, камери трансф-ів)

5

6

7

8

9

10

11

12

3х1,5
E90
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Щ
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№
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безперебійного

живлення
(ДБЖ

)PPS-2420-03
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1х2х0,8 E30Ш
лейф

№
12 1х2х0,8 E30



Панель 8.6
(730x530)

IN 3
IN 3

LINE -
LINE +
LINE -

LINE +

IN 4
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LINE -
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LINE -
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LINE +
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Зм. Кіл. Арк. № док. Підпис Дата

Перевірив

Н. контр.

Рябоконь

Шамаєв

Розробив Шамаєв

Нач. від. Рябоконь

04.19 Стадія Аркуш Аркушів

Будівництво торговельно-розважального і спортивно-оздоровчого комплексу з
підземним паркінгом, кінотеатром та житловими будинками з

вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою:  вул. Васильківська, 1 в
Голосіївському районі м. Києва

Система пожежної сигналізації.
Секція 00101

ТОВ Науково-технічний центр
"Охоронні системи"

04.19

04.19
04.19
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Кабель від центрального пункту управління системами протипожежного захисту (див. проект "GoL-C00-00101-ЦПУ")
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Сигнали до центрального пункту управління системами протипожежного захисту (див. проект "GoL-C00-00101-ЦПУ")
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1. Обладнання
1.1 Прилад приймально-контрольний пожежний FC726-ZA шт. 1

1.2 Плата ліній FCL 2001-A1 шт. 3

1.3 Модуль мережевий FN2001-A1 шт. 1

1.4 Акумуляторна батарея 12В, 45 Аг шт. 2

1.5 Оптичний димовий сповіщувач OP720 шт. 699

1.6 База сповіщувача DB 721 шт. 699

1.7 Сповіщувач  пожежний ручний FDM221 шт. 59

1.8 Індикатор тривоги FDA 191 шт. 144

1.9 Автономний сповіщувач пожежний димовий СПД-3.4 шт. 703

1.10 Комунікатор Лунь-9С шт. 1

1.11 Джерело безперебійного живлення PPS 1220-03 шт. 1

1.12 Акумуляторна батарея 12 В, 7Аг шт. 1

1.13 Модуль вводу/виводу FDCIO222 шт. 10

1.14 Щит пожежної сигналізації (800x600x200) ЩПС №1 комп. 1

1.15 Балон з контрольним газом для димових сповіщувачів * REF8 комп. 1

Зм. Кільк. Арк. N док. Підпис Дата
04.19 Стадія Аркушів
04.19

04.19
04.19
04.19

10% запас 6 шт.

Артон, Україна

Будівництво торговельно-розважального і спортивно-оздоровчого комплексу з підземним паркінгом,
кінотеатром та житловими будинками з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою:  вул.

Васильківська, 1 в Голосіївському районі м. Києва

1

Аркуш

Р 3

GoL-C00-00101-CПС.С

        Специфікація обладнання та матеріалів

Siemens

НТЦ "Охоронні системи"

Китай

Siemens

Siemens

10% запас 70 шт.

Рікас-Варта, Україна

Siemens

ТОВ "Охорона і безпека"

Siemens

Siemens

Siemens

Siemens

Siemens

Siemens

Інв
.№

ор
иг

іна
лу

Розробив Шамаєв

Шамаєв

Перевірив

Нач. Відд.

* - за вимогою Замовника тестер для димових сповіщувачів RE6 не
враховується данною специфікацією. Тестер повинна мати монтуюча
організація.

За
м.

інв
.№

Рябоконь

Назаренко
Н.контр.

Пі
дп

ис
ід

ат
а

ПриміткаКількість Маса одиниці, кгПозиция Найменування та технічна характеристика Тип, марка, позначення документа,
опитувального листа

Код обладнання виробу,
матеріалу Завод-виготовлювач Одиниці вимірювання

Рябоконь

Система пожежної сигналізації.
Секція 00101

НТЦ "Охоронні системи"
ГІП

10% запас 70 шт.



2. Матеріали
2.1 Кабель КОНЕНнг-HF (J-Н(St)НU-PF) м 8375

2.2 Кабель вогнестійкий без галогеноутворюючих речовин КОРкН FRHF FE180/E30-E90 м 174

2.3 Кабель вогнестійкий без галогеноутворюючих речовин КОРкН FRHF FE180/E30-E90 м 22

2.4 Кабель вогнестійкий без галогеноутворюючих речовин КОРкHс FRHF FE180/E30-E90 м 14

2.5 Саморіз г/к/метал (100 шт.) 3,5 х 25 уп. 3

2.6 Саморіз г/к/метал (100 шт.) 3,5 х 35 уп. 34

2.7 Дюбель пластиковий (100 шт.) М6 уп. 34

2.8 База дюбельного типу (100 шт.) 9.4х10 мм уп. 188

2.9 Кабельний хомут (стяжка) (100 шт.) 3,6х200 уп. 188

2.10 Мініканал TMR 15х17 м 80

2.11 Анкер 10x60/M8/гайка шт. 12

2.12 Коробка розподільча 8101 шт. 201

2.13 Клемник до коробки розподільчої S66 шт. 201

2.14 Хомут металевий (100 шт.) D8-16 уп. 3

2.15 Дюбель  (100 шт.) M5x20 уп. 3

2.16 Гвинт  (100 шт.) M5x20 уп. 3

2.17 Захисна кришка FDMC291 шт. 59

2.18 Модуль ручного пожежного сповіщувача адресного FDME221 шт. 59

2.19 Корпус ручного сповіщувача IP44 FDMH291-R шт. 59

2.20 Дюбель для швидкого кріплення (100 шт.) SM 8х160 уп. 0,5

2.21 Парапетний канал PK 90X55 D_HD м 3

2.22 Труба пластикова D32 м 12

Арк.

KOPOS, Чехія

ФБМ, Україна

ФБМ, Україна

ФБМ, Україна

KOPOS, Чехія

Примітка

Metalvis

ФБМ

Україна

Siemens

Siemens

Siemens

ТОВ "Алай", Україна

1x2x0,8 (Ек 30)

2х2х0,8 (Ек 90)

3x1,5 (Ек 90)

KOPOS, Чехія

GoL-C00-00101-CПС.С 2

Пі
дп

ис
ід
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Інв
.№

ор
иг

іна
лу

За
м.

інв
.№

DIN 7504 Р

По
го

дж
ен

о

Позиция Найменування та технічна характеристика Тип, марка, позначення документа,
опитувального листа

Код обладнання виробу,
матеріалу

ТОВ "Алай", Україна

ТОВ "Алай", Україна

Маса одиниці, кг

1х2х0,8

Metalvis

ТОВ "Алай", Україна

КількістьЗавод-виготовлювач Одиниці вимірювання

Україна

Україна

Україна

DKC, Україна00303



3. Трансформаторна підстанція (у т.ч. аспірація)
3.1 Базовий пристрій TITANUS PRO·SENS TP-1/a шт. 1

3.2 Сповіщувач TITANUS PRO·SENS DM-TP-10-L шт. 2

3.3 Оптичний димовий сповіщувач OP720 шт. 3

3.4 Сирена FDS221 шт. 4

3.5 База сповіщувача DB 721 шт. 7

3.6 Сповіщувач  пожежний ручний FDM221 шт. 1

3.7 Фронтальна табличка на 2 напрямки TITANUS PRO·SENS FS-TP-2 шт. 1

3.8 Фільтр (15 мкм) LF-AD-Meta шт. 2

3.9 3-х ходовий кульовий клапан, бронзовий 3MKH шт. 2

3.10 Зворотній клапан з пружиною RSV-R25 шт. 5

3.11 Фітинг для під`єднання шлангу SSK-M/F шт. 2

3.12 Муфта з'єднувальна шт. 7

3.13 Труба 25х1.9, PVC R-2519 м 51

3.14 Відвід 90° маленький, PVC R-2519-W90 шт. 13

3.15 Трійник, PVC R-2519-T шт. 3

3.16 Калібрована плівка, 3.2 мм AF-3.2 шт. 20

3.17 Джерело безперебійного живлення PPS 2420-03 шт. 1

3.18 Акумуляторна батарея 12В, 7Аг шт. 2

3.19 Щит пожежної сигналізації (400x300x150) ЩПС №2 комп. 1

3.20 Модуль вводу/виводу FDCIO222 шт. 1

3.21 Кнопка DS-316 шт. 1

3.22 Кабель КОНЕНнг-HF (J-Н(St)НU-PF) м 25

3.23 Кабель вогнестійкий без галогеноутворюючих речовин КОРкН FRHF FE180/E30-E90 м 275

3.24 Кабель вогнестійкий без галогеноутворюючих речовин КОРкHс FRHF FE180/E30-E90 м 59

3.25 Саморіз г/к/метал (100 шт.) 3,5 х 35 уп. 1

3.26 Дюбель пластиковий (100 шт.) М6 уп. 1

3.27 Хомут затяжний (100 шт.) 10-16 уп. 4

3.28 Хомут затяжний (100 шт.) 16-32 уп. 2

3.29 Дюбель латунний (100 шт.) М8 уп. 6

3.30 Гвинт (100 шт.) М8 уп. 6

3.31 Парапетний канал PK 90X55 D_HD м 3

3.32 Захисна кришка FDMC291 шт. 1

3.33 Модуль ручного пожежного сповіщувача адресного FDME221 шт. 1

3.34 Корпус ручного сповіщувача IP44 FDMH291-R шт. 1

3.35 Анкер 10x60/M8/гайка шт. 12

3.36 Труба пластикова D32 м 6

Арк.

Зм. Кільк. Арк. N док. Підпис Дата

Україна

Україна

ТОВ "Алай", Україна

Siemens

Siemens

Siemens

Україна

Інв
.№

ор
иг

іна
лу

GoL-C00-00101-CПС.С 3

Metalvis

1х2х0,8

Пі
дп

ис
ід

ат
а

За
м.

інв
.№

Siemens

НТЦ "Охоронні системи"

Китай

ТОВ "Алай", Україна

Siemens

Україна

ТОВ "Алай", Україна

Siemens

3x1,5 (Ек 30)

По
го

дж
ен

о

Siemens

Siemens

Siemens

Siemens

ПриміткаМаса одиниці, кгОдиниці вимірюванняПозиция Найменування та технічна характеристика Тип, марка, позначення документа,
опитувального листа

Код обладнання виробу,
матеріалу Завод-виготовлювач

Siemens

Siemens

Siemens

Siemens

Кількість

Siemens

Siemens

1x2x0,8 (Ек 30)

Siemens

KOPOS, Чехія

Україна

Siemens

Siemens

Україна

Siemens

Україна
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