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1. Указанные размеры подлежат обязательному контролю и проверке в натуре , поскольку обмерные работы и чертежи имеют
погрешность из-за сложности архитектуры и дизайна объекта . В случае отклонений от проектных размеров , обязательно
сообщить в проектную организацию для уточнения .

2. Габариты пилястр являются рекомендательными и требуют дополнительного согласования со службой Заказчика .

Ведомость отделки .
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Ведомость отделки

Наименование
№

Вид финишной отделки
Основание под фин. отд.

Примечание
Площ

адь, м²
1

Потолок

- молдинг

роспись

гипсовый c золочением

- лепной декор вокруг окон
гипсовый c золочением

- фальшокна (внутри)

- откосы окон

Перекрытие
2

роспись

- лепной декор

- решетки/фальшрешетки

- балясины

Стены
3

Пилястры

- капитель пилястры

4

- база пилястры

Плинтус
5

Окна
6

- оклад (лепной декор)

- откосы

- подоконник

Пол
7

покраска в цвет лепнины (белый или молочный/патина)

покраска в цвет оклада (белый или молочный/патина)

- тамбур
- стены тамбура со стороны
помещ

ения (яйцо)

гипсовый c золочением

покраска декоративной краской Alfa Orient (Sikkens)

гипсовые c золочением

гипсовые c золочением или золотой патиной

покраска декоративной краской Alfa Orient (Sikkens)

покраска декоративной краской Alfa Orient (Sikkens)

перламутр натуральный (или имитация штукатуркой)

- дверной портал тамбура
гипс c золочением или золотой патиной

оникс (натуральный камень)

литая (латунь или бронза)

литая (латунь или бронза)

мрамор

гипс с покраской белым цветом или патиной

мрамор

мрамор (натуральный камень)

шпатлёвка

шпатлёвка

цементная штукатурка

цементная штукатурка

цементная штукатурка

цементная штукатурка

цементная стяжка

шпатлёвка

шпатлёвка

шпатлёвка

шпатлёвка

шпатлёвка

шпатлёвка

шпатлёвка

шпатлёвка

шпатлёвка

шпатлёвка

шпатлёвка

выготовка поверхности под
водоемульсионную покраску

выготовка поверхности под
водоемульсионную покраску

выготовка поверхности под
водоемульсионную покраску
выготовка поверхности под
водоемульсионную покраску

- гипсовый карниз с золочением или золотой патиной
/решетки гипсовые

105* м²

71* м²

25-30* м²

50,0* м²

63,0* м²

42,0* м пог

27,0* м²

- откосы
покраска декоративной краской Alfa Orient (Sikkens)

шпатлёвка
4,0* м²

выготовка поверхности под
водоемульсионную покраску

94,0* м²

* - подлежит обязательному уточнению по месту
;

*** - учтен дополнительный подоконник входной двери
.

12,0*** м²

180,0* м²

24,0* м²Ведомость отделки.



±0,000 Узел уст
ановки внут

рипольного
конвект

ора в м
рам

орны
е

подоконники

мраморный
плинтус
(показан условно)

мраморный
подоконник
(показан условно)

конвектор,
показан условно

315* 64* 40*

Подпись и датаИнв. №

Согласовано:

Зам. инв. №

Р

Концепт&Арх

Изм
Кол-во

Лист
№
док.Подпись

Дата
Стадия

Лист
Листов

Развертка

ГИП

Проверил
Разработал

Норм.контр.

Чайная
по ул. Мичурина, 54 в Печерском районе г. Киева.

 - АР.И

5

1.
Отделку помещ

ений выполнять после прокладки всех инженерных сетей (кабелей по стенам и
потолкам, коммуникациям водоснабжения и канализации, а также слаботочных сетей). В случае,
если прокладка коммуникаций будет выполнятся после нанесения штукатурно-шпатлевочных
растворов, инженерные коммуникации прокладывать в штрабах, прорезанных в стенах и
потолках.

2.
В местах примыкания разнородных поверхностей (кирпич-бетон, гипсокартон-кирпич-бетон), а
также в местах, где прорезаются штрабы рекомендуется выполнять дополнительный слой
армирующ

его стеклохолста и выполнить перешпатлевывание поверхности финишной шпатлёвкой.
3.

На все наружные углы следует использовать наружный уголок (потолки).
4.

Отверстия под светильники, люстры, светодиоды, встроенные люки, линейные диффузоры,
вентрешетки, пропуск проводов под накладные элементы потолков (датчики движения, камеры
видеонаблюдения, датчики пожарной сигнализации) следует прорезать до начала отделочных
работ по потолкам, предварительно согласовав с подрядчиками по соответствующ

им
инженерным системам.

5.
Художественную роспись, а также финишную покраску потолков, выполнять после установки
гипсовых карнизов по потолкам

.
6.

Выбор марок всех материалов (грунтовки, штукатурные и шпатлёвочные растворы
, сетки,

стеклохолсты и прочее), используемые при отделке помещ
ений, определяются по усмотрению

службы Заказчика. Перед выбором рекомендуется уточнить у производителей материалов для
финишной отделки (декоративная краска Alfa Orient (Sikkens), перламутр, мрамор, оникс, гипс и
прочее) качество выготовки поверхностей под финишную отделку.

7.
При выборе штукатурок, грунтовок, шпатлёвок, стеклохолстов и прочих видов материала
рекомендуем марку Caparol (производство Германия). Подбор всех штукатурно-шпатлёвочных
слоёв рекомендуем выполнять согласно технических паспортов (рекомендаций) производителя
материалов (Caparol).

8.
При выполнении работ по отделке помещ

ений следует руководствоваться указаниями в
технических паспортах применяемых материалов.

Общ
ие указания

* - подлежит обязательному уточнению по месту
;
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